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9a nous passe 
au dessus 

Cheres lectrices, chers lecteurs 

Nousavons rnvente lad^nocraSe participative avec larubrique Cas 
pratques, qui vous donne la parole depuls plusieurs annees. La 
sdidarite est le moleur ds nos nombreux guides pratiques. Nous 
sommee egatement pour la rupture, nous revendiquons noire 
indSpendance totale lani sur le choix des prodults que nous lesions 
que les avis que nous donnons, Les matdriels que nous 
recommandons s'adiessent ifailleurs autant h la France d'en haul 
que celle d'en bas, et c'est gr9ce aux enquAtea comparatives t^ue 
nous menons que vous lelrouvensz du pouvoir d'achat ! La presence 
de toutes les marques au sein de nos colonnes lllustreegalement 
notie voionte de lutter conlie les discriminations. 

Cemois-cl, nous luttons conlre rins6curlt6en vous expliquant 
comme rdagir face a I'ordlnateur qui plante voire qui ne ddmarre 
plus du tout. Nous allons mdme plus loin en abordant la 
cryplographie. Les sondages n’ont pas toujours tort, vous dies de 
plus en plus nombreux a vous inleresser a la haute definition, c'est 
pourquoi nous vous aidons a laireles bons choix en la maliere. 
L'ecologie est egalemeni au c?ur de notre programme, c'est 
pourquoi nous recommantlorts les produrts cert'fies RoHS. Le debat 
del'energleetart unsuieicTactiBriie qui vouscorceme, rots avons 
teste ce mols-cl des processeurs qui neconsommentque Ires peu 
d'energle, reduisant ainsi votrafactured'eiectrlcite. Insistonsenfin 
Sur notre effort en matiere d'emplol, promu par noire campagne - 
tout lerriondee tedroil 9 son PC moderne el puissant elle-meme 
entretenue par nos comparalifs reguliers. 

\tou6 ne trouvez pas que la politique est un peu trop omnipresente 
ces jours-ci 7 Heureusemert. que nous sommes la pour vous changer 
les idees, a parler uniquemeni de choses qui font plaisir : le matos 
PC. Votez Hardvare Mag ! 
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diagnostiquer les divers 
pfcd^es que vous pourtez 
rencontrer el y femeoier. 


Le marche giouile de cales 
mares, au port qu'll n'esi pas 
loujoufs esWenl de s'y 
retiDuver. Avec quelques 
d^ptions mais surtout de 
Petes surprises, vdd une 
seiscticn des meileures cartes 
du moment poir vous alder a 
monter ui super PC. 
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Oue ce soil pour evaluer un 
ouercSocklr^ ou les perfs de 
son PC, tes jeux vbdo sent 
desoutllssddguats. Encore 
laul-il savol' les benener MoicI 
lesastxes utUesaflnde 
(ester votre machine dans les 
jeux de reference actuels 
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I'exploerdavantsee. Caroiidt 
nodvel OS, ditaussi rmtele 
prise en main et nouveliss 
fortaionnallias . Nous avons 
regrojpe toutes les astuces 
qx vous deiez conneyUe poix 
matrisa’ Vista et meux I' Jiiser 
auQuolldbn, 
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La crv^tographle ragne sur le 
monde de rinlofmatique. 

Mets de passe, transactions 
sdojristo ou protection de 
donnas, tous ngeessiteni i/i 
processus complexe afh de 
cacher les Informations. 

Ouels sont les dlff^ents types 
d'enciyptlons et leus 
appifcallons ? LesQuels sont 
les prius sure ? 
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Qu'll s'agisse de faire du 
homednfi, dejeuerou 
d'ecouter de la musique, la 
qualite das enceinles cnange 
tout g IB sensation 
d'lmmerslon que I'onressent. 
t^s avons teste seize kits, 
en 5,1, 2,1 et 2,0. 


Mieux overclocker 
VOS cartes graphiques 
et en silence I 


-> Les radiateurs poir 

cartes graphiques 126 

Pox gagner quelques 
mSgahertz en overclockInQ ou 
r^duire le bruit de sa carte 
graphquB, il faut bien scxjvent 
remplaca’ le systeme de 
r^oidissemett d'origlne par 
un rnodfeb plus perfomant. 

Le jBu en vaul vraimenl la 
chardelle. 


Les rdfdrences 

de la redaction 1 32 

Configxabns kteales 
compostes par ncs soins, 
tableaLK recaprtulalifs de tous 
les composarts, vdd de quol 
se reBoiAer dans la jungb de 
la miCTO ! 
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Des bdtiersaufotTnd 
grande tour, qu plus est 
comparBrneries, best rare ! 

Le CS-Black F^erl en fall parll 
mals a 250 e. peul-il rivaUsa 
avec bsteferencesaciuelles? 
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I Super, la GeForce 8 se democratise ! 
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H Apple telephone maison 

Depuis le temps Qii’on I'attendait... voici enfin venj !'i Phone, le 
tdliphone d'Apple qji est ajssi toll et pratique i utilisar qj'jn 
iPod. Son icran tactile occupe pratiqusmenl toute aa surface, et 
permet de naviguer darta une interface splendide, puisque riPhone 
fortctionne sous OS X. It supports les technologies QSM, EDGE, 
Wi-Fi et Bluetooth. La m4moire integree est de 8 Go, et I'appareil 
fait tout juste 11,6 mm d’epaisseur. II Int^re aussi un appareil 
photo et bien sur un micro (eh oui, on en aurad presque oublie qua 

changer le sens de ['interface lorsque vous le faites passer d 
r honzontale. )l sait aussi g^rer les e-mails. (aire tourner Google 
Maps, son dcran ajuste sa luminosity automaOquement en fonction 
de I'anvironnement. Arritons 18 la lists pour annoncer la mauvaise 
nouvelle : il faudra compter 499 dollars pour acheter la version 4 
Go et 599 dollars pour s'offrir la version 8 Go. Avec un abonnement 
Uiyphonique de deux ans Indus tout de m8me. Rests 8 voir quelle 
offre sera proposes tors de sa sortie en France, qu'll ne faut pas 




avant I'heure 

Les ctengemenb ae nein dont AM)/ATI el nVidia se unt fait une vtclaitt. gue 
none n'UsUrepeiicitllQuer. conllnuenl.Aprisle GeForce KOO ranomnid en 
GeForce 7100, le nforteOennFtfceS ellaR^eonXSOO en RaOec>iX1050, noue 
svone droit 8 la in8me dtosd ducM d'AMD. 

Ls nadecat X1300 Pro se transforme en Radeon X1550. Udine 9 ai; passage le 
GFU gagne quetqiies mdgaheitz, aicuie difference ne lisShe iit ai cfan^ent 
denom.NousnoiemtniuMnsdin; avec une Radeon X1300 XT nul est en fait 
une Radeon Xieootgieesl pliE perferniante qu'une Radeon X1S50 tgui esten 
feJt une Radeon X1300(. vous sUvet 7 

Eneulle, la UoOlfty Radeon X1430 semble avot did rdmmmde dn MoOllIy 
Radeon X2300 pourcertalne labrlcanta de portadlea. 

Oee ctiangeirents rxlciies qui se font eouvent dlscrdtement da marten 8 dvlter 
lee critiques Aonddes) et qjI mettentles fatncantsdecartesmaldraiee piisque 
ceux-d se retrouvent fmAe 8 appllquer la ncuve le nomenclahn its eerait-ce 
que commerclaleinent) et h8sient alms 8 promouvrtr correctement lauts 
produlteparpetsdereceiorlesteprcichesAfeplaced’ATiouda nVieia. 

Pour 13 premiere rtele Radeon X200Q (X2800 7) il feudra attend le fe more de 
mars pulaque tout p«ie 8 croire qu'FMD a repdusad le lancement du n6D0 gul 
intervlendraltdonc pendent ou amour du CeBIT, aabnlnformatigue quI se dent 8 
Hanovre 8 la mi-men. 
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Faites-vous un 
nom sur Internet... ^ 


Pour particuliers et professionnels 

Vous voulez une adresse Internet aussi unique 
quevous ?Avec 1&1 c'est possible ! Reservez 
de martenant votre nom de domaine sur Internet. 
En toute liberty et S partir de votre nom, sumom 
ou pseudo habituel, vous cr^ez un nom de domaine 
qui vous correspond. Line adresse facitement 
identifiable, memorisable... et surtout a votre 
image 1 Utiisez votre domaine pour Tadresse de 
votre site Web ou pour vos adresses email 

De plus, meme si vous avez d^ja un site Web ou 
une adresse email classique, rien ne vous empicbe 
d'utiliser vo^e nouvelle identity Net, pour 
dynamiser votre presence sur la Toile. 


mail@claire-mode.fr 

I I ^‘1 ^ 


www.1and1.fr 


I 0825080 020 



H PCI-Express 2.0 finalise 



d*explartBtian/driwrd r^jirB sa vrtesse. 


Enfn. un nou\eau connecteurd'alimenlatiGn voit le |cxjr : un connecteiFS 
biDChes destine aux cartes graphiques. Par rapport auconnecteur 6 
&R>ches actual qui est limited 75 W, b rKHMeaupourraapporter 150 W 
am cartes graphiquss. Dequoi randre possiblel'uliisatonde cartes 
giaphiques louiojrs plus gourmandes, mas igaleniera de simplifier 
I'utilisatian decsrtaines teiiasque laGePomeSaoOGTXgji ns 
nt c e sat sfait aloes qu'un seul connecteurSbroertasau iisudesdem 
connecteus uHis^ actuellement. 


■ Intet V8 centre AMD 4x4 


Tout aussi inutile pour Is grand pubic qua le 4x4, te V8 est 
simpement un s/st8me txXecn quad core (done 8 cores en tout) 
renomm8 pour I'occasKXt.Laplale-fDrme nepermetd'ailleurs 
pasd’utitserunsystememiitiGPU. Esp^rons qua Cette dembre 
ne sort rende pus qu‘un concept pexxattr^ I'attenticn tors 
d'unsabn, sans c^d nofi pouxons crairxire une escalade... 



H DirectX 10 ; le messie ? 

DirectX 10 eat trOs attendu paries passiomis de 
30 ainsi que les utiisateuis des GeForce 8800 
qui aimeraient pouvoir en profiler. C^te API 
ouvre en eff^ de nouvelles porlesam 
dOvekippeurs el i^duit la consommatlon CPU srx 

Certahs uolisaleuis s'attendent cependant a des 
mracles Ocemveau.et 8 ne plus avoir beson 
d'un piocesseur puissant ou 8 vor le nombre de 
FPS augmenisr sensiblement unefoisqu'ils 
seronl passes 8 Vista et DirectX 10. Miaul 
cependant raster rAaliste. La plupart desjeux 
gourmands sont imitAs par la carte graphique e( 
DiiectXIO nechangera pas cet etat de faiL Qij 
plus est, les derelcppeixs deviaient utiiser les 
cycles processeix gagnes dans I' API poir 
augmenter la Gonplexite de la scene et au final, il 
Bst pnjbable que le quota CPU attnbufi 8 1' API ne 
cbangepas.Enfin, autre detail qu a son 
importance, les drvers DirectX 10 son! totalemeni 
nomaaux el done, li va faildr un peu de tetrps 
avaniqu'ils soient pleinementoptimia8s 

Une autre attenle est de voir de nouvels elfels. 
L‘8volution de la 3D a atteint un niveau oil me 
API n'lntnxJut pLs de nourels etfets. Les GPU 
sont programmablesdepuis quelque temps 
maintenani et sont capables de rfialiser plus ou 
nxMnstout au niveau visual, la question sestusnl 
au niveau des perfexmances. Une nouvelleAPI 
telle que OiisctX 10 ne permet pasde feire 
quelque chose de nouveau sur le point visuel. 
mais pluttt de rendre utilisable ou plus 
performanl ce que Ton psutd8j8 fairs auiourd'hui. 

A 1‘heureoii nous 8crivonsces lignes, les 
premiers drivers DrectX 10 pour GeForce 8ont 
fait leurappanton mas n'ont pas une resile 
utilitA, excefAe poix lesdAvebppeLxs. En effet, 
mis 8 part quelques ddmos conceptuelles (e'est- 
8-dire qu’elles repcesentent une maniere 


nouveiled'axScuter uneop8ration sans chercher 
a impressionner] de Microsoft, aucune 
application n'en tre actuellement parti. II faudra 
attendre quelque temps eneexe pour que 
DirectX 10 sort r8ellement utilise, 8 I’excepton 
d'une poigneede litres. 

Notez par allleurs que Join Carmack, ou Dieu. 
comme certains aimer* I'appeler dansle milieu 
de la 30, a racemmentdeclara ne pas avoir 


I'lntanbon d'utiliser DirectX 10 avant 1 82an3. 
c'est-8-dire avait que son support sort 
g8n8ralis8. II pt8fere se focafisersur DirectX 9 
qunisemble partculierement apprecier, autant 
six PCquesurXboxSeO.C'est Avidemment un 
des points impextants. DirectX 10 estenavance 
par rapport aux consoles ■■ nouvelte generation -, 
or la plupart des leux sontd8veloppesde 
mani8ts 8 pouvoir 8lre exploits sur un maximum 
de plales-tormas... 
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... ou creez le site qui 


vous ressemble ! 



domaines en 
L .fr inclus j 


Rsurlesassaiatioruet < 
petits commer^ants qui H 
veulent Me pt^nt sur le Net 
tout en b^n^lkiant d'une grande liberty de 
creation. Enregisqe2 votre domaine en .fr • ou 
.com, .net, .org, .Infa 


Dans chaque Pack 
Hebergement le 

fr inclus 1 


claire-made.fr 


PACK PRO STANDARD 


domaines en 

PourlesPMEdIa ^ f * | 

recherche de services fiables%*" mClU^ 
el performants.douhife d’une ^'Vvw'^ 
approchesimpleetconviviale, pour un maximum 
iTefficadt^. Enregispez votre domaine en .fr - ou 
.com, .net, .org, .info. 

10 000 Mo d'espace 
1000 Go de trafic 
1200 comptes email 


PourlesparticuDers ? x * i 
exigeants qui ont I'envie InCI 

de rMlisef leu site sans avoir 
besoin de connaissance en programmation 
Enregistrez votre domaine en .fr • ou .com, 
.net, .org, .infa 

1500 Mo d'espace 
25 Go de trafic 
10 comptes email 

Et bien plus encore... 


6000 Mo d espace 
750 Go de trafic 
200 comptes email 


www.1and1.fr 


N° INDIGO 0825 080 020 .™., 







H Carte 3D externe pour portables 

Asus a pn>iite du CES iwur presenter la XG StaOcn qui esi destine h 
6quiper les oidinatejrs portables d'urie carte giaphigpa axteme. Celle- 
ci vient prendre place dans jn ■ petit - boitier qu en profite poor 
sffcher quelquesinfamalionssLjr Is systirne viaun aftichage LCD. Ce 
boler seccnnecM aj notebocfc via uneExprsssCaidqjlest raMed 
urt port PCI-Express 1x. II resteraaddmontrer a cette Imitation au 
rweau du PCI-Express pe pose pas des probtemes de performances. 

Asus preinirartde lancer ce produt en mai, eqijped’une GeForce 
79Q06Spo(xun prix comprlsentm dSOetSOO eixos, ceqjl semble 
plutet onereuK. Ce bottler vendu seul, a c*est le cas, poixrelt avoir pLs 
d'inter^si les performances solvent biener<endu. 



H Windows Sideshow 
survotre tel^ommande 

Enire autres nouveautes apportees par 
Vista. SideSfiow poirrait bim se rivUer 
plus pratique qu'on ne le soupconnad. 

Rappelonsque SdeShcm est un 
concept de petit dcran d6pott6 pour 
contrdlerquelquesfonctrons essentieles 
du PC mdme lorsque ce dernter est 
dteint (ou plutat en veils) : lire sa 
musique, consulterses marls. PLs 
exactement, SIdeShow permet 
d’sx^der aux donn^ du disque dix el 

PCen wills. Mals, les ccnstructeurs 
sent libresd'enfare Tusagegu'ils 
souhaitent. 

En sus d'Asjs quI a dSvoili le premier 
ordinateirr portable SideShow au CES. 
le WSFe, nVida a presents sa 
technclogie Piefacs PMD.fin^isee 
grSceaurachatde lasoci^ 

PcTtalPlay^. Ils'agit ladedepcrterlesfonctons 
SideSfiow sur un appareilautonome, gr^e i L 
technoiogie Bluetooth, ce qui devrait permettreda voir 
edored'icl peu des objets tout aussi sympas 
qu’dtrangas. Nous bavons ddffi i I’ldda de 
l^commandesmultimMias bien pluesdOuisantes 
pou nos mMia centers, des tetecommandes qui 
poirraient integier un petit affcheurLCO couleur et 
interagir directement avec le conteru du PC. 



H La bidouille iPod du moment 



' bouton centml. 
r le bouton 


Menu. Au bout de quelquesseccxides, I’lftxf est reinitialise et 
VG(£ voys apparartre le logo Apple. A cet instant, toujoirsen 


el appuyez sur le bouton de gauche (Rewind), jusqu'Aceque 
vous voyiez le menu de dtagnostic apparaltre. Vous pouvez 
naviguer parmi les optbns avec les boutons de drolte et de 
gauche, entrerdana un menu avec le bouton du milieu et 
revemr en arrldie avec le bouton Menu. Pour revanir ^ la 
normale, il suffltderSimtialser lebafadeixenappiryant sur le 
bouton du milieu et le bouton Menu. De nombreux 
diagnostics sont disponiblesdansce mode qui \iOus 
permettront de vwifier chacun des Elements vtauxde FiPod. 
Porx savoir combien dtieures de rcute le disque distotafse, 
rendez-vous dans 10, HO Smart CLta. Lesvendeis’sont 
inter et i faire attention i oe qu'ils vots racontent. . , 


pour les joueurs? 

Mora quo les je IK peinen i expUter lea CPU dual core, Intel a Mcidi 
de demonnr IuI-ii4rb ar'Hsrepreaentent cedonl vonl OienlAI avoli 
beaoin let joueurs. Vuau'aucui caepraUgui ne permet de le 
confirmer, Intel a commandieFulurerrakuntiencnmsrKdettine i 
le fairs. Ice Storm Rtihtersaalnsi dtbarque. 

SUtermerOielubanieiskimultlcore nefatauemdoute mdme 
dais les jeux cs Mndimarkne ptouve flendutoutpiesqu'laStS 
dSvelCbO^ das I'lnloijB U d'afScler cs rSeullat 
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Cas Pratiques 



Cas Pratiques 



Gagnez 2 Go de memoire Corsair ! 


En rwus envoyantune question technique par mail, vous pouvez gagnerun kit memoire Corsair 2*1 Go TWINX2048- 
3200C2 (DDR) ou TWIN2X2048-6400C4 (DDR2) avec une latence de 2-3-3-6 (DDR) ou 4-4-4-12 (DDR2), dequoi 
serieusement boaster les performaices de vot re PC. .. La redaction choiara (a question la plus pertinente et son auteur 
lecevra les deux gigasde memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 



Je suis actuellement equipe de 2 x 512 Mo de Corsair TwinX 3200XL. Je voudrais passer a 
2 Go de RAM sans me ruiner mais en conservant le dual channel. Si je ne rachete que 2 x 
512 Mo (ma CM possede quatre banquesde RAM), dois-je obligatoirement reprendrede la 
Corsair 3200XL ou des barrettes identjques de 512 Mo peuvent-elles cohabiter avec ma 
Corsair ? Est-il preferable de passer directement a 2 x 1 Go ? 




II rt'sst pas nicsssaire 
d'iqstalter quatre baireues 
ques pour profrter du dual 


charviel, les modules de memoire 




banque de memoire. D'ailleurs, 
voire carle mSre ne possSde pro- 
baPlement pas quatre bairquea. 
mais deux banques citacuna 
conatitude de deux porta. 
L'important est d'avoir la mime 
configuration mimoire dans cha- 
cun des deux ports coirsbtuant 
une banque pour prof ter du dual 


channel. A vrai dire, mime si c’esi 
fodement recommandi pa souci 
de simpllciti, II n'est pas obliga- 



conception, qa devrait itie bon. 
Nous appelons conception le fat 
qu'une barrette pwsse Mre 
• single side - ou > double side •, 
c'est-i-dire avec des puces de 
RAM d'un seui cdti ou des deux 


du dual channel avec une barrette 
de S12 Mo Single side dans un 
port et une de S12 Mo double 


mimoire dans votre cas. nous 
vous invitons i consulta le mode 
d'emploi de votre carte mire pour 
commencer. En effet, si la m^oriti 
des cartes mires actuelles propo- 
sent quatre slots, certanes impo- 
sent quelques conbantes quant i 
leix utilisation. Paexemple, il est 
parfois possible d' installer deux 


barrettes simple ou double face... 
mais unlquement qielre ample 
face, auquel cas quatre douUe 
face ou deux simple tee et deux 
double tee ne fonctionnent pas. 

tout d’une limitation du contr^ix 
mimoire, le chipset (ou le CPU 
dans les css des Athlon 64). 
Virfiez done dsns le manual les 
conditions de ramplissage des 
quatre slots et achetez en bnction. 


S’ll est techniquement possiUe 
d'ajouterdeux barrettes sur votre 

toute tris probable, nlresitez pas. 
Quatre barrettes de 512 Mo fonc- 
tionneront tout ausa bien que 
deux de 1 Go, certains tests 
reportent mime une ligire aug- 
mentation de la bande passante 
en utlllsant quatre barrettes plulfil 
qua deux, \ibus n'ites pas obligi 

tiques, mais notez que a vous 
optez pour das barrettes plus 
rapides ou plis lentes, vos quatre 
modules tourneront selon les 
mimes caractiristiques de Vites- 
se et les mimes timiirgs, en s’di- 
gnant sur Iss plus lents. Aina, an 
achetant de la mimoire • de 
Pase - en PC 3200 3-3-3-8 ou 
quelque diose dans le genre, vos 
actuelles 32Q0XL qui bxirnent en 
2-3-2-6 seront alors sous-expfoi- 

erreote plus vilocesqueles W.. 
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J’ai monte il y a un an mon PC actuel (Asus P5WD2-E Premium, Pentium 4 630 a 3,0 
GHz, kit Corsair TWIN 2XCM51 2-5400C4PRO et une Asus EAX1800XU. Je joue a 
beaucoup de jeux recents avec de preference toutes les options au maximum Isauf 
pour des jeux comme Quake 4 ou Oblivion...] et prevoyant une upgrade 
prochainement, je ne sais pas trop quoi privilegier en sachant que mon budget sera 
de 400 euros et que je souhaite con server ma carte mere. J'ai songe au Core 
2 Duo mais ma carte mere etant non compatible existe-t*il une mise a 
jour (ou bien va-t-il en exister une et quand) ? Ma carte graphique 
peut-elle fonctionner avec une X1900 CrossFire Edition ? 


la 975X Platinum PowerUp 
Edibon. A I’exception du VRM. 
c'est oxactement ia mSme carte, 
mais elle supporte ddsormais le 
Core 2. 


selon les )eux, I’impact de chacun 
decos deuxcompoeants varie el 
s’llest plusjudicieux de changer 
votre processeur pour certains 


d'arheler une X1800 CF ou une 
X1800 XLd’occasion, ou d'ache- 
tar une GeForce 7950 GT, une 
carte t 2S0 euros sensiblement 


Pentum 0 945 et un Pentium EE 
9SS (3.4 et 3,46 GHz) & plus de 
4£ (3Hz, chacun Slant stable, dSt<> 
plus de 4 GHz en aircooling. 


Je possede un PC portable Acer 1 520 equipe 
de 51 2 Mo de RAM. J'ai fait I'acquisition d'une 
barrette de 1 Go DDR400, mais elle n'est pas 
reconnue. Le bus memoire du PC est de 333. 
N‘est-il pas possible de mettre de la RAM 
certifiee a une vitesse superieure ? 




normals me nt 
d'mstaller d' 


le dicton : • Oui peut le plus 
le molns >. NSanmoins, il i 


lonctionne pas. en particuli? sur 


les portables gui prdsentent la 
particularite d'etre Ires exigeants 

qu'il est surtout px^obable que 
vous soyez gdnd par la confgu- 



Certains pc 
n'acceptent qu' 
barrettes simp 
couche p 

exemple (avec > 


barrette), d'autres ne 
supportani lout simple ment 
pas les barrettes d'un gig< 
Le plus sage consists 3 lire 
detail le mode d’emploi de \ 





Cas Pratiques 


J'ai decide de recycler mon bon vieux P4 2,8 GHz (socket 4781 pour le 
home cinema. J'ai alorsachete une carte graphique 7600 GS de chez MSI 
en fanless, en AGP bien sur, avant que ca n'existe plus. II y a 512 Mo de 
memoire dessus, cela ne sert pas a grand-chose mais bon. le choix en 
AGP et sans ventilateurest bien restreint. Lorsquej'installe lespilotes 
nVidia (version 93.71 ), je vois dans I'onglet Parametres de frequence 
d'horloge que le GPU est cadence a 400 MHz. ce qui est normal, mais la 
memoire est a 800 MHz au lieu des400 MHz habituels. « Bizarrerie 
technologique » ou simplement mensonge publicitaire ? 




II ns s'agit heureusameni ni 


qurtte d cholslr, lls'agrt plusd'un- 
mensortge • puDliotaira qu'autre 
chose. Votre memoirs est Pel et 


sa Ischrtologia DDR permsttart de 
douPlar la quantiM de donnies 
quj transiterit d un instant T par 
rapport P urte mSme memoire qui 
ne seralt pas DDR, cette fr&^uen- 
ce de 400 MHz ^qurvairt a une 




mimoire de 800 UHz. Marketing 
oblige, les constructeurs prittteni 
mdiquer la valeur la plus 6levae, 
c’est Olert sQr plus vendeur. Nous 
denortqons ce type de pratiques 

presque par entrer dans le rrtoiJe. 
• comme tout le iixjnde •- Les 
cartes graphigues ne sont pas las 
seules concemtes 8 vrai dire. 


Tout ce qui permet d'atnoncer 
des frequences virtuelleirient 8le- 
vPes sans que qasot un veritable 

example la memoire vive, telle la 
mbmoire de vote carte graphique. 
Nous parlons de DDR400 ou de 
DDR2-667 pour fairs rifirsnca 8 
des mdmoirss qui sont obiective- 
ment cadenc8es 8 200 et 333 
UHz. Bien qu'elle sort moms par- 
lante, la dPnomlnation par bande 
passanie, PC3200, PC5400, est 

I'ancienne mpmoire SDRAM que 
nous utlllsions dans nos PC, 
cadencbe 8 133 MHz pour revolu- 
tion standaidis8e la plus rapide. 
nous sommes actuellsment 8 400 
MHz r8els pDR2-80Ct. et plus d8s 
que I’on s’int8resse aux modules 




special ovarlccking. Les buspio- 
cesseur b8n8ticient8galemenlde 
ce genre de pratques. Apres AMD 
el son bus EVH 200 MHz pour les 
Athlon, reellement cadence a 
too MHz, c'est Intel qii bluffa tout 
le mcnde avec le bus QOR de son 
Pentium 4. Lorsque les premiers 
mod8tes sont sortis. Intel pailail 
de FSB400 car la quanlit8 de don- 
npesqui pouvaieni tiansiter perce 
bus 8tait quatre fois plus impor- 
tante qu'avec le bus 100 MHz 
d'un ancien Pentium IH. 
Neanmoins, le FSB400 corres- 
pond bel et ben 8 100 MHz elec- 
tronlquement parlail Cette 
mdthode est tou)outs d’actuaiitd, 
les Core 2 FSB1066 reposanl sur 
un bus sffsctivsment csdenc8 8 
266 UHz. C'est d'ailleixs Ir8s faci- 
le 8 verifier en s'lntiressanl 8 la 
frequence des processeus. Un 
Core 2 Duo E6400 8 2.1 3 GHz est 
la resultante de 6 x 266 UHz et 
non de 2 X 1 066. Chez AMO, le 
bus HyperTransport qui lelie las 
actuals Athlon 64 au northbridge 
est souvent or6s6nt8 comme 
cadenc8 8 2 GHz car c'est un bus 
bidirectionnel, mais il ast obiecti- 
vement 8 1 GHz. C'est beau la 
transparence I 


Je souhaiterais savoir comment calculer le besoin de puissance de mon PC, 
le nombre de watts qu'il consomme pour choisir une alimentation. Avec les 
processeurs qui deviennent double coeur, les cartes graphiques en SLI ou 
CrossFire, la multiplication des disques durs, comment savoir ce que 
consomme tout ce petit monde ? Faut-il privilegier une alimentation de 
marque ou plutdt de la no name et la changer plus souvent ? 



roqujse par une configuration, 
mais bsaucoup moinsde I'estirrrer 


composants, car I'lmprPcision 


cumulee des differents element 
d'un PC est associee aux nom- 
biBux paramStres qui jouent 8rrar- 
mement comme I'overdocking. 


De nombreux sites Web proposent 
des calcjlateurs de la puissance 
iacommand8a. integrant plus ou 
moins de composants el de cn- 
t8res. Nous avons une prei8renca 
pour I'eXtreme Power Supply 
Calculator v2.Q que vous pourez 
trouver 8 I'adresse www.extre- 
me.outervision.com/PSUEngine. 
Ce dernier prend en cotiYile a peu 
prte lout CB que I'on peil installer 
dans un PC et permet d’ajiBtBren 
fonction de son oveiclocking et 


' tevner/marsO? 



J'ai formate mon disque dur et je veux reinstaller Windows XP et bien 
entendu entrer dans le BIOS pour configurer quelques details. Impossible 
d'y entrer (avec la touche Del) car le clavier et la souris sont sans fil 
Bluetooth et comme vous le savez, le Bluetooth fonctionne seulement 
quand I'OS est installe ainsi que les pilotes. J'ai done ete oblige de brancher 
mon ancien clavier et souris avec fil. Majs comment faire sans ? 



souvent suiesti mtes dans le cas 
des alimentations no name, elles 
sont done pijs sollicittss. Entin. 
saettani qua las alimantations haut 
da gamma bdndficlant d'un 
ireillaia randamant, alias consonv 
meiont mans d'aiecC’iota et votm 
fKtuie EOF s’en ressentira sur 


TOURNEZ LA PAGE 

Maintenant, 

t4lechargez 

sur Internet 



Telechargez plus de 300 
magazines en acces direct 
sur voire PC 



OFFRE D'ESSAI 


Teieeh^rgez 
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Cas Pratiques 




trte bien sous Windows sans 
installer les pllotes Logitech, 
mime si certairtes fonctionnali- 
lis avancies ns sont pas acces- 


■I y a fort k parier pour que votre 
proUime provienne plutbt du 

nombreux k ne plus proposer 
que de I'USB, certains itant en 
deux PS/2 oj un PS/2 et un 


USB. Pour qj'un clavier et une 
sourls USB tonctionnent dep 
depuls le BIOS, il faut activer 
guelque chose dans le BIOS |us- 
lement, ce qui requiert un clavier 
PS/2. Dans 1‘onglet ds parami- 
trage des options USB. partois 
dans I'onglet Advanced Chipset 
Features ou Irt^rated 
Perpherals, activez le support 
des perlphdriques USB pour les 

lites : Legacy USB Support, par- 
fois plus simplement bapbsi 
USB Keyboard Support. 
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Depuis la sortie des Pentium 4C avec la technologie HyperThreading et plus precisement 
aujourd'hui avec les nouvelles generations de processeurs d'AMD et d'lntel, les fameux 
« bicoeurs » (Atlhon 64 X2 et FX - Pentium D - Core 2 Duo - Pentium Extreme Edition...), 
une question me turlupine : quel systeme d'exploitation (grand public) recent est 
reellement capable d'utiliser la puissance engendree par une configuration en double 
ccBur ? Cette nouvelle avancee technolog ique qui apporte un important gain de 
puissance est mise en avant dans toutes les publicites, dans tous les articles de presse 
specialisee, dans tous tests des sites Web... C'est pour I'utilisateur un confort non 
negligeable si I'on ecoute I'avis des professionnels de la micro-informatique. Parmi la 
famine Windows a ma connaissance, seuls Windows NT4, Windows 2000, Windows 2003, 
Windows XP Professionnel et Windows Vista sont aptes a gerer plus de deux CPU ou 
plus. Alors pourquoi les fabricants (leaders mondiaux ou assembleurs de quartier) 
s'acharnent a berner les consommateurs en proposant regulierement des 
configurations survitaminees utilisant un processeur double coeur avec Windows XP 
Edition Familiale installe ? Le benefice du multithreading est nul dans ces conditions ! 
Windows XP Edition Media Center 2005 est-il un systeme d’exploitation multithreading ? 
Sur quel noyau est-t-il fonde : XP Home ou XP Pro ? Car aujourd'hui de plus en plus de 
configurations sont preinstallees avec Windows MCE 2005. 



le PC doit Jtlliser un systeme 
d’exploilalon non seulemeni 
multitSche, c'est le cas depuis 
Windows 95, mats dgalement 
capable d'exicuter plusieurs 
threads simultaniment. ce qui 
n'est possible qua depuis NT4 
pour rester dans la famine 
Windows. 


d’UnIx, tons les Windows NT4, 
2000/2003, XP et Vista sont done 
capables techniquement d'ac- 


cjeillir deux processeurs... un 
processeur dual core ou mime 
un Pentium 4 HyperThreading. 
Au-deli de ga. il faut ensuite 
connaiire la polibque de I’iditeur 
systeme d'exploitatior 




fan 


rosoft a dicrete 
que Tune des limitations de I’idi- 
ton familiale par rapport a la pro- 
fesslonnelle serait de ne pas 
exploiter une machine biproces- 
seur. Nianmoins, Microsoft auto- 
rise tout de mime I'usage de 
plusieurs ^ocesseurs en un, ce 
que proposent I'HyperThreading 




L’ASUS Commando ne fera aucune concession: . 
performances, overclocking, style, fonctions... son 
arsenal vous Impresslonnera 1 


L 'Asus Commando est la deml6re venue 
dans la famille des cartes ROG (Repu- 
blic Of Gamers). Bas^ sur le chipset 
Intel P965. elle s'adresse aux plus exipeants 
et otfre un niveau de performances hors 
pair. Et comma les autres cartes de la s^ne 
ROG, la Commando affiche un panel d'inno- 
vations rendant le quotidlen du joueur ou du 
bldouilleur bien plus simple, et bien plus es- 
thdtique. 


LCD Poster - des manipulations 
simplifiees 

La fonction LCD Poster est particuHerement 
apprteiable pour les amateurs de modifica- 
tion des performances. Habituellemeni les 
Ingenleurs et les utllisateurs expdrimenlds 
utilisent une carte appel^ "debug card* pour 
Identifier rapidement les causes de plantage 
lore du bool. Le module LCO Roster srtud sur 
I'arriere de la carte mdre affiche sous forme de 
codes claIrs les differentes phases du demar- 
rage. Lorsque le systeme pismte au bool suite 
^ une modification des parametres du BIOS 
par example, le code permettant d'identifier 
la phase de boot defalilante restera affichd 
sur le module LCD Poster, A vous de modifier 
les pararrrdtres incrimln4s... et vous saurez 
tout de suite sur lesquels agir. 



GL I/O: des connexions faciles. 

Y compris dans la penombre. 

La plupart des LAN Parties se ddroulent dans 
d’lmmenses salles mal dclairdes. Dans ees 
conditions, r^allser ses branchements tient 
de I'aventure. Gr&ce d la fonction EL I/O. les 
connecteurs d’entrde/sortie sltu^s d I'airldre 
de la carte mdre sont Illumines. Vous les re- 


trouverez en un din d'oeil... brancher son 
cdble reseau ou un peripherique USB n’aura 
jamais ^te aussi simple. En plus, avouez que 
ce leger edairage bleute a de I'allure... non ? 



Q-Connector - il fallait y penser... 

□ui n'a jamais pest6 en essayant de teller les 
connecteurs du boitier & la carte m^re ? On 
y volt rlen. on a jamais la iiriace de passer les 
doigts, etc. Le Q-Ccxineclor est un acces- 
solre simple et d'une efficacite diabollque. 
Vous faltes tous les branchements (power 
on, reset, HD Led, etc. du boitier vers le Q- 
Connector. Unefols I'assemblageflni, il suffit 
de brancher le Q-Connector sur la carte mere 
et on branche tous les cables d'un coup. 

Onboard Switch • plus besoin de 
tournevis pour demarrer la carte 
mere hors du boitier I! 

Un utllisateur experiments assemble souvent 
son systeme hors boWer pour faire ses regla- 
ges. Dans cette configuration, le demarrage 
du PC se fait "S la main* en taisant contact en- 
tre deux broches de la carte mere. Idem pour 
le Reset. Et en ees de probldme de CMOS, la 
tradition voulait qu’on utilise le jumper "dear 


CMOS’* . Tout ceci etait efficace, certes, mais 
peu pratique et parfols un peu dangereux. En 
integrant un interrupteur On/Off et un bouton 
Reset directement sur le PCB, ASUS simplifie 
la vie de I’utilisateur. Le "Clear CMOS> aussi 
est simpUfid et se fait via un Interrupteur. 

SupremeFX - un son Incroijable 
La cade son SuprameFX loumie d^livre un 
son 7.1 avec un fehantillonnage en 24bit / 
192 KHz. Livr6 aussi, le microphone directlon- 
nef est capable de filtrer les bruits parasites 
afin de vous permettre de parter clairement 
et sans trop de perturbations parasltaires 
(comma la ventilation du PC ou la climatisa- 
tlon) lors de vos LAN parties ou de vos parties 
dejeu online. 



Une offre logiclelle dense 
Cerise sur le gateau, la Commando est foumie 
avec le |eu Ghost Recon Advanced V^rfighter 
pour les moments de detente. Et pour mettre 
a I'epreuve les performances de la machine 
que vous avez assemblde. pour mesurer ses 
performances grephlques, vous pourrez utlll- 
ssr 30 MarK 2006 Advanced Edition lui aussi 
foumi dans la boite. 
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ASSEMBLED IN MALAYSIA 


I""""*' PROCESSEUJ^ 




s’ech^onnent de 1 2Q d 300 euros, du 3800+ 
au 5200+, les 5400+ et 5600+ n’etani pas 
encore disponibles dans le commerce, ils 
sont attendjs entre 400 et 500 euros. Eniin, 
tout en hajt de I'affiche, se placeni las 
Athlon 64 FX, dsstinteaux - snthousiastas 
•. las personnes passionndes en quAta du 
meilleur material gui soit. II n'existe qu'un 
seui Athlon 64 FX sur socket AM2. il s'agd 
du FX-62. Cel jl-ci est sur le point de di^»- 
ratre, avec 2,6 GHz d 2 x 1 Mo de 
CKhe, le - nouveau - 5600+ est son here 
jumeau. Oe nouveaux FXdebaquent. mais il 
s’agit de solutions biprDces5ei.rs qui utili- 
sent des cartes mdres socket F. 

Chez Intel, la danse commence avec las 
Celeron 0. Concurrents du Sempron, ces 
processeurs existent en de tr6s nom- 
breuses cecllnalsons de 2,53 (Celeron □ 
326) i 3,46 GHz (Celeron D 3e0X pour des 
prix s’^lant de 50 d 100 euros. L'othe est 
ensuite constituee des Penbum 4, 1’anden 
processeur principal du corrstrucleur. 
AuKHsChui, avec son core unique, le P4 est 
en tram de devenir un processeur d'enlrie 
de gamme, comme en attestent las pre- 




Duo ICe processeur dont nous faisons tant 
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PROCESSEURS 



sanicle 90 a es nm, jn die d'AtMm X2 avec 2 


de corrpaials 
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Nous avons realise quelques mesures de 
performances aSn de savoir d’une part 
comment se comporlaienl les nouveaux 
processeurs 65nm d’AMD el d’autre part 
pour comparer brievementl’r^fre AMD aux 
produits Intel. Enfin, nous avons Indus dais 
ces tests les nouveaux E4300 et 06600 
d'Intel. Comme vous pouvez le constater, 
Quatre premiers graphs etant I'lllustration 
de logiciels multiltiread, le Core 2 Quad s’en 
sort vraimeni bien. II estegalemeni 
interessant de souHgner la performance du 
4800+ X2 65 nm, inferieure a celle de son 
aine grave en 90 nm. Comme quoi, nous 
voyons la que 100 MHz ne suffisent pas a 
compenser la baisse de memoire cache et, 
une fois de plus, nous constatons que le 
P-Rabng ne signibe plus grand-chose. 
Notons que le E6400 esi reguliirement 
devani le 5600+, blen qu'il soil vendu plus 
de deux fois moins cfter / 
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Dossier 




Nous avons mesure la consommathn de nos PC de 
test dans divers efat Nous appelons Thermal 
Management le moded'economie d'energie avance 
des processeurs, avec basse de la Sequence et de la 
tension (Coo! n'Ouiet chezAMD, EIST chez Intel}. Le 
Standard Idle correspond a un CPU au repos 
egalement, sans opdmisatlon aucune. Bisulte, nous 
avons exicute le logidel Super PI en langant un 
calcul sur 32 Mo, puis deux calculs el quatrecalculs 
simultanes (autant que de cores dans les 
processeurs). Ilestinteressant de constaterque les 
processeurs AMD sont plus sobres au r^s, mais 
qu’ils consomment plus en charge. 
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Le choix de la 



Redaction 



Overciocking 

Selon que vous 6tes un ovetclockerou non, l« chotx du processeur n'esi pas forcdment te m9me. 

En effel. un noo'overclocker aura landanca a privil^ter un processeur rapids pour profiler des 
peiformancesquecelaimptique, (andisque I’ovarclocXer pr6%araun piocesseur plus modeste, par 
soud (fo^nomie d'une part, mais aussi pour profiler d'un meilleur potenliel d’overclocking. 

Chez AMD, nous avons teste I'oveiolocking de mb's Athlon X2 4800+ 6S nm, mascetur<i nes'est 
pas monlraparticuli^ment plus performaniquesesalnes, plutdt moins bien mime. En effet, nous 
n'avons pas pu depasser 3 QHzavec des tensions ralsonnables (maxi 1,5 V), tandis que nous 
avons pu monter I'ancien 4900+ I5gerement au -decides 3,1 QHz. De louie lagon, ce n'est pas 
une nouveauti, la llmitede I'archlttciure actueiie d'AMD sembieclalremeni dtre autour de oe palter 
de3 6Hz. 

Chez Intel, leCoreZs'overclockeexlrlmementbien. Ici, lecapdes 3 GHz ssmblepresque acquis 
d'avance pour tout utilisateur bInKIcianI d’une bonne carte mere, les plus chanceux se Pattent 
au-detada3,S GHz etce, sans parler de refioidissements extremes. Notre petit nouveau, E4300, 
a alteint presque 3,4 GHz en refroidissement a air, pour > seulemeni » 375 MHz de bus (c'est 
pratique cfavoir un coefficlert plus sieve parfois). Pour monter a cette mime frequence de 3 375 MHz ave 
possible), la carte mere dort Stre capable da tenir 482 MHz, sans oublier la RAM 1 Un bon CPU pour 

ic un EB300 (ce qui eA regulieremen 
les overdockers au budget limile. 
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A I’aide ! 


Mon PC ne demarre plus 


fl fAt^l exception BE hns acciirreil at Be28:C0eilE3B in UXD Wntei) « 
fl8dlBE3G. The current application uill bo tornlnatcd. 

> Press any key to tornhiatD the current application. 

• Press CTRL'RLT'DCL again to restart your conputer. Von uiii 
lose any unsawed infornation in all applications. 




capricieux, un overclocking 
trop optimiste, une panne, 
il existe pas mal de raisons 
pour qu’un PC ne demarre 
plus ou plante. 

Void nos astuces pour que 
vous puissiez vous-meme 
diagnostiquer les divers 
problemes que vous 
pourriez rencontrer 
et y remedier. 






est bcile et 




ajt?e histoire. Au fcgkstre des enniis, le PC 
gill ne veut plus ddmarrer oj gui plants aleatoirement fait par- 
tie des Inconloumablss auxguels il vsul mieux se preparer. 
Ou'il s'agisse d'urie simple incompaliDiliti malirielle entre 
deux composants oj d'jne panne sournoise, npus aliens 
tScher de faire le tour des pidPiemes que vous pourrlez 
pottntielleiTient rencontrer sur votre PC, si pa ne vous est pas 
det& srive par le passA. Heureusement, nous verrons qj’avec 


E sans consequence. 


L'ORIGINEDU PROBLEME 

Eneas de pipin, la premia choseAconnaRreesI I'odglnedu 
prouame. Le PC ne ddmarre pas suite k I’lnslallatlon d'un 
nouveau composant ? Un III n’aurait-ll pas (Hi deprancha 
durant le manage ? Avez-vous constate une panne francHe 


d'une simpUcita enfantine, male en y repondant, vous avez 
daja consKtarablement rddult le champ de recherche des 
solutions. Comben dehottlnesfou de - services d'uigence - 
si Ton acoute lea nouveltes recommandatlons de la langue 
frangaise) ont eu affaire k des PC en panne el des propria- 
tarresanervasalotsque le simple Poulondela multiprise atait 
sur arrat ! En lani gue lecteur de Hardware Magazine, vous 
n'aies pas de ces utlllsateurs, e'est pourquoi nous allons k 
prasent nous interesser en datall aux vraies pannes et aux 



La Loi de Murphy 


Ton lerme le capot d'un PC Iralchernsni monte, It ne damarrera pas du premier 
coup ; bien entendu. si vous aviez eu la patience de tester le PC avam de le 
termer, U aurait fonctlonna tout k fait correctamant. CecI s'appllque agalement 
a tousles composants que vous souhaitezajouterapres coup. Par example, s'il 
existe deux faqons d'installer de la memoire ma'is qu'une seule active le dual 
channel, vous rie la brancherez pas bien du premier coup et encore, il s'agit de 
la variante opGmiste. Les pessimistas saveni deia gue la memoire ne Ibnciionneta 
pas du tout au premier essal. Pour teirouver le sourire, dites-vous gtue ga conceme 
lotji le rrKnde (notreaditeur praiaraen esiunepreuvevivante auquotidten !]. 
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DEPANNAGE 


B3 Nouveau composant/PC neuf 


□ vant cte nojB intdrasser v^nlable- 
ment ajx pannes s( & Isurs solj- 
tlons, arrStons-nous sur le monta- 
ge O'une nouvelle con^guraton ou I'aiojt 
de nojveaux matenels dans son PC. II suf- 
fit d'avoir jn pej de mathode pour s’en 


Dans le cas oCi votre PC ne demarre pigs 
apres I'ajojt d'gn disque dgr ou d'une 
cade fille, la premidfe chose d fane consis- 
ts i retirer cs nojvel Aliment el i verifier 
que I'ordinatejr se comports bisn en son 
Ksence. Si tel sst is cas. rSessayez d'lns- 
taller le materiel en prStant une attenton 
palicgliare aux branchements et aux dven- 

mailiWesclaue des leideurs PATA. Si le PC 
ne fbnctionne togjoirs pas fou que le nou- 

lant que possible de I'mstaller diHdrem- 
menl, (^a signifie de changer de slot pour 
une carte fille, de changer de porlel/ou de 
na^e pour un Iscteur. d'essayer une autre 
pnse USB pour un apparsil axtarne. Si quoi 
que vous fasslez, votre machine ne fonc- 



fixdsurson non-forx;Sonnementou sur une 
dventuelle incompetibiiitt avec votre confi- 
guration. Denos loure, le plug 'n' playdtant 
devenu une rSalilS, il n'y a gudra de para- 
mMies 4 changer dans le BOSou de jum- 
pers caches 4 bouger pour am4llorer les 
choses. Si viaiment vous ne parvenez pas 
4 fairs fonctionnerle nouveau composant, 



PERDRE DU TEMPS 
POUR EN GAGNER 


I arrive fi4quemment qu'un nouveau PC na 
d4mane pas ou na fonctonne pas pleine- 
mant du premier coup. S'll ne d4m9Te pas 



de c4Uage ou un simple oubli. Quand nen 
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B3 Refroidissement et electricite 


n i votre PC prdsente des probldmes 
d’instabilJtd sansqLie vojs putssisz 
(rouver une veritable logiqua aux 
redamarrages et que caux-cl sa tavaient de 
pi J5 en plus fraquerits, il est tout a fa>t pos- 
sible que vtrtre systems de refroidissement 
ne soit plus assez performant. Sauf mau- 
vats mon&ge, ce n’est pas un pfienorrrene 
qui arrive vite, mais aprbs plusieurs mois 
d'ublistfion intensive du PC, il se peut 




votre tour que Tair ne peut mdme pli£ y clr- 
culer. Pour constater les differences, vous 
pouvez avant de dabuter cede waration 
allumer le PC, enirerdans leBiOS et regar- 
der las vitssses de rotation des venti lateurs 
amsi que les tempiratures CPU et systame 
(carte rnSrs) et les noter sur un papier. Ce 
passage par le BIOS vous permettra peut- 
etre mime de constater qu'un venti lateur 

tendez pas une seconds de plus, aieignez 
votre ordinateur ! 


ouvmz son capot. Dans I'hypothese oil 
vous constatez une quantite importante de 
poussiere. vous pouvez immediatemont 
dbmarrer un netioyage en rdgle, avec aspi- 
rateur. pnceau souple et chiffon. N'oubliez 
pas I'alimentation aiectrique, une varitaPle 
risarva de poussiere en general. Si vous 
vous en sentaz le courage, il est lacomman- 
de de demonter les ventilateurs pour les 
nettoyer pus eHicacement. Tant que vous 

thermique. En effet, avec le temps, cede 
derneiacift et perd deson efficacite. 


<»> 
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Demarrer une alimentation sans carte m 
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AVECCET 
ABONNEMENT, 
NOUS VOUS 


MEMOIRE 
USB216EN1 


SM, MMC, RS-MMC, MS, MMS, 
I, MS-OUO, MS-DUO MAGIC GATE, 
MS PRO, MS-PRO DUO) 

AVEC BAI E INTERNE 3,5’ 


mwaoin 


Hardware 


magazine 


PCUPDfflTE 


O Oui ! je m'abonne a Hardware 

Magazine pour 6 numeros et PC Update 
pour 6 Numeros au prix special de ^ € 

J’ai blen not6 que je rGceviai mon lecteur de cartes sous 
30 jours. Poir les pays de la CEE autre que la France, 
rajoutez 126 de frais de port. 

O Oui ! je m'abonne a Hardware 

Magazine pour 12 numeros et PC Update 
pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

J'ai blen not6 que je recevrai mon lecteur de cartes sous 
30 jours. Pour les pays de la CEE autre que la France, 
rajoutez 24 € de frais deport. 


VOUS -A COMPlfTER EN CAPITALES 
JMr JMme JMelle 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 


CODE POSTAL 

VILLE..., 

TELEPHONE 

FAX 

EMAIL... 

MODE DE PAIEMENT 

Cl-joInt mon riglement de € par : 

O Cheque bancaire ou postal (6 1'ordre de Tech-Ape) 

O Mandat a I'ordre de Oistri-abonnemenis 
O Carte bancaire CB- VISA- Eurocard 

n..n i 1 1 1 1 1 i mi I I I 1 1 1 1 

Date d'expiratlon | | | | | 

(merol d'indiquer le a 3 demie rs numpros figurants au dos 
de la carte bleue) | | | | 

SIGNATURE DATE 


En cas de paiemeni par carte bancaire, 

VOUS pouvez aussi envoyer un fax au 05 61 727 650 
Bulletin rfabonnement a retourner d I’adresse survante : 

Tech^ge senrice abonnements 
BP 1121 - 31 036 Toulouse Cedex 01 

Tarll valaOl* pourlaFonca meirocollalna urlguamart.En appAcaUen at 
la 101 Intormatlqua at liBattea du 6 (anvlar lS7a, voua diaeoau d'un drdll 


rncRKEPia card hm27 





o 

© 

0 



formule essai 

J Oui je m'abonnea Hardware Magazine pour i numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour la communaatt ouropianna, rajoalar 1] E 4o frab ria port Iroala du me n da tt < I 

formule solo 

J Oui je m'abonnea PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

J Oui je m'abonnea Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 e 

pour la commuBaote ourop6onno, raloatar tZ E dofrabdoport Iraatodu moiido It el 

formule passion 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

pour la cemnanaiitd ouroptaniH. rajouter Ue dofrabdo pert (roslo du menda W el 

plus d'Infos ? Ot 26 30 66 96 ou lecteursOtechage.fr 

De I’etrangor, appeler It 0033 561727032 


□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 


Ci-]oint mon reglement de E par : 

LI Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de Tech-Age) 
Q Mandat a I’ordre de Distri-abonnements 
Q Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N- : 

lesSdemierschiffresimprimesaudosdevotrecarte 

Expire fin :| | I 

Date: / / signature: 


En cas de paiement par carte bancaire. vous pouvez aussi 
au 05 ei 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante ; 
Tech.Age service abonnements 
BP 1 1 21 -31 036 Toulouse Cedex 01 



envoyer un fax 



B3 Carte mere, CPU et memoire 


n ne panna informatiqje n'est pas 
Iou|ours lite i jn probldme d'ali- 
mentation oj de rafroidissament. 
naias. mtiressore-nous S pi^sent a la base 
du hardware, le cojple carte mare et pro- 


ir. Une foist 




insbilation matanelle de ceiix qui se 
dacleitcheni alois qje le PC fonctonnaita 
la perfection. En eftet, la marche a suivre 
n'est pas franchement la rndme dans les 
deux cas. Si vous venez de changer votre 
carte mare, il y a da fortes chances pour 
que vous ayez changa le processeur en 
mame temps et peut-atie mame lamamoi- 
re. Qapeut sembler evident, maiscommen- 

II faut tout d’atjord observer les connec- 
teurs d' alimentation aiecfrique. Sur toutes 
les cartes mares modernes, il y a un 
connecteur ATX principal de 24 broches 
lautrelois le mdme avec 20 broches seule- 
ment) et un connecteur ATX suppiamentaire 
de 4 ou 8 broches a proximita du pioces- 





.•1 



( 

111*'* 



I DDR SDRAM 

1 (66-pin TSOP) 


r (inexistan 




tromper. En revanche, 
piivu une telle possibilita, 
quantita d'anergie 
ne alimenttticn soi 



Le reset sauve ia mise 


En partant de BIOS, ayez le reflexe de le reinitialiser plus souvent que vous n'oseriez le 
faire. En effet, bien souvent qa permet de resoudre divers ptoblemes de demarrage. 
apres une upgrade CPU ou memoire notamment. Pour remetlreun BIOS azaro, deux 
opt«ns sont possibles. Soit vous manipulez le jumper prevu a cal effet (Clear CMO^ 
en vous InspIrant aventueiiement das consells de la notice cTutilisafion, soft vous retirez 
quelques secondee la prie plate qui garde en mamoire les parametres du BIOS, en prenani 
le soin de blen dabrancher aiectrtquemem te PC. Vous n'avez pas la possibilita de savoir 
si vousavezouiou non remisle BIOS azaro... saufsi le PCdamarre. Ace momeni-la. 
entrezdans le BIOS, chargez au moins les paramaiies par dafaut et person nalisez-le 
selon VOS besoins. 


lue la machine fonctionne 
mals reboote d'elle-meme en forte 
charge. Le connecteur ATX 12 V, que 
I'on branche 8 cdb du processeur, 
ganaralement un carri de 4 fils. 
Saules les cartes mares Pentium 4 et 
Pentium D les plus racemes ptopo- 
ent un connecteur double 


par ces CPU. A vrai 
sauf gros overctoc- 
de PenUum Q, ga 
est pas vrsiment utile 
SI bien qu'assez peu 
d'alimenlations pro- 
posem ce connec- 
teur a 8 fils et une 
nouvelle fois, vous 
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QA CHAUFFE 

Noi£ avcns pafl6 jjsqo'ici de irauveaux PC 
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■DEEfttrlNAaE. 


En cas de doute, vous pouvez privil^ier un 
probleme memoire, c’est souvent cette derniere 
qui est en cause en cas de plantage “ 


\itou9pou\iez jtiliser divers proc^d^s, comms 
encoder one video ou utilser depettslogiceis 
telsque BjrnP6, Super PI cu Prime 95, fcxte- 
ment apprdcies des or^rclockefs qu s’^ ser- 
vere poLT valider des Sequences elevees. Si 
vobe PC SB rdvele stabb et uUisable ctans ces 
tests, lancez desjeuxoudes benchsdejeux 
lets oje SDMark pour sdlcrter en meme temps 
la carte graphique, le PC devrat alors planler. 
Oars ce cas, pouisuivez vote enquite grdce i 
nos procMises spteiales cartes graphgues 
PnoncPes un peu plus loin Si le PC a par 
contre ppntd dte que vous avez sdldie le pio- 
csseuret b mSmoiie, ilcorMent^stenienl de 
departager les roles, ce r^ri est lar peu plus df~ 
ficrie. PoLT ddbuter, si vptre PC est orerdockd, 
remettez-le avani tout aux parametres d’qrigi- 
ne, frequences et tertsions. C'est la base, bien 
entendJ.Si le PC rests nstaUe aur fr^uences 
standard, rous pouvez continuer fr rnsner I'en- 
qufrte en poursulvant avec lee conseils gus 
nous donnons concemant la mfrmone vive. A 
partir du moment cu vous frtes certain que 
votre memoire est nors de cause, vous devez 
tenb* de trouver un autre procssseixptHxv^ 
ier le bon tonctbnnement de votre PC. Ps 
ailbixs, vous pouvez essa^r de tester votre 
pro c essex douteui sx xt autre PC. S’il se 
revdie stable. . . et que votre ordinateurne Test 
pas, abta c'est piobablemenl b carte m^ qui 


cause. Cela s'explique de diffdientes lagons, 
notamment du fart quil exste une quamte 
inouteda martyrs de barrettes, ce qui n'assure 
pas latotaleouiiipaSixIte. D’autre part, contrar- 
rement au cas des CPU qui ne sont produrts 
que px AMD et frrtsi, deux construcburs r^pu- 
tte. les barrettes peuvenl dire fabriqu^es oar 
des usinee pox lesqualles le cout de revient 
prime l ar gemert et dans lesqusllesleccntrdle 
qualilfr est un terme inconnu. 


MEMTEST86 

l^ur tester la mdmoiie vive, il cpnvientde la 
faire travailler le pli£ posible, tout en evitarrt 
de sollicrtx de trop les autres ccmposante, 
af n de s'assuier que c’est bel et blen la RAM 
qui est ddfectueuseencasd'instabilitd. Pox 
y pervenir. malgi^ lesnombreux logiciels qui 
existent sous Windows, nous restons fidfrie 
au bon vieux MemtestSS et sa variante plus 
moderne Memtest86.r (www.msmte3t.org) ; il 
s'agit d'un irtirtaiie qu se lance en environne- 
ment DOS et qui teste P fond tout le sous- 
ensemble merrxrlre. Memtestd&r- execute drf- 
fprents tests qui, mis bout a bout, formant 
une passe. Si vous Ptes capable d'exdcXer 
au molns une passe complete sans ereur. 
c'est fres bon signs. Vous pouvez cumuler 
quelgues passes si vous en avez la patience 
pox vous assurer que tout va bien. Si par 
malheur Uemtest86-f vous indlque des 


ben sx probable que ga sort les barrettes en 
elles-mdmas, mals ga oeut Pgalement 9tte le 
oonbdleur de RAM, Psavoir le chipset pcur 
lee processeurs Intel ou le CPU lui-mPms 
dans le cas d'une machine AMD K6. 

Avarrt de tout jeter parlafenStre.tPchonsde 
procPder avec mdteode. Sr vois avez plu- 
aeurs barrettes, commencez par les r«irer et 
par n’en installer qu'une seule. Wmjs pouvez 
relancar le lest avec bs modules unpxvpox 
ddtarmnar si I'une des barrettes est specifi- 
quemenl en cause. Si vous parvenez P en 
isoler une en particullx, vous pouvez vPrifier 
et Pveniusllement ajuster la frequence at les 
timings dans le BIOS, il se peut que votre 
mPmoire sort confgurPe manuellemeni et 
qu’une barrette soil un peu limits en suvarrt 
ces parametres. Vous pouvs e^lement ten- 
ter d’ajouter un peu de tension electrique 
dans le BIOS (montez sans crainte jusquP 
2.8 Ven DDR, jusqu'p2 Ven DDR2). 

Avant de jeter la barrette detectueuse, 
essayez-ladans un autre slot de votre carte 
mpre. Entre faux contacts el aXres Ptrange- 
tPs. Il se peut que ga lonctionne. Sinon, 
essayez-la dans un autre PC. Si vous venez 
par ailleurs de monter un nouveau PC et 
qu'il ne dPmarre pas ou que vous ^outez 
des modules de DDR sans succes, ces 
conseils sont pgalement valables. Apres 
une upgrade de mPmoire, si le PC ne 
dPmarre pas, n'oubliez pas de lemetlre le 
BIOS P zPro des fois que les timings utilisPs 
avec les barrettes d'origine soieni trop 
agreseifs pour les nouvelles. 
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B3 Pisque dur 



n e disgue djr sst jn composant cl6 
duPC.quia pejds chance depossr 
dea ptcbldmea de diimarrage dans le 
cas d'une nouvelle machine, mais qui sera 
probablement le premier a temper en panne 
apres quelques mois, normalement des 
annees. d'udisaficn. A rassemblage d'un noi>- 

irraiment eire pranchp. Ilya ime nappe 
pour laquellei n’exstequ'un senspvidertet 
un connecteur d’alimentation aiectngue gu 
rapond au mams critare, Attention, certains 
constructeurs de dsgjss duis laissent un 
coimecleur Mdex pour leurediegues SATA, en 
prdvBion des ublsateurs Pont le Obc d'alimerv 
^lon est trep ancien poir proposer des fehes 
electnques SMA. Six de teP dlsques, H nefaut 

electrigue SATA el le connecteur electrque 
Molex, mals seulement un des deux. Darts le 
cas des penphdnques IDE(PAT^, ilestassez 
diffictedesetremperdans lasensdelanappe 
de donnaes puiagu'll existe un datrompeur. 
mais dars le doute. nolez quels fildecouleur 
Iganarelemeni rouge) correspond a la pin n* 1 


aur la carte mare et les lecteurs. Si probiame il 
y a. e'est plus probablement quanta la confi- 
guration maHreresclave avec lea cataliera. En 
effet, rappelonaqu'ilest pcsabledePrancher 


deux panphinquessur uncontrdlaur PATAst 
qua dans pare! cas. I'un eat configura en mas- 
ter. Tautra en slave. Si les deux aont avec le 
mame parairatre, ganedevrelt pasempacher 
le PC de booter. mais les disques etTou lec- 



DES BRUITS SUSPECTS 

Comme nois le disions, il eat plu 


la plus sujette a I’usure et aux rlsques de 
panne done. En gendral, un disque dur en 
fn de vie se fait entendre. II sifflede plus en 
plus fort jusqu'au moment oli divers 
V cracs et clacs as font entendre. Mieux 
vaul pravsnir qus guarir. N'nasitez 
DiiV done pas a utllser le systame 
SMART, toutes les cartes mares 
ettous les disques dursde ces 


IScher, en fonctlon de drv« 
factsurs. En activant SMART da 
le BIOS, vousserez pravenu a Tinitialis 
tion de Tordinalaur (a la detection d 
disques), mais vous pouvez agalement in 
taller un programme d'analyse so 
Windows qu guettera en permanence I 
messages SMART pour vous pravenir . 
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UtinaleGocitCD, dont r>ous avons d^ 
paHe par le pass4 esi un CD 
Indispensable en libre MIectiargement 
sur www.uitimateDoob:Acom. II s'agn 
d'un CD bootable qui regorge 
d'utilitalres en tous genres, nombre 
d’entre eux etani justemeni utries au 
diagnostic de pannes et au test da 
notammenlencequi conceme 
le processeur, ta memoire vIve et les 
deques dure. Par exemple, I'utilltaire 
MemtestB6+ que nous citrons pour 
verifier la RAM et tous les oulils des 
construe leurs dedisques durs soni sur 
ee CD. UBCD vous (era gagner un 
temps prteleux en dvitani de paicourir 
les nombreux sites Web des divers 
constructeurs S la recherche de leurs 
utrlitarres, tout enevltant lacorvSe qui 
est de creer une disquelte ou une cle 
USB bootables. 



niveau ou d une 
ice du disque, nous vous 
invrtons a telecharger les outils constructeurs “ 


nombreux. gratults cu payants. Vous pouve 
commerreer avec le srrrrple et classique 
SMART Monitor, disponible en libre telb- 
cha/gement (j5tmm.ne1firms.com). Lasolu- 


tron de s4curite la plus etficace etant tout de 
mSme de faire regullSrement des sauve- 
^rdes de ses fichiers sensible^. 





Location 

DriveNumber . DiiveTvm 1 Model Temo 1 

PRIMARY MASTER 

0 IDE^AT Maxtoi 6824557 43 


Drive Info | jMART lnlo| Options | Program Log | About | 


Basic Drive Info: 



VVl 

Drive Model 

Msxtior B82455T 


1 

Drive Serial 

n34DP3PC 


1 

Drive Firmware : 

BACSSWD 



All Volrjmes Info. 



T 

Drrve 

Total MegaBytes 

Free Meg^^Ies 

VdS. 

C Fixed 

1905 

0153 

5CI66E 

D Fixed 

9992 

0665 

95101 

E Fixed 

3992 

0334 

35102 

F Fixed 

4796 

0305 

351 0£ 

G CDROM 

<disk missing> 



Advanced Drive Into: 



'*1 

< 



> 


Sr votre disque dur presents rdes srgies de 
fatblesse. la premidre chose A farre consrste 
bien sur A sAcuriser vos donnees, porjvu qrja 
pa ne son pas trop tard. Pour y partenrr. rl n'y 
a pas 36 solutrons, It taut psvenr A copter les 
donnAes sur un aub'e drsque dur ou sur un 
mSdla inscrrptrble. Une fos >.os donnAes sau- 
wgsRlAes. ou dAfrnitrvement perdues. rl est 
temps d'essayerde rAcupArer le drsque dur. 
En ettet, rl arrive que certains problAmes 

constnjcteiis de disques. Qu'rl s'agtsse d'm 
brmalage bas niveau oud'une analyse com- 
plAte de la surface du disque. nous vois rnvt- 
lons A lAIAchatgsr I'utrlitaire adAqual chez le 
fabrrcwtt de votre drsque dur pour tenter uns 
rAparatron. De touts fapon. vous devrez pro- 
bablemerrt lanes' cesoutlsavantd'envoyer 
iiCitre disque en garante, afn d'avoir m code 
cf erreur A indlquer au constructeir 


Utilitaires 
disques durs 



losticTixl (www.tcpscom) 
Drive RtiessTest 
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B3 Carte graphique 


n ous amvons bientdt au Dout de 
noirs p^riple visant d compiandi* 
pourquoi un PC na dirrartc plus 
apris r^out de composants ou pourquoi il 
plante, en nous mtarsssarit ddsormais i la 


seiter d'^fichage, pois^ quatre rasons liees 
d la carte graphique. La carte graphique 
peut 6tre toalement HS, auquel cas il n‘y a 
rien d'autred fairequede I'essayerdans un 
autre PC pour s'en assurer. La carts peut 
igalement Stre mal enficrt^ dans le port 
PCI-Express (ou AQP), le faux contact 
I'empSchant dePien s'initiaiiser. Assirez- 
voiE qu'elle esi Pien enfonqee et rees- 
sayez. Notors ^element que toutes les 

haut de gamrne i^clament un oonnec- 
teur d'alimentslion additionnel pour 
subvenir & leur besoin en dnergis. Sur les 
cartes PCI-Express, II s'agit d'un 
- nouveau • oonnecteurdd bioches, sur les 
cartes AGP. c'esi un connecteur Uolex. Si 

carte, il taut absdument la brancher, Enfin. 


HISTOIRES D’AFTTEFACTS 

Si votre ordinateur plante. sptofiquement 
dans les jeux qui utilisent la carte graphique 


tqialemerrt i 


angles colords, verts ou violets notamrrenl. 
ou pire. que votre PC se bloque totalerrent 
(I'lmage se fige, le son ne s'airdte pas fOr- 
cdmeitQ, c'est le GPU de la carte graphique 


Nous I'evoquiorts en introduction, la chaleur esI I'un des pirss ennemis dss composants 
infomtaiiquee, Pourtant, plus le temps passe, plus les composants sont performants.,, et 
plus ils chaufent ! Beaucoup d'instabilitee. voire de pannes piovienneni (Tune tempdrature 
Iropdievde. Qa peut sembter dvident pour les appareilsactlvement refroicis isls leCPUet 
la carte graphique, mais c'est dgalemem le cas pourd'autree prodults auxqueisnous ne 
peosons pas asssz souvent, notammeni les deques durs, En ^el, s'il esi srtud dans une 
zone non ventilde, undlsquedur 7 200 lours (ou pira, 10 000 tours) gdndre beaucoup de 
chaleur. S’tl peut tourner un long moment ddes tempdraturesdlevdesdeSO*Cou mdme 
60 *0. sadurdede vie sera consideiablemenirddulte par rapport a un usage sirndaire dans 
un environnement maintenuautourdeSO’C. Pour vos deques durs et volte PC en general, 
ptevoyez done systematiquement une bonne vetlii^n. En termes de nuisances sonores, 
gatdazen Idtequ'll vaut mietux multipiter les vertilateurs basse viesse que tie se contenter 


ter le radrateur pour bien nelloyer at instal- 
ler de la pdle thermique neuve. Si la carte 
n'est pas spdcialemant chaude mais que 
les probldmes persistent, II y a de lortes 
chances pour qu'elle soil • grillde •. De 
mdme. st vous avez desddfautsd'affichage 
comme des trails Olancs dans les leux. 


phique en garanne. 
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DTONASE 


BS Garantie 



mimoira oj le processejr ns sontgaranlis 
qua guslquas semaines, rien n'empidie un 
fabricani da pioposar jne garantie plus 
longue. Sauf quelques grandes enseignea, 
les revendeurs voudront bien s'occuper da 
la prise en ctiarge durant la piemim ann^ 
legale, malssi vous rencontrez m probleme 

esi toujours sous garante. vous devrez 
vous adresser directement au con5lructei.r. 

Oans le premier cas, vous svez un interlo- 
cuteur unique, votre vendeur, qui se charge 
d'expidier le ix'oduit ^ r^parer chee le gros- 
siste ou le faPricant et vois prdvient A son 
retour, dans le second, c'est un peu mans 
evident de s'y retrouver, mats c'est genera- 
lement plus rap Ide. 

RMA 

Pour connaltie la durde de la garantie de 
votre produit, il rests sage de i^clamer cette 
intormaton d votre revendeur oude consul- 
ter le site Web du fabrlcant. Nous parlions 
de canal de distribution, car II arrive que la 
duree vane en fonctlon de cette donnee. 
Par exemple, un processeur Intel acheti 
OEM au sein d'une maihine neuve est 
garant un an, le mSme CPU Intel achete en 
borte pour upgrader un PC est assort d'une 


La durie de garantie vane aussi partas en 
toncton du niveau da gamme das produits. 
Par example, chez MSI. les clients de la 
gamme Diamond ont un support priviiegia 
par ra;^ort aux aub-es. Pour contacter un 
constructeur, sauf s'll d^livre les coordon- 


moded'emptol, II vaut mieuxse renseigner 
sur Internet. Vous trouverez probablemenl 
les coordonndes tdidphoniques du service A 
appeler pour ddclencher une pioc6dure. II 
arrive de plus an plus frtquemmant que 
vous puissiez dtelencher vous-mdme la 
prise en chaige de garante depuls le site 
\Neb, qui vous guide pas A pas. C'est OAjA 
le cas depuls des annees pour les disques 


queques questions simples puis, si c’est 
bon, on vous demands de faiie quelques 
ttsis pour verifier I'itet du produit el on 
vous dAivre un numiro RMA (Return 
Material Autaisation) qu'il faudra impirat- 
vement joindie au pioduit que vous 


eniioyez. 

Faites txen attention A suivre les recom- 


mandationsdu constructeur quanta I’em- 

quo votre composant vous sat reloume 
sans mdme avoir ddballd. 




B3 Autres astuces 


Les « bips » et codes d’erreur 

SI vous avez branch^ Is buzzer du boilier sur votre carte mere, vous devez 
entendre un bref bip au dSmartage de I'ordlnateur. Ce dernier signifie que lout 
c'est bien passe. En effet, la quasl-lotallte des cartes meres produlsent des 
bIps qui permettent d'identifier la source d'uneventuel probleme materiel. En 
rsallte, c'est le BIOS quI eme( ces signaux sonores, ce quI signHie que leur 
Interpretation varle d'une marque a I'autre. 

De mdme, de plus en plus de consirucuurs proposent un petit afficheur LCD 
i deux caract^es qui Indiqueni I'Piat du ddmarrage de I'oidineteur - 00 - ou 
- •• • Indiquant en gdndral un PC d I’arrdi el « FF - un PC s'atant Inlllallsa 
correctemenL Selon le message, vous savez d’embtee si le PC bloque en 
raison cfun CPU detalllant, d'une memolie pioblematique ou d'un disque dur 
Impossibte a detecter. SI les modes cfemploi des cartes meres embarquent 
generalement une Itstede ces codes d'erreur, ce n'est jamais lecas pour les 
bips de BIOS, void un resume des plus frequents et utiles : 

• 1 bip trte court : probleme decade mm (BOS AMI) ou piobleme de rrtemoiie 
(BIOS Award) 

• 1 bip court : tout va bien (AMI el Award) 

• 1 bip long at 3 courts : probteme de carte graphlque (AMI et AwarcD 

• 1 bIp court et 3 longs : probteme de rrtemoiie (AMI) 

• 1 bip, pause, 1 bip, pause. 2 bips : probteme de CPU (Phoenix) 

• 3 bips, pause, 3 bips, pause. 4 bips : prcAleme de mamoire video (Phoenix) 

• 3 bips, pause, 4 bips, pause, 1 bip : probleme de carte graphlque (Phoenite 

• 4 bips, pause, 3 bips, pause, 1 bip : probleme de memoire phoenix) 

• S bips courts : probleme CPU (AMI el Award) 

• Bips longs itepatitifs : probteme ds mamoire (Award) 

Bips courts, aigus et rapatitifs durani le fonctlonnement du PC : CPU trop 
chaud (Award) 




Etes-vous sQr de votre 
^lectricite ? 

Bien que ga soil difficile a contrdler, la qualKe de 
la fourniture en efectricite est tras importanie pour 
la duree de vie de votre materiel Informailque et 
son bon fonctlonnement. Nous avons deja connu 
plusleuis casde figure oil I'aiectricitadellvreeataif 
Instable (lories variations da tenslonj ce qui avalt 
pour effet de provoquer des plantages ragullers el. 
plus grave, d’endommager raguliaremeni des 
composanis. Si vous avez I'lmpiesslon que le sort 
s'acharne conlre vous. songez a cette piste t II n'y 
a pas grand-chose a faire, vous n'allez pas 
demenager pour ga ; la seule protection consisle 
a utillser des onduleurs pour proteger vos 
aquipemenis. 


Plantages typiques 

• Ecran bleu au daimarrage : probteme du contrAleur de stockage ou mamoire datectueuse 

• Erreur de copie des fichiers durani I'installaton de Windows : memoire datectueuse 

• Reboot ateatoire sous Windows : piocesseur dafectueux, aventuellement RAM 

• Reboot ateatoire dans les jeux : carte graphlque ou processeur defeclueux. eventueliement RAM 


Hardware magazkte tevrten'marsO? 




B3 Contrdle a distance 


D 'expert inforrriatique c'eet vcus 7 Ert 
tant qje lecteur de HsnAvere 
Magazine, il est tout & tait probable 
que vojg soyez le spacrabste de la quastoa 
intormatique de vote entourage, farnlle, 
bureau et amis compns. Si tel est le cas, vous 
devez ^re sollcite de temps a autre poir 
divers pebts pepinsdu quobdien. II n'estpas 
pcBsible de earner degros prubfemes malS- 
neb sans se ddpiacer, mals gidee h la prise de 
ccntrble d distance, vous pouvez d^ gagner 
un tamps prdcleuxen r^lartt lamqonM des 
petts imbl^mes depuis voire macbine de 
lous lespjis. 

La p'jse de contrdle d dstance consi^ preci* 
semeni k altictier dans une Fenetre sur vote 
ecran le contenu de Fecran d'un ailre crdina- 
terxeta le pibter a I’adede votre clavier el de 
votFB souris, Dans un souci evident de stori- 
t6, la prise de contrdle n'est pas aulonsde 
d’emblie sur un ordinateur. aivon les pirates 
e'en donneiaient 6 c7ur pie. Pour que ga tone- 
tome, I'ordinateurqui souharte ee Fare din- 
ner doit d'aboid installer unlogicel depose de 
contrdle, la partie serveur, et la peisonne qui 
itelise les operations a distance dot utliser 
sur son PC le logiciel client qui permetde se 
comecter au serveir preal^rlemenl Installs 
□’autre part, ilexiste drveises pnKectianspoir 
ewtertoute manipulation intempestve comme 
le besom d'un mol de passe avant de pouvor 
prendre le contrdle. Enlin, la pereonne qui se 
kit aider salt qu'elle est - msnipuiee • grAce i 
uns mto-bule qui le precise en bas e diote de 
la barre des teclies. 



MSN, FACILE 

Pour prendre le contrdle d’un PC, nous 
avons dit qu’il bllait utillser des logiciels 
speciFiques. II existe une solution integreea 
Windows XP et Windows Vista tres iacile. 
qui s’appelleiustemeni Assistance e distan- 
ce, En activanl c«Re poesibilite sur I’ordina- 
teur qui pose probieme (en Falsant un olio 
droit sur le Poste de travail), il est possible 
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Ivdia* GeForcs* 8«00GTS 

• M^imire Qraphiqu« 340U6 00R3 

• Core ; SOUMHz, M^moire : IWOMHz 

• 2 Corvwcrours Dual Link ^ 

• HDCP, VIVO, Sortie HDTV 

• DitBClX* 10/ OpenGL* 2.0/ Shader Model 4.0 

• Ratrouvsz un dossier comfit sur le DirectX* 10 
sur www.msl-computer.fr 


• GPU NvkJia* GeForce* 79S06T 

> MkinolreGraphiqueS12MBDDR3 

• Cor9:60CMHz.Meiroirer1430MHr 

• i Conneclejrs Dual Link CM 

• HDCP, VIVO. 5or*e HDTV 

• DirectX* 9/ OpenGL* 2.0/ Shader Model 4.0 

> Techrwiogie HeatPipe 




Dossier 



• Quelles sont les sources HD disponibles ? 

• Comment equiper son PC ? 

• Quelle configuration logicielle ? 

• Comment manipuler des vid&s HD ? 


• Quelle TVHD ou quel videoprojecteur acheter ? 


|JV HAUTE 
DEHNmON 
deAaZ 






W C’est quo! la haute definition ? 


Tous ceux qui ont pu voir de la HD tourner sur une configuration optimist vous le 
diront, la HD, c’est magnifique ! Mais pourquoi est-ce aussi joH ? Void quelques 
explications, ainsi qu’un panel des contenus HD disponibles a I’heure actuelle. 


□ a vid^o haute definition, c'est 

ton plus dievee. Et. au meme titre 
que la photo, qui dit rteolution plus devds 
dit aussi ddfiniton accrue et done une 
image avec un meilleur piqu6 el plus de 
dAails. L'amitioration de la quality d 'image 
par rapport k un DVD vidao esi aussi 
importante que celle que nous avons OPja 
pu constater II y a quelques ann^es entre 
nos veilles cassettes VHS et les DVD vidPo. 
Les videos HDsont plus precises, les tex- 
tures des premiere etdas amere-plans sent 
plus i^alistes (granulation de la peeu, rendu 
des matures), et elles paraissent en oonsd- 
quence beaucoup moins floues ou pixetli- 
sdss sur des afficnages de grands iaille et 
de rtelution adequate. 

I : SD/HD 

■ exlste quatre qualites de definition d 'ima- 
ge. On trouve tout d'abord le - quart de 
OF • (QCIF), prSvu pour les ecrans de pet- 
(e lailia de type ecrans de telephones por- 
tables, et qui compte lignes pour un 
formal 4/3(192 par 144). 

Vient ensuits la qualite dite CF (Common 
Interchange Format) que certains doivent 
encore exploiter via les magneioscopes VHS 
^ q J compte 288 lignes au format 4/3 (384 
pa- 288). Le format SD. pots Standard 
(Defirxtion, correspond e la diffoaon de noire 
television anatogique hertzieme, au format 
du CM3 video ou e celm qui a eie retenu pour 
leschainesgratuitesde la TNT etdescanaux 
dassiquea du cdble ou du satellite. Les reso- 
lutions associees sont de 720 par 576 pour le 
format PAL en Europe et de 720 par 480 pour 
la format NTSC, soit un rare 4/3. 

Si Ton souhalte obtemr une definton supe- 
neure, on parle alors de HD qui se decline 
sous deux principales resolutions ayani un 
ratio 16/9e. II s'agt du 720 lignes corres- 
pondant theoriquementa du1 280 pa 720, 
eidu 1 080 llgnescorrespondantedul 920 
pal 060. 

A cette resolution, s'aioute une notion de 
frequence de rafrafcnissement d'lmage. En 
PAL. elle est fixes e 50 Hz. el & 60 Hz pour 
le NTSC. Pour la HD. on retrouve egMment 
cas frequences mais elles peuvent etre plus 
vaiees et prendre aussi la valeur du format 
cinema, soit 23,976 FPS. II faut egalement 
prendre en compte la naae progresave ou 
errtrelacee de la video. Si en HD, ce son! le 
720p (p pour progressif) et le 1 0601 qui pre- 
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Dans le cas d'une source 720p, 720 
lignes vonl dire affichees, conire 
seulemeni 540 pour ^ 1 080I bien qua 
la viddo d’origine en posadde 1 060. 
Quel est alors le meilleur format 7 1 esi 
bien difficile de rdpondre d cene 
question el nos recherches on( prouvd 
qu'il s'agissat dans laplupartdescss 
d'une question da goOt. Pour un 
meilleur pique d'image, le 1 0801 
deseniielace semble avoir I'avantage 
alors que le 720p offre peut-dtre une 
mellleure uniformitd d'image. 
noiammeni au niveau du couple 
conirasie/luminositd, et une plus 
grande facilild i dtre lu de manidre 
parfailement fluide. Et cela ddpend 
aussi du type de la tdidvision digilale 
sur laguellem te regarde On peuten 
levanche drequevous neconstaerez 
des differences entre ces deux 
resolutions que sur des televiseurs 
possedant au molns une faille de 
42 pouces. Quant d la rdsolulion 
1 080p. aUe est sans aucun doula la 
mellleure qua vous pourrez obtenir 
qualildivemeni en HD. 

dominent (i pour entrelace) et qui out ete 
entre autres letenus pour les diffusions HD 
de nos chalnes TV, les contenus SD sont 
majoritairement entrelacds. Une viddo 
entrslacde n'uslise pas plamement les 
capacitds de sa resolution. Au lieu d'afficlier 
per exemple 60 images par seconde en 
NTSC, la viddo enttelacde afflche 60 trames 
par seconde, el la difference est de faille. En 
effet. une frame n’est nen d'autre qu'une 
demi-image. Oixant 1/30- de seconde, c'est 
lapiemidretrsne d'une image qui estaffi- 
chee. c'est.a-dire les lignes Impaiies. et 
duiant le 30e de seconde qui suit, c'est 
I'autretrame gui prend le relalsavec I'affi- 
chage des lignes palres. La vltesse de defi- 



es formats SD 


Proportion de I'image 
Mode de bdayage 
Tfames par seconde 


Lignes afficndes 
Pixels par ligne 
Proportion de I'image 
Mode de baiayage 

Trames par seconde 



720 1 080 
1 280 1 920 
16/9 1679 


p piogressit, I entr^acd, ou piogressif segmente 
(combinaisDn des deux) 

Nombreuses possibilitds allant du 24p 
(standard du cinema) au 30p/&0l 


lement des images est tenement rapide que 
notre cell ne peui pas vraiment le dSceler et 
la video est au passage plus facile Straifer. 
Mais le problOTe est que cette vldPo n'ex- 
ploite qite la moitie de sa resolution verbca- 
le et c'est de cette maniem que fdnction- 
nent les tSieviseurs cathodiques 
analogiques traditionnels. AlnsI seules les 
240 lignes sont affichSes avec une vidSo 
NTSC et 268 lignes en PAL. En mode pro- 
gressif. I'image est aftichSe entitlement, la 
resolution est pleinement exploitee et la 
quairte d'image est melUeure. Une diffusion 
entrelacee est la sdution optimum pour nos 
■ anoiennes • televisions CRT et un signal 
progressif prevaul pour les momteurs ir#or- 
matqueset lestetevlsions digitales HD. 


Hanlwate magazine (evner/mars 07 






II : NOTION DE CODEC, BITRATE 

A ces rSsofutlons SD ou HD. il faut aussi 
associer la noton de codec. Le codec esi 

ser les donnas de ta vtdro. Nous connajs- 
sons tons le DivX et le XviD tires de la 
norme MPEG-4 mais il sn existe plain 
d’autres tels que Is MPEG-2 qua I'on Vouve 
dang tojs nos DVD vidio. Is formal VC-1 
de Microsoft que I'on connaR sous I'sxlsn- 
sion WMV ou encore le n.264 lui aussi deri- 
ve du MPEG-4. Tous ces codecs ne se 


valent pas en termes dequalite d'lmage, et 
lls font intervenir un autre parametre appeie 

quantrte de donnees utlJsees pour encoder 
cheque image du film. A un dSbit et une 
rSsolutori ^quivalenls, si !e DivX peut s'ap- 
prci^erdu MPEG-2, Is dernier codec h,2&4 
retenu pour toutes les diffusions HD sn 
Europe est plus performani lorsque 1‘enco- 
dage est effectuS proprement. Au final, que 
vous soyez en standard ou en haute defini- 
tion, il est done possible d'exploiter les 



. M 

B/u-rayOisc 


de ces codecs IMPEG-2SD. MPEG-2H0. 
h.264 SD, h.264 SD, DivXSD, DivX HD etc.) 
el h n'importe quel dibit, et ces deux 
caractirstiques vont itre diterminantes 
pour laqualitidufilm. 


Ill : LES SOURCES HDTV 

A : Les chaines tele HD 

1 :Surie satellite 

les premiers k proposer des bouquets 
haute difinition au mois de juillet dernier 
lors du lancement de la Coupe du monde 
de football. Moyennant quelques auros de 
plus par mols at la location d'un dimodula- 
leur HD adiquat. TPS et Canalsatellite dis- 
posenl d'offres contenant quelques canaux 
HD intiressants. Sur les satellites Hotbird 
2/6/7/A/8 (13“E), TPS propose les diaines 
TF1 HD, TPSSIar,TPSCinesta.TPS Home 
Cinema et Ale qui diffusent en temps par- 
tage ou occasionnellemeni en HD. ainsi que 
M6 HO, Ushuaia TV at Luxe TV 
Ou c6li de Canalsatellite et des satellites 
Astra 1E/1F/1G/1H/1KFV2C (19i*E), on 
trouve Canalt HD, Luxe TV. National 
Geographic HD France. Canak Sport HD, 
Arte HO et TF1 HD qui diffusent en SD ou 
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Quid de la qualite 
ADSL, satellite, TNT, 
BD-Rom, HD-DVD ? 


La quaind d’une viddo depend de sa 
reeolulion (720p, 1 080i, 1 060p) mais 
elle esl aussi conditionnae par son 
debit, le codec utilise et la qualite de 
I'encodage. Un flux HD peut dortc ne 
pas avoir du tout le mdrrre rendu d'une 
chains TV a I'autre ou d'un type de 
diffusion a I'autre. D'un point de vue 
general, les chaines SD s'approchent 
d'unequaliteDV^ inais nel'atteigneni 
pas. el que ce sort en SD ou en HD. 
I'A^LoHre une molna bonne qualite 
d'image que la TNT ou le satellite Les 
films Blu-Ray et HD-DVD sont de loin 
ceux qui offrent la meilleure qualite 
d'image. et m^e de son selon les 
bandes-son proposees. Leur debit de 
donnees vidte plus eteve en est la 
raison principle, en plus d'un 
encodage afiectud au pr^alabte et non 
en temps reel comme cela peut 6tre le 
cae ovec une diffusion HD d'un match 
de football ou d'une emission de 
divertissement en direct. Seules 
quelques chaines HD satellite diffusant 
des films telles que TPS Slarou Carel-r 
HD peuveni rivallser mais cela rests 



des chanes HO claires ou cryptees sur 
d'autres satellites tels qu'Atlantic Bird 3 
(6*W) qui diffuse Eurosport France HD. ou 
EutelSal W3A(7.0*E) proposant HD1.HD2. 
HDS et HO lest. I en exists d'autres. mais II 
faut naturellement avoir une parabole diri- 
gSe vers les bans satellites, et dans certains 
cas un bouquet payant comme en propo- 
seiTt Sky Digital, Sky Italia et Premiere ou 
encore Canal Digilal Nordic. 
VoustrouverezledStailde tous lescanaux 
HD disponbles i catte adresse : wvirw.teles- 
tallite.com au menu Tout sur les chaines. 
Chez TPS comme Cansisatellite. c'est le 
codec h.264 qui a StS retenu pour la vidSo 
HD. A des debits pouvant verier salon les 
chaines. el avec des bandes-son AC3 
Dolby Digital sterSoou 5.1. 

Ence qu concerne lecSbIe qu'il ne faut pas 
oubher. Numencable ayant rarhete UPC- 
Noos, les foumisseurs sont peu nombieux 
et ont encore du retard car la HD ne devralt 


HD est pret et seule la chaine TF1 HD est 
disponibte occasion nellement 

2 : Sur la TNT 

Sur la t^tdvislon numenqueterrestre, aucu- 
ne des chaines officielles ne diffuse en 
haute definition. En revanche, plusieurs 
series d'experimentations HD ont ete effec- 
tueessur deux canaux detest, Test HD1 et 


Test H02. Pli£ieurschainessesont partage 

essaissesontterminesfin janvier. Aucuna 
autre experimentation n'a ete annoncee 
pour le moment el II faudra done peut-etie 
attendre la TNT payante pour profiler de la 
HD. La TNT a elle auasi cholsi le codec 
h.264 pour le flux video et l'AC3 en stereo 
ou S.1 pour la bande-son. 


Capacltts 25,S0etjuequ'e200Oo 

Codecs vicieo(SDAf(^ MPB3-2, MPEG-4 A'lAC.VC-l 
Codecs audb PCM lineeire Dolby Digilal. 

Dolby Digital Plus, Dolby . 
TrueHDDTS Digital 
Surround et DTS-HD 

Protections AACS, BD+, Rom Mark 

Vitesse de 54 Mbps 


TS,30etjusqu'e90Ga 
MPEG-2. MPEG-4 AVC, VC- 1 
PCM lineaiie Doby Digital. 
Dolby Digital Plus, Dolby 
True HO. DTS Digital 
Surround et DTS-HD 
AACS + ? 

36,55 Mbps 
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3 ; Sw I’ADSL 

Lescoritenjs HDdesoffres triple play des 
FA) se sont dtoffte depuis guelque temps. 
Oue ce soit chez Free, Orstge. Neii, Tds2, 
AOU Darty oj Alice, tous propoeent 
quelqjes cariajx TV haute definition via 
I'AOSL. L'offre est e peu de chose pres 
identiqje c^ez tous les fournisseurs et on 
letiouve les canaux TF1 HD. M6 HD, France 
Televisions HD, et quelques autres deja dls- 
ponibles sur le satellite via TDS ou 
Canalsatellite. Les abonnerrrents ADSL sent 
par aille jrs les seuls pour le moment e pro- 
poser la VOD, des films ou auties emssions 
TV en teiechargement payant doni certains 


sent en HD. Cette offre devralt nettement 
s'enrichir dsns le courant de I'annee. Le 
codec retenu pour la diffusion de chalnes 
ADSL HD est le h.264 avec une piste son 
AC3 stereo ou mulhcanal. 

B : Les m4dias optiques : HD-DVD 
versus Blu-Ray disc 

Les BD-Rom et HD-DVD video vont pro- 
gresslvement remplacer les DVD video et 
possedent oux aussi une interface interacti- 
ve avec da multiples pages de menus aux 
graphigues et animations en haute defini- 
tion, plusleurs bsndes-son, des sous-titres. 
des panoramas de photos, alnsi gue des 


ou en haute def nitlon. Trots codecs ont eld 
retenus i cet effet, le MPEG-2, le MPEG-4 
AVC (h.264), ainsi gue le SMPTE VC-1, le 
formal de Microsoft. Les rdsolubons HO de 
ces videos seront da 1 920 x 1 080, de 
1 440 X 1 080 (pour le MPEG-4 AVC at la 
SMPTE VC-1), ou de 1 280 X 72a toutes 
utilisant des frequences d'lmage de S9,94i, 
SOi, 24p ou 23,976p. La SD sera quant e 
elleen 720x480 e 59,941 ouen 720 x 576 e 
SOI. Le debit de donnees de ces videos 
vanera en foncton du codec lellise et sera 
librement determine par les studios. Le 
codec h.364 devralt par example monler 8 
au morns 12-16 Mbps et le MPEG-2 8 
25 Mbps. Les formats audio associes 8 ces 
videos sont les suivants : PCM lineaire, 
Dolby Digital, Dolby Digital Pli£, MLP 
Lossless aussi appeie Dolby True HD, DTS 
Digits surround el DTS-HD. 

Un media de 25 Go peut ainsi Stocker 
environ 135 minutes de vxieo haute defi- 

de 95 minutes de bonus en SO. En SD, 
cela correspond 8 plus de 1 1 heures de 
video, ou 8 90 minutes de video non 
compressee AVI. 

Le catalogue de f Ims Blu-Ray et HD-DVD 
est loin d'egalercelui de nos CVD mais une 
bonne centaine de films est defa disponible 

monte prix, entre 25 et 4001SOS. 

C •• m^hargement gratuit 
Pour tous ceux gui n'ont pas encore acces 
aux Blu-Ray discs el HD-DVD, aux 
chalnes TV HD ou qui n'ont mime lamais 
encore vu une video haute definition, vous 
trouverez sur Internet de quo! vous faire 
une idPe gr8ce aux contenus proposes en 

sur le site d'Apple ou de Microsoft. Les 
fichiers proposes sont memesouvent en 
1 080p, ce gul vous permettrs de tester 
votie configuration machine. 
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Cette fonction brevet^e permei le fonctionnement continu de tous les ventilateurs, bien apr^s I'arrdt du PC, 
prolongeant ainsi de marifire spectaculaire 1a longevity de voire mal6riel (jusdue 20% plus longlemps!) 
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Dossier 


HDTV 



Quelle configuration 
materielle pour la HD ? 


La haute definition, c’est goumiand ! Toutes les configurations ne seront pas capables 
de lire n’importe quel flux HD et une mise a jour sera certainement necessaire. Que 
faut-il changer en premier pour satisfaire ces besoins de puissance ? Comment faut-il 
s’equiper pour recevoir les chaTnes HD TNT, satellite ou ADSL ? Et quel autre type de 
materiels est disponible pour votre PC ou votre salon ? 
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LH^KuTnUSfetiBnismi cMt famiumtH mc 

HD at n'aura miinaajcjn sojci d liradsui 
flux HD superposes comma cela peut Stre 
la cas dans las Blu-Ray at HD-DVD at las 
capaates cnteractives da laurs txmus. 
L'acceieration matenelle apporte au passa- 
ge d'autres avantages comme I'opbmisa- 
tion de la quafile d'image et parfois une pli£ 
fatble consommation eiactriqua. Ella na 
peut s'axploiter q j'avec des codecs pi^vus 
ecel usage, un point surtequel nousrevien- 
drons plus an detail par la suite. 


B : Qoeiles cartes ir/ddo supportent 
/’acceleration h.264 7 
Ctis ATi, I’acceteration Avivo n.2&4 sur des 
f)Ct«eis HD n'est disponible qua sir certains 
modeles de sa demiere generation Radeon 
X1k. La serie X1300 n'Integre pas cette 
capacite. elle n’est presente qu'd t>artir des 
XieOO. Mats s< I’acceieraton des X1600est 
gaiantie sur des ficttlers h.264 720p. elle ne 



C : Les cartes graphiques HDMI 
1 : Les decllnaisons HDMl 
Toutes les televisions digitales, el bientdt 
nos ecrans LCD PC, possedent une entree 
video HDMI. Le HDMI (High Definition 


Les cartes graphiques ATi Radeon X1 600 et 
inferieures savent accelerer le decodage h.264 
720p mais pas forcement le 1080p “ 


compresses lossless Dolby True HDet DTB- 
HD Master Audio. 


<N’ 


Haidwate mag az ine fevtier/rTrais 07 




Dossier 


L 



D : Lecteurs/graveurs de HD-DVD 
et de Blu-Ray discs 
Les lecteirset gtaveorsde Blu-Ray discs et 
HD-OVO sent ertcora rares mais certains 
sonl disportibles depjis cat Ils onl 
iniroduits sur dss PC da buiaauou das por- 
tables comma e'est la cas ebaz Toshiba, 
Acer ou Sony. Aucjn graveur HD-DVD n'esi 
an letandiedisponible, ce nasont quedes 
lecteuis. Le module S,2S pouces de Nec 
HD-1100a^6dqvoil6 mars ^ carKteris- 

quees, on salt juste qo'il prendraen charge 
aussi bien las mddias simple couche qua 
double couche et qua I'ecriture et la lecture 
des mddias HD-DVD devraient se taire i 
une Vitesse de 2x {8x pour les DVDR) el 32x 
pour les CDR. Son prix est artnoncS i 
SOO euros. Un seui lecteur PC est pour le 
moment commercialism, ils’agitdumodmie 
sxleme vendu en opton avec la Xbox 360. 
&a:e a sa connectique USB 2.a il est par- 
es! vendu m 200 euros. 
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II n’existe aucun graveur HD-DVD pour le 
moment. Mais les lecteurs sont bien plus 
abordables que sur le Blu Ray Disc “ 


Et le HDCP ? 


La lecture de films Blu-Ray et HD-DVD et ceHe de 
certaines ctialnes TV HD imposent ur« configuiafion 
compeiible avec laprotectiort HDCP. Certantss news 
Internet oni aflirme que cette protection ne serait 
pas eHectiveavant quelques ann^. malseen'est 
pas ce que nous avonsconstat4. Si ellene semble 
pas encore pr^ntesur lescPalnesTV HO. cen'est 
pas lecasdes Blu-Ray discs et HD-DVD que nous 
avons achates et qut ndcessitaient une chatne 
HDCP pour dtre lus. Sur PC, cela signifie que la 
care graphique, son pibte, le moniffiur/TV le logicial 
de lecture et le codec utilises doivent r^ndre i 
cette specification, Pour ce qui est du lecieur 
optique PC. e partir du moment ou il n'inlegre pas 
de puce quelconque de traitement video (comme 
c'eat le cas sir les platines de salonj. I'unite n’a pas 
besoin d'etre HOCP. Pour les pllotes, chez ATI, e'est 
a partir des Catalyst 6.8 que le HDCP est pris en 
charge, et a partir des FoiceWaie 92.91 chaz nVidia. 
Pour les logicieis de lecture video, Cyberlink a 
recemment sorti PowerDVD Ultra 7.2 compatible 
avec le h.264, les Blu-Ray discs et les HD-DVD. 
Intervideo a ega lament presente son WinOVO S 
compatible avec le h.264 et ces medlas opiiques. 
Le HDCP n’est pas proprietaire ft laconnectique 
HDMI el des cartas graphlques DVI HDCP sont 
aussi en vents. Les sorties video analogiques VGA 
etComponenIneaont en revanche passoumsese 
cette protection. Cela signifie qu'avec une carte 
graphlque HDCR vous pouvez utiliser un ectan qui 
n'est pas carti fie HDCP vlacesconnectiques. Si la 
carte graphlque ne dispose pas de port VGA, il est 
aussi possbied'utliser unadaptaleur DVt vers\*3A. 
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IhS'EQUIPER POURLE 
SATELLITE 

Aim de recer^if les bouquets satellite HO be 
TPS oj be Canalsatellite, voue auiez besoin 


“ Pour recevoir les bouquets payants de TPS une 
carte satellite DVB-S est necessaire, il faudra un 
modele DVB-S2 pour Canalsatellite. 
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Poor la TNT. si bon nombre be receplejr^ 


c6 one plaline Bij-Ray de deuxi^me g6n6- 
labon a\iecsaBD-P1200 quajoute leHOMI 
^2. te sjpport do son 7.1 alnsi quo 
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Dossier 


HDTV 



Quelle configuration logicielle 

pour la HD ? 


Pour garantir une lecture parfaite d'un contenu haute d^nition, il est n^essaire 
d’avoir une configuration materielle adequate mais la chaTne logicielle est egalement 
prinx>rdiale. Quels sent les meilleurs filtres/splitters/codecs et logidels de lecture ? 
Comment profiter de I’acc^l^ration vid^ des cartes graphiques ? Comment faire du 
montage en haute definition, comment manipuler/encoder des fichiers HD ? Void un 
aper9u des outils les plus efficaces. 


I : GENERALFTES 

I I Qj'elle soil SD ou HD. elle est trai- 
ImJ Me par one s6ne de composanis 
OrectShow afin d'itre ddcompiessie. Le 
premier dMmertt qji intervient est le splitter 
et il doit savoir prendre en charge I'exten- 
s>ai en qjestlon (AVI. MP4. T8. PS, MKV, 
WMV, MOV, etc.]. Ensuite. ce mime splitter, 
ou un cMmultiplexejr, va se charger de 
s^>arerle flux audio et le flux vkModu fitm. 
Chacun desesdeux flux est akxs envoyi a 
travers un codec pour qu’il soft dectjmpiBs- 
se et lelle i un renderer tel que I'Overlay, le 
Video Mixing Render (VMR) ou le 
OirectSound Device. Ceci consume la chal- 
ne classique de dicompression d'un film, et 
ce sont la nature at les performancas de css 
diffirents fifties et codecs qui vortt garantir 
cu non une lecture fluide. Un mauvais codec 
ou un rendu mal choisi pent provoquer des 
difficuftes de lectire memesi votre machine 
posside la puissance necessaire. De mime, 
1X1 mauvais splitter pourradonner des risul- 
tats decevants selon la nature de la vidio. 
Le splitter a d'allleurs une grande importan- 
ps pour tous les flchisrs ds sous-BIrss car 
c'ast lul qui giie las timings ds la vrdio et 
qui va garantir la synchronisation. En Otef, II 
ne faudra pas hisiter i changer de lecfteir, 
de fifties, de codecs ou demodedermdu si 
VDUs avez des drffcultis avec certaines 
videos II n’existe pas me corftrgurabon h3g- 
cielle ultime capable de lire n'importe quel 
contenu HD. 

II : LES LOGICIELS 
DE LECTURE VIDEO 

Si des logiclets tels que PowerDVD ou 
WinOVD sont paris pour la haute difinition, 

dis lorsqu'llfaut ajouter du scus-ftitrage. Et 
ces logiclels ne vous donnent pas la possi- 
biliti de jouer avec diffirents filtres et 


codecs. C'esf egalement le cas de 
Windows Media Player. Celui-cl se base sir 
une caracteristique des filtres appelie Merit 
afn de idtoisir les codecs qui vont itre utill- 
sis pour la dicompression, Cette vsleur 
Ment inscnle dans Is registre eat simple i 
compiendie. plus sa valsur sst ilsvie plus 
le filtre sn question sera prioritaire sur un 
autre filtre de mime type ayant une valeur 
de Merit infirieuie. Nous verrons plus loin 
comment modifier cette caract^lstique. Le 
tecteur video NeroShowtme est capable de 
lire de la HD. notamment le h.264, mais ses 

dehors de cette application. 

Lorsqu'un film ne fonctionna pas blen avec 
un de css lectsura vidio, il faut done passer 
par un logiciel plus ivolui qui vous permel- 
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Classic, de BSPlayer ou encore de Zoom 
Player quI sent nos prMi^s. Beaucoup uli- 
lisent ajsa Theatertek. Pourcequi est de la 
lecture de fchlere ds soirs-trtres, on parle 
souvelt do f lire gratuit Vobsub qui permet 

Sm, SUB oj enerxe au sein de 
presque n'importe quel lecteur vkKo- Mais 
ses performances soni loin d'etre opnmrtfes 


avec des fichiers HO el ce filtre est considi- 
i4 comme du postprocessing. II fait done 
grandement augmenler la charge proces- 
seur et suppnme le bendfee d’une even- 
tuelle acc^ierabon materlelle apportte par 

Player Classic ou BSPlayer : ils integrentde 
base cede capacity. 



Ill : LES MEILLEURS 
RLTRES/CODECS 

Pour dteoder do DIvX HD ou du XviO HO, 
vous pouvez natjrellement passer par les 
codecs officiels mals Is freewsrs Hdshow 
peut les remplacer, et bien d'autres encore, 
aussi bien pour la video que pour I’audio 
(AC3, AAC, OGQ etc.). 

Les plus recentes versions de ffdshow 

presskjn logiclelle do h.26i en SO et en HO 
et se montrent effcaces avec ce codec. 
Uais le plus pertormant est ceitarnement le 
CcreAVC de CorsCodec qui est. lui, payanL 
Parmi les mellleurs splitters/demutti- 
plexeurs, on peut citer le Gabesl Mpeg 
Splitter pour les llchlers TS ou MPG, le 
GabestMatroska Splitter ou le Haali Splitter 
qui piennent bien en charge les fichiers 
MKV. Ils sont tons les trots gratuits elleder- 

fichiers MKV Integrant de mulbples bwdes- 
son et sous-titras. Tous les splitteislctemul- 
Oplexeurs Intdgrds dans Media Player 
Classic peuvent aussi itre ubies. Nous 
avons Agalement pu tester el appr^cier le 
rtemultiplexeur des dernteres versions 
Elecatd. 


R>urleMPEQ-2, note pr^terenre va ^ celui 
de PowerOVD. CetuI de Dscaler avec son 
plugin IVTC est ^galement performant el 
celui de Media Player Classic peut falia du 
bon travail sur les fichiers MPE6-2 HD. Le 
codec pour le WMV-HD est quant fi lu d^d 
Integra b Windows. 

Pour I'audio, ffdshow fart un tris bon travail, 
mais vous pouvez utlllser les decodeirs de 
PowerOVD, WInOVD ou ACSFilter pour 
I’ACa. 

La plupart des splitters et des codecs s’erv 
registrent d'eux-mSmes dans WIfkIows 
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\A>ici la configuration qua r>ous avons 
ralenue pour un PC home cirt^ma par 
example. En premier lecteur vidm 
BSPlayer airec son mode Overlay, puis 
ffdswhow (DivX et Cie), le CoreAVC 
(h.264), PowerOVD 12 ultra (MPEG-2. 
h.264). Le fittre Gabest MPEG Splitter 
pour les fichiers MPEG/MPQ ou les 
ilehlers TS at le Gabest Malroska 
Spllller pour les fichiers MKV simples. 
Haali Splitter pour les MKV plus 
complexes. SI vous avez toujours des 
problemes, essayez Media Player 
Classic avec ses parametres par defaul 
ou avec las filtres/codecs cii« 
pr^cMemment. Du cdtd du materiel, 
nous cholsissons une carte graphique 
n\Adia avec accbldraton PureVIdeo HO 
el Bu moms I'equivalent du plus petit 
des Core 2 Duo. 

des splitters Gabest, II s'agit d'un fmhier B 

quoits plus loin. Notez d'autre part que 
nous vous conseillons vivemeni de ne pas 
utiliser des packs de codecs qui sont sou- 
vent des sources de probiemes de lecture 
audio/video Mieux vaut choisir un par un 
ses codecs eln'installerque le nBcessaire. 


IV : L'ACCELEFWION VIDEO 

Pour profiler de I'accel^tion video h.264 

par les dteniBres versions des codecs de 
PovrerDVD, de WinDVD ou d'Elecard. II en 


in avenir proche. II est Bgale- 


dBcodage materiel ou logiciel. la reponse 
n'est pas Bvidente. EUe ddpend tout 
d'abord de vofre configuiation machine. Si 
un dBcodage logiciel provogue des sac- 


meme car elles sont souvent mlnimes. Les 
performances de lecture entrant Bgalement 
en compte puisque certains codscs peu- 
vent hie unconlenu HO de maniBre Muide et 
d'autres non. Mais dans la grande majontO 
des cas. que I'on ait une carts acceiSratrice 
ou non, on utilise gdneralement la combi- 
naisonqul permetd'avoir una lectire partei- 

Nclez par ailleurs qu'l est parfois ndcessaiie 
d'utihser touie la chains logicielle offic>elle 
d'un codec pour que I'accBIBration vldio 
Icnctionne. Cest le cas de PcwerDVD st das 
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Cybarlmk apiMid Cyberlink Demux, il peut 
amver que la vibte ne a'affidte pasougue 
KJtrePC planteavec r4crar>bleutypiqijege 
Wndows XP. Nojs I'avons exp6rimente sur 
quelques films n.2€4 10a0p ainsi que sur in 
desbeux canaiix de test TNT. 

V : LES LOGICIELS TV 
POUR LA HD 

Rareaaont les logicielsTVcompatibtes avec 
la HO etsjrtOLJt lef).264. Vbusdevezmainte- 
nani le savoir, notie pr^ldrance va au logioel 
pa^ant DVBVIewerfait pour tote les types de 
rKeptonsTV, qjl supporte iste large varete 
dec^esTVetqjl b^n^iequ'un bon suivi 
teefstique. Blen que nous n'a^xspas pu fes- 
sayer, OVBProg sambb egalement bien fonc- 
Vonner mais supports peu de cartes TV. Le 
VDlsibme et denier logiciel de i^^nce est 
Mytbsatre. II n'a maheureusetrtere pas enocre 
m mis i jour pour le >1.264 HO. Certains 
constructeuis de cartes TV fourmssenl dss 
bgicels compatibles HD comme Technetrend 

atec la carte TNT Cinergy2400DT de Terratec 
fetait egaiement. 


VI ; QUELQUES OUTILS 
POUR LA HD 

Parfois. uns bonne configuration logicielle 
et matdnelle ne suffil pas pour tire parfaite- 
ment un ficbisr HD car il peut arriverque la 
vidte elle-m6me presents guslques 
d^fauts. Pour coirlger ces eventuelles 
petites saccades el autres probiemes, plu- 
sieurs applic^ions sont disponibles pour 
amellorer un flux video HD. On peut citer 
Videoredo et Womble MPEG Wizard pv 
exemple, tots les deux payants et gui sont 
capables de trailer et corriger la vid6o. Le 
freeware MPEG2Repair a dgalement cette 

Pour dimuxer ou Sditer un fcliisr HD. 
TMPGEnc fait du bon travail avec le 
MPEQ-2, toot comme Videwedo. Pour 
transformer un fichier MPEO-2 k I' exten- 
sion TS en MPQ, le freeware 
HDTV2MPEG2 est klei. Pour demuxer un 
flctiierTS h.264 en MPG, deux utlMtaires k 
lignes de cxtmmande sont connus : 
MPlayeret Mencoder. 

SI jne vdte HD saccade, la UIdvIslon et las 
paiamMres d'atfichage peuvent dgalameni 
dtre en cause. Essayez alors plusleurs pro- 
fls HD proposes dans les pilotes de vos 

proposent les tjrivers ForceWare. Le logiciel 
PowerStrip pouna vous Sire d'une grande 
aide pour erSer dee rSsolutions aux timings 
psrsonnalisSs. On peut aussi citer le filtre 
Reclock. II s'assure que cheque image est 
affehSs 4 la mSme Mtassa qua celte prSvue 
par la synchronisation verticale de la carte 
vidSo et sTI n'y a pas une concordance des 
vltesses. II les adapts. Reclock s’expbite 
comme un renderer audio. 


\fll : L£ MOlNflAGE VIDEO Bi HD 
La plupart des camSscopes HD sont livres 
avec les outils el les studios de montage 
HD adSquats. Mals las programmes livrSs 
ne vousconviendront peut-Stra pasou \oua 
aurez peut-Stra besom d'un studio da mon- 
tage HD plus SvoluS. Les bien connus 
Adobe Premiere et Adobe Elements feiont 
I’affaiie, mais il exists aussi Vegas de Sony, 
Edius Pro de Canopis ou Liquid d’Avid. 

VIII : L'ENCODAGE 
DEFICHIERS HD 

Si vous souhaitez encoder des vidSos en 
haute dSfinition, il set prSfSrable d'exploiter 
le h.264 car e'est le codec qui vous donne- 
ra le meilleur rapport compressioiVqualitS 
d'lmage. Parmi les codecs gratuils, le plus 
courant est le x264 pouvant s'exploiter 

GuardianKnot, MeGui ou VirtuaDub. Nous 
avons d’ailleurseffecluS ungurdacomplel 
pratique dans un recent numSip. Le logiciel 
Super est une application gratute donnant 
aceSs k de nombreux codecs si uns solu- 
tion b<en automatisms qui pourra aussi voua 
rendre bien des services. 

Panrii leslogiciels payants permettartd 'en- 
coder en h.264 de manidre automatlsde ou 
bien guidee, on peut citer Nero Recode 2.2 
qui vous permettra de convertr un DVD en 
h.264 SO, I'encodeir de Mainconcept qui 
iHre. lui, beaucoup plus da possibilitds (for- 
mal de fichieis sources diverses. compres- 
sion HO), Apple Oulcktime 7. ou encore 
Cyberlink PowsrEncoder qui acceple des 
sotscas diverses mais se limte k une reso- 
lution de scrtie de 720p. Dem autres apfXi- 
c^lons vous donneiont plus de possibilitms, 
CvKtpus Procoder et Sorenson Squeeze 
Ccmpresslon Suite. 
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Quelle TV, quel videoprojecteur 

HD acheter ? 


Une video haute definition n’a d’interet que quand on la lit sur une television ou un 
videoprojecteur ad^uats. Mais pour ceux qui se decident a franchir le pas, il n’est 
pas evident de s’y retrouver car les technologies et leur rendu graphique sont bien 
differents. Que faut-il done acheter et pour quels usages ? 




OtOIX 

Toutes les TV HD et tojs les videoprojec- 
teurs pcESS^ent une resolution n^ive de 
pixels. Plus vous vous eloignerez de la 
resolution native de I'ecran et molns I’afli- 
chage sera net et precis. AvanI tout achat, 
et SI vote sojhaltez exploiter I'appareil avec 
un PC pour du travail bureautique ou dee 
leux, il faudra done bien regaider les resolu- 
tions supporteee par la television. En regie 
generate, lesafficheuis HD Ready n’ont pas 
une resolution suffisante pour travalier 
cxmfortablement sous Windows, rrieux veut 
du Full HO. 

O’autres caracterlstiques sont bien sur i 
observer. Le contrasts, la luminosiie, le 
temps de reponss dss ecrans LCD. le type 
el le nombre de tuners TV presents, les 
enceintes mtegrees, et les dimensions el ie 
poidssont autant de points a verifier avani 
I’achat. Et n'oubilez pas le nombre de 
connectiques car entre un demodulateur 
TPS HO, une freebox HD, une console de 
jeux. une platine HD et un PC, elles sort 
vite toutes occupies. Regardez agalemert 
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les fonctionnalitds addrtionnelles de I'appa- 
leil comme par example la presence d'un 
lecteur de cades mdmoire, d'un port 
USB/FiraWire ou d'une interface r6seau 
filaite ou sans fll pouvant servir i hre des 
ftchiers audio, vidio ou photo stocMs sur 
un PC ou un autre periph^nque de votre 
i^seau local. 

QUELLE TECHNOLOGIE 
CHOISIR AU FINAL ? 

En dehors du budget, le choix d'une TV HO 
peut Mre gucM par la taille de I'teran. Pour 
des ecrans infirlsuis i 32 pouces, il laudra 
cublier les dcrans plasma ou la DLR casera 
forcament du LCD, Au-dessus de 32 
pouces. nous vous conseillons les Scrans 
plasma pour obtenir une tr^s bonne qualite 


opter pour un LCD si vous comptez 
dgalement utiliser la t^l6 pour bran- 
cher votre PC ou si votie budget est 
plus rddult car les icisns plasma 
sont vendue bien plus cher. A partr 
de 42 pouces, notre preference va 
sans nesiter aux DLP pour les 
modeies HD Ready (nous n'avons 
pasencoreeu I'occasion de v 
action des DLP 1 OSOp). Ces teievi 

profondes mais rl n'y a rien de 
mieux pour combiner perfor- 
mances video et inforrratiques et 
leur |yix est generalemeni raison- 
Certains trouveront en 
leursysteme 


meilleure reproducti 


3s couleurs et 



“ Si vous avez le budget, optez 
des aujourd’hui pour une 
TVHD d’au moins 42 pouces 
capable d’afficher du 1 0SOp 


supportaie le 1 OSOp LCD ou plasma, avec 
dans le cadre d’un usage prlncipalement 

Pour les videopiojecteura, nous vous 
recomrrfandons las DLP, de preference aux 
LCD, qu'ils scxent en Full HD ou en HD 
Ready, 

Mais n'ouUions pas les quelques autres 
technologies hai4 de gamme et en particu- 
lier le LCOS (Liquid Cristal On Silicon], a m- 
cheiTtn errtre le LCD et le DLP, Le LCOS est 
ponible pour les televisions et les video- 


piDlecteurs el 


IS variantes ex 


IS constructeurs. On parle de D-ILA par 
example chez JVC ou de SXRD chez Sony. 
Ces trols technologies sont ce que Ton 
trouvedemiauxauiourO'hui mais sent natu- 
rsllerrent bien plus coOteuses, Notez que 
deux auties types d'ecrans sont attendus 
avec impaience, le SED qui sera visible- 
ment asez cher, « le DLP LED, du DLP qui 


]ui poirra afficher d 


1 oaop. 


television Full HD 
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jne identific^jon rteiproque entre I’apphca- 

crlt«G sur le disque et apporte des prptec- 
tlons au niveau de la lecture du midiaet de 
sa Implication. II est associd pour cela aun 
fameuK ORM (Digital Rights Management)e( 
i un autre systdme nomrrd MMC 
(Mandatory Managed Copy). Les DRU oUi- 
geiont I'utilisateura oOtenlr une licence via 
Internet ou un autre moyen pour debloquer 
la lectiae du BD-Rom et le MMC airtorisera 
ou non d’effectuer des sauvegvdes du 
disque, de le diffuser par le rdseau ou de le 
transferer sur un baladsur. Le BD«^ premier 
est une encryption dynamlque permettant 
de mettre i |our, par Internet ou la lecture 
d'un BO-Rom rmcent, le codage inscrtt sur le 
deque afin de prmvenir les nsques de pnata- 
ge. Le Rom MarK est une signature numm- 
rqueque series les machines de production 
certrfiees pounont produire et qui devrart 
empecherla copie de masse. 

• Merit : le Merit est un pararndtre des filtres 
et codecs DirectShow permettant de leur 
donner des priorilted 'utilisation. Sa valeur 
est inscrile dans leregisb'e Windows. Si vous 
eves par example deux codecs h.264 instal- 
ISs sur votre PC, des applications comnne 
Windows Media Player quI se basent sur le 
registre pourconstruire leurchalnede deco- 
dage ubllsaont pardefaut le codec qui aura 
la valeur de Merit la pliselevme. 

• AVCHD. HOV : deux formats existent pour 
les camescopes HD grand public, le HCV et 
I' AVCHD. Le premier se bass sur du MPEG-2 
1 0801 e( peut Mre enregiatrd sur de simples 
cassettes DV, le deuxISms est thtonquemenl 
de meilleure qualitd et permet de capturer en 
MPEQ-4 AVC/h.264 d une rmsolubon de 
1 080iairecmebande-son Dolby Dgrtal. 

le mot codec est une contraction des 
termes compression et decompression. 
C'est un algonthme de catcul qui peut done 
servir aussi bien 8 decoder une video pivX, 
XviD. MPEG-2, h.264, VP6, VC-1 etc.), qu'A 
la compresser. Mais tous les codecs ne 
peuvent pas toujours fairs les deux e la 
fois. C'est le cas du codec x.264 par 
exemple qui ne peut servir qu'e encoder 
une video. Le XviD donne en revanche les 
deux possibilltes. 

Un splitter est quant e lul charge de traiter le 
contairrer d'un fichier (AVI, MPG, TS, MOV 
ete.) puisde separer sesflux audio et video 
(demultiplexer), voire d'autres flux comma 
celui d'un eous-ttie, afin qu'ils puissant etre 
envoySe vers les codecs adequats. Un split- 
ter peut ne pas fairs office de demultiplexeur. 
Un filtre ea 1 X 1 • effet • applique e une video 
ou e me piste son. Le fameux Sharpen par 
exemple de ffdshow permet d'aiguiser les 
detals d'une image, les flAres de Noise 
Reduction des drivere nVidia et ATI de ledii- 


rele bruit (gran) des films. Vobsubqm per- 
met d'affche’ des sous-titres par-dessus 

unfllre. ^ 

• DXVA : le DirectX Video Acceieralion est 
I’API (Application Progremm Interface) de 
Microsoft faits pour exploiler I’acceieration 
video descartesgraphiques AH el nVidia 

• Overiay/VMR : le renderer a une place 
importante dans une chane de decodage 
video ca* il est charge d'afficher la video e 

et se base sur de la siximpresslon en Le 
VMR-9 (Video Mixing Render) est trds diffe- 


rent et tralte la strface video comme une 
texture DIrectSD 9.0. C'est done le CPU qu 
est sollldte. II permet egalement la prise en 
charge materielle du desentrelacement et il 
permet d'appliquer certans f ttres, Le VMR-9 
donne souveni de meilieurs detals et des 
couleurs plus naturellea II sera aussi obliga- 
toire pour alfictier me vdeosurdeuxecrans 
simultanemenl car la plup^ des cartes 
video negerent qu'unseui Overlay en merre 
temps. Notez qu'avec VMR-9, il est rarement 

exemple Vobsub. C'est la qu'lntervient le 
mode alternaif nomme VMR-9 renderless 
qui laisse plus de souplesse de traitement e 
I'applic^xin de leclixe. ■ 
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16 NOUVEAUTES EN TEST 
26 PRODUITS COMPARES 


Le marche grouille de cartes m§res, au point qu’il n’est pas toujours evident de s’y 
retrouver. Avec quelques deceptions mais surtout de belles surprises, voici une 
selection des meilleures cartes du moment pour vous aider a monter un super PC. 





Des reffx>idissements passifs 




I.IAMD 


Dossier 


i 


{^Fatat1tyAN9 32X 


r 


Ml 


lentamonscecomparatif par I'essai de I'AbitANS 32X. 
: carte qui fait partie de ia famille Fatality et qui s'adresse 
done aux gamers doni le portefejille est bien fournL Blen 
fourni, pas tant que ga finatement, car vendue un peu meins de 
200 euros, cette carte est le mod^e pour processeurs AMD le plus 
cherque nous ayors teste dars cecomparatit.cequl n'estfinalemerd 
pas si Inabordable que ga (Taulanl plus qu'll s'agit d'une veritable 
carte haut de gamme. 

Haul degamme, elle Test avant tout grSce au chipset qu'elle 
embarque, un nFotce 590 SU de riVidia. mals aussi grSce a saquaWe 
de fabrication. Comma tous les prodults perfonnants du moment les 
condensateurs uUllses pour I'alimentabon en electricite du prorssseur 
sont solides et non plus chimiques, ce qui assure une plus grande 
precision et surtout une ptus grande durde de vie. ce qui joue 
positivement en cas d'overclocking. Le refroldissement du chipset 
est assure par des radiateurs nus, mats Abit a Install^ a I'arrlere deux 
pebts ventllateurs pour extraire Fair ebaud accumuld par le chipset el 
transmis & cet endrolt d I'akte d'un cabduc. Nous ne sommes pas 



frantiiement pour cette solution, mats force estde reconnartre qu'une 
fols pibtes par pGuru [fonctions avancees du BIOS Abit), Hs se font 
tres discrets et contribueni aettvement au rafraictiissement du chipseL 

L'dquIpementde la carte est trds correct mals II n'ya pasdepeltls 
bonus k se mettie sous la main lels qu'un port eSATA ou une carte 
rAseau WI-FI. 


C Dverdocking Q 
Btgulpementu 


(PCS rouge et diodes sssorties sous le PCB) 



oursuivons chez le meme constructeur avec la KN9 SLI, 
carte mere basee sur le chipset nVidia nForce 570 
SLI cette fols-cl. Le design de la carte comments du bon 
pied avec I'adoptbn d'un systeme de refroldissement passif du 
chipset baptlsd Silent OTES. et le positlonnementdu port ATA 
assez haut ce qui faclllte le branchement des disques durs. En 
revanche, les ports SATA sont dans I'alignement des ports PCI- 
Express 16x, cequise tradulra par desdifficulfosd'accdssi vous 
utillsez des cartes graphlques longues et epalsses. Nolons 
egalementque le sxketAM2 est situ^ assez pres des ports de 
RAM, les radiateurs les plus Imposants pourront done condamner 
un a deux ports de memolre. 

Vendue 1 20 euros, cette carte offre un tres bon rapport quaUte/prix 
puisqu'elle beneficie tout de meme d'un equipement tres compbt 
II n'y a certes pas de prise eSATA, mals sinon, tout le resle est la, 
Jusqu'aux deux cartes rPseau. au FireWire ou k la sortie opbque 
de la carte son. 



Les options du BIOS permettent d'overclocker, 
pourrez pas monter aussi haut avec une carte 
plus est avec un refroldissement fotabment passif, 
ferlez sur des modules nForce 590 bdnefblant d'un 
un peu plus diabord. 


nForce 570. qui 
que vous nele 


Q Socket un peu trop pres des ports de RAM pour utiliser les ventirads les plus larges 
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CS propose uie nouvelle caite AMD, la KN3 SLI2 Extreme. 
Reposant sur le nForce 590 SLL le metllejr chipset pour 
ces processeurs en attendant que le nForce 680a SLI ne 



debarque, ele offre un ^uipement digue des plus grosses cartes. 
Conlre 120 euros seulement, vous pourrez profiler de sept ports 
SATA-2, d'un port eSATA, de deux cartes reseau Gigabit, d'un 
FireWire el meme d'un contrdleur IDE addilionnel pour porter le 
nombre de periph^riques ATA 8 quabe au btal 

Au regtsire des dolbances, c'est bien sOr le refroldlssement du 
chipset qui nous a d6gu. II est non seulement assez leger, ne 
permettara pas d'overdorAer a des frequernes de bus tr^ elevees, 
mais it est surtout actit avec un total de deux venblateurs sur la 
carte ; ce ne sont pas les plus sllencleux qri soient. Vous pourrez 
vous passer de celul situe a I'arrlere de la carte, mais celul du 
chipsel est helas necessaire. Notons egalemeni que les pins pour les 
diodes el boutons de la fagade ne sont pas Ires accesslbles puisque 
cokices entre un connecteur IDE et deux connecteurs SATA et sans 
code de couleur pour nous alder. 

Q Pro Q Equlpementdigneduhaitdegamnie CS Bundle 
Q deux mSttus dent un qui ne doit pas ebe debrancbe Q N'exploite 
Q tedesoflieaucSo nuntetique 


B!l)ff.., WinFast MCP61PM2MA-8EKRS2H 

G^Fone6100* nForca 430 l 


E i| ous poursuivons avec I'essal d'une carte mere vendue 
J parFoxconnChannel, laWinFaslMCP61PM2MA-8EKRS2H. 
* Avec un tel nom. difficile de s'lmposer dans la vie. mais 
ne nous arr^tons pas Id blen sQr. Proposee 70 euros. II s'agit. avec 
une carte Gigabit testde un peu plus Mn. de la carte mdie la molns 
chere de ce comparatif. Elies sont d'alHeurs parmi les rares cartes 
au formal microATX de noire selecflon. 

Nous avons coutume d'assocler les cartes de ce tormat au PC 
home cinema puisque certains bortlers de safon les reclament, ce 
sont egaiement des cartes qui sont en regie genprale peu 
couteuses, sdencleuses {fanless) el equipees d'une carte video 
embarquee. Hblas, pour cet usage. 11 (audra repasser ou compidter 
d Talde de cartes fllles, car si la carte graphlque embarqude 
(GeForce 61 00) satislalt tous les usages viddo hors HD, la carte 
son ne propose pas de sortie audio numdrique. II y a tout de meme 
des sorties analogiques separdes, ce qui permet tout a fait de 

Q Carte graphkpie embarquee 
B de sortie audio numdrique 



A I'uliSsation, rien a redire. ECS fait desormais des BIOS de qualltd 
proposant de nombreuses options d'overclocking. C'est d'autant 
mieux que la carte ne coute pas tres cher. Notons que malgrd son 
refroidiss«nent actif, elle n'overclocke pas mieux que I'Ablt KN9 
SLI pourtant tanless. 


pas la memore EFf bien que le chipsel sot compdible 



brancher un kit 5.1 voire 7.1 de PC. 


L’overdockmg est une discipline inexislante sur cette carte mdre, 
mais vu le prix pratiqud, 11 n'y a pas lieu de se plaindre. 


Hanlware magsabe tdvrien'marsO? 


79 



I.IAMD 



itMWR GA.M57SLI.S4 

nPoTOSTOaty. 


croire que les cartes meres AMD soni tojtes d'un niveau 
egal, Gigabyte propose egaiement une carte SU de quallte 
contre 1 20 euros. Cette GA-M57SU-S4 repose elle aussi sur 
un nFdrceS, un 570 SU poir etreprras. II est refrokji de fagon passM 
a I'alde d'un radlateur plat de bonne dimension. 

L'gquipement n'efl pasaussi compiet que celul de la carte d'ECS, la 
seconde carte r6seau et le port eSATA manquent k I'appel, mais ii y 
a tout de meme I'essentiel que t'on attend d'une carte m6re moderne 
et notamment les six SATA-2 avec options de RAID et lesdix USB 2.0 
contrdles par le ctilpseL tes idilisalajrs de chaines hi-fi home cinema 



de RAM, mals cela n'esi pas vralment one contrainte puisque les 
ventirads qjl d^tiennentdes records d'occupatlon poseront probl6me. 



Le systeme de deverrouillage des cartes graphlques est. pour une 
fols, assez Ingenleux puisqu'il est possible de I'attraper des deux 
cotes, ce qjl permet des'en sortir en toutes circonstances. 


n Deux sorties audio numenques(opSqueetcoaxiale) 

PeumHe 

V J 





otre quatrieme pretendante est une carte mere micmATX. u 
format pratique et utilise pour quelques bottlers home cinema. 
La GA-M61PM-S2 repose sur un • vieux chipset >, le GeForce 
6100 + nForce430, mais ses performances n'ont rienaenvier aux 
nForceS recents, si ce n'est le 590 &I. 

La pallcjiarlte de ce chipset reside blen sur dans le fait qu'll integre 
une carte graphlque. aux performances l^^rement Infirleures beetles 
de la GeForce 6200, b un prix d^ant toute concurrence. Cette carte 
propose une carte graphlque Deneficlant de presque toutes les 
accelerations PuieVIdeo. elle est dorc blen adaptee a I'usage home 
cinema une fols de plus, d'autant que le chipset est relroldi 
passivemenL Helas, Gigabyte a fait Teconomle d'une prise audio 
numerique, un probleme pour les utdisateurs de solutions autSo 5.1 
de salon. Notonsqu'Hya loutdememe unepriseSPDIFsur la carte 
mere, mais II est pour aittsi dire impossible de trouver un bracket 
optique ou coaxial dans le commerce, mais la solution d'une carte 
son PCI reste enttere. Par aMeurs, nteme si vous ne cherchez pas une 
carte mbre home cirtema, cede demtere est tout de meme une solulion 
tres Intbressante tlnancleierrent parlant. Oue vous vouscontenliez de 


Q Prix Q Carte gr: 

QOvetckKking QEkmdle Qpasdesortieaudionu 



ta carte video Integree ou que vous profitiez du port PCI-Express 16x, 
e'est une carte mere moderne correctement equipee qui ne coule 
pas cfier du tout, sans pour aulant se contenter d'un chipset au rabais. 

Ne comptez pas sur cede carte pour overclocker votre Athlon, les 
options du BIOS sont bbs limitees et le chipset tout juste relroidi n'ira 
pas tres haul 
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Le design de la cale est tr6s bon. saule la position des ports SATA-2 
pDurra poser probibme si vous branchez surle second port PCI-Expiess 
16x one longue carte vIdPo. Notons la prteence d'un petit switch 
permeOanl d’appllquer un reset au BIOS sans avoir a deplacer un 
Jumper ou a retirer la pile. Le refroldissement du chipset est assure 
par deiK radateurs relies par un heat pipe, atnsi qu'un petit ventllateur 
surl'un des deux radlateurs. Nous neconsideronspas ceventilateur 
comme m defaut sachani qu'il peut etre debranche sarK que la carte 
ne devienne instable. Celui-ci permettra en revanche a ceux qui le 
souhailent d'atteindre des frequences de bus dIevSes en cas 
d'overclocking. A ce sujet, le BIOS est particuti^ement blen fournl. 
nous Otipiorons simplement le fait que la mdmore vIve ne pulsse pas 
etre alimentee par plus de 2,3 V, ce quI limltera ies overclockers les 



plus temeraires (la Corsair Domlnabir 8888 est prevue pour tourner 
a2.4V*de base •). 

Originalite MSI, la carte son est fournie par Creative, II s'agit d'une 
Audigy S£. Si laqualltP deson legeremeni medeure plaits & beaucoup, 
signaions qu'9 nV a pas de fonctions telles que le Dolby Digital Live ou 
le DTS Connect que nous pourrons relrouver chez certalnes 
concurrentes haut de gamme. 


n SwiMi mw leinlBalHer leBIOS Q Reftoidbsemait du chipset passil/aclif o Carle son Creative Audigy SE 
QgjVaumaximumpourlanAM Q Pas deeSATA aide bracket SATA 



moms complet (I'Asus offre une 

Cela dt, cette carte est I6g6rement pluschwe que la P5W DH, la est un peu plus etficace en 

reference en matiere de 97SX (200 euros) el son bundle est un peu meilleures cartes P965 ou nR 

n Ovetcincldno Q Befroidissemenldudipset etdes mosfets Q Swilcis • powa • et ■ reset • Q 


) teltoirranandeet du WI-FI en sus). File 
overclocking, mals molns que les 
)rce6. A vous de trancher ! 
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2.nntel 


□ Dossier 


I ojs awns re;u juste i temps la carte Asus Commando, b 
trolsleme de la s^ie gamers ROG (Republic of Gamers) apres 
la Crosshair et la Strker Extreme. Basee sur un chipset Intel 


P9G5 qul s'accompagne d'un ICH8R, c'est la carte que tous les 
overcbckers attendaient En efiet alors que la P5B Deluxe elle aussi 
en P965 etalt la reference en ia matiere. la Commando est annoncee 
plus performante. A vrai dire, nous n'avons pas ete de;u I Capable 
de d^passer les 500 MHz de txis avec le refroldlssement d'origine, 
c’est tout bonnement Impressionnant. Cette prouesse est 
probablement due k un design arnedor^ et i I'adoptlon de composants 
de quallte comme les condensaleurs solldes. 



En dehors de I'overclocklng, it s'agit d'une excellente carte, a 
i'equipement fourni et au bundle Ires complet, comme toujourschez 
Asus. S'adressanta un public bien precis. Asus offre mime le 
benchmark SDMarkOB sur le OVO qui accompagne la carte. 

Si le tarif de 230 euros est ires correct pour une carte Asus haul de 
gamme, nous ne pouvonsnousempicherdetrouvergaun peucher, 
d'autant qu'll s'agit d'une carte basie sur le chipset • mainstream > 


d'Intel, le P365. Normalemenl. ie prtx des cartes en 965 toume plus 
autour des 1 SO euros, et si vous n'etes pas a la recherche de 
I'overclocklng le plus extreme qui soft, vous pourrez tout a fall vous 
contenter de la PSB Deluxe qui reprend I'essentiel des qualites de la 
Commando pour 165euros. Nolons que la carte supports le CrossTre 
d'ATI, mals malgri des asluces de BIOS visant i amellorer les 
performances, un pot11Gxelunpo14x ne valent pas deux Bx. comme 
c'est le cas avec le chipset 97SX. 


Q Overdocldng QlOO%descondensateurssontsolides QSwiUiS' power*,' reset •el<clearCMOS> fS DTS Connect 


J 


— I 

nn our ce nouveau test, nous accueillons I' Asus P5N-E SLI, la 
|Qf| premiere carte a integrer un chipset nPorce 650I SLL C'est 
EU tres interessant, car si nVtta a trappe fort avec son 6801 SU 
qul se revile un peu plus Interessant que le 97SX d'Intel en haul 
de gamme. nous pouvons dire que le tris appricii P96S reslail 
sans concurrence jusqu'Icl. C’est la que le 6501 SLI Intervient 

Au premier coup d'sll, nous constatons qu'll ne s'agit pas d’une 
carte haut de gamme. Le selecteur SLI est une carte manueHe a 
retourner, les condensaleurs a proximite du processeur sont 
chimiques el la carte son ne beneficie pas de sorties separees. En 
mime temps. 11 fautgarder un autre point en tele, le tarif. Nous 
parlons la d'une carte mere SUa 120 euros, ce qui reprisenleun 
petit exploit compte tenu du fait qu'll s'agit d'une carte pour 
pfocesseurs Intel. 

Cette carte remplit parfaitemeni son contraL elle se revile mime 
tres performante en matiere d'overclocking, comme quoi II ne faul 

Q mx Q OvemlocKing 
B Selecteur SLI manud 



pas se tier unlquemenl aux apparences. En effet. malgri un BIOS 
un peu plus llmiti. nous avons atteint un bus systeme de 500 MHz, 
c'est tout bonnement excetlenl A vral dire, nous attendons avec 
impatience des cartes mires nForce 6501 SLI un peu plus haul de 
gamme, car ces produlls devraient ottrir 95 % des performances 
du 6801 SLI pour beaucoup moins cher. 
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□ a Imdance semble se confirmer. ECS propose des cartes 
meres de plus en plus abouties. La PX1 Extreme, sortie un 
peu avant Noel, est equipee du populaire P96S. Elle 
embarque I’^uipement des grandes cartes meres, ce gul se tradult 
par deux carles reseau Gigabit, un port eSATAet tout cequ'll y a 


de pkis classique. USB 2.0. FireWire, SATA-2 d fi^son. 


Le layout de la carte est blen flctiu, seule critique : les deux ports ^ 

PCI-Express 16x lesontpas assezespaces.mais a vral dire. 11 ne 
vaut mieux pas faire de CrossFIre sur une carte mere P96S. Le 
refmidissement du chipset est bon. II est assure par un ensemble de 
Irois radiateurs relies par un heat pipe qui serpente sur la carte ^ 

comme c’est la mode. d’atleindre 360 MHz de bus. la oil toutes les bonnes cartes P965 


depassenlASO MHz. C'est un peu llmite pour brer le mellleur d'un 


Helas. tout n’est pas rose. SI vous dies un adepte du bldoulllage. E6300 ou d'un E6400 par exemple. Entin. autre point ndgatif. les 

vous Irouverez un BIOS assez pauvre et malgrd les rdglages offerts. cartes ECS restent assez peu distrlbudes en France, de ce fait, vous 

roverclocking n'est pas bon. surtout pour un P9€5. Impossible aurez blen du mal k vous la procurer. 

QEqivement Q Retmlifissemaitchipset 
B EBOS B Oveidockine 









dtalent un peu mieux pourvues. proposant au molns une carte overclockervotre processeur, elle s'essouRle ddjd vers 333 MHz. 
graphlque embarquee et des sorties audio an^ogiques separdes. 


DPrix 


J, 


B EiHiemenI B Bundle 
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a GA-965P-DS3P n'est pas molns qje la huitieme carte en 
965 pfoposee par Gigabyte, dur de s'y retrouver ! Nous avms 
deja eu entre les mains la GA-g6SP-D53. une tres bonre 



carte de milieu de gamme au demeurant. Pour ceux qui tentenl de 
sulvre la gamme. la nouvelle DS3P est un hybride entre les DS3 el 
0S4. Reprenantjusqu'au PCB de a 0S4, quelques accessolres onl 
retire pour maintenir le tarti sous la barre des 1 50 euros. AinsI, 
le refroidissement reste passif, mals le radlateur est bien ntolns 
consequent que sur la DS4 quI proposait notamment de baisser a 
temperature des mosfets, a tout etant rele pardescaloducs. La 0&4 
eait d'allleurs une reference, eia-meme ayant un PCB Uentique a 
la DSG haul de gamme, les < betses > marketing en moins. 

La DS3P testee ici esi done une Ires bonne carte a la finaa. ne 
souffrant d'aucun gros defauL Seua I'absence d'un port eSAIA esl 
a noter, alnsi qu'un bunda assez ridaua, com me e'est souveni a 
cas Chez Gigabyte. Le BIOS el notamment as paramdtres lids d 

n 100%descon(len8ateirssonl3olides o Overdocking 
QBundle 


rovercbeking de la DS3P sort Ires bons, vous pourrez atteindre des 
niveaux de performances s’approchant des celdbres PSB Deluxe 
d'Asus avec cette derniere. peut-dtre mdme simllalres si vous favailiez 
le refroidissement du P965. 





□ a D97SXBXque nous avions deja testee par le passe fit b 
premiere carte mere Inlet digne d'Interet pour les passlonnes 
que nous sommes. En edet, pour la premiere fols un BIOS de 
la marque proposait des options interessantes et I'overclocking de ce 
moddle n'dtalt pasdu tout ridicule. Nous testonsaujourd'hut la 
0975XBX2, la seconde version de cette carte, dgalement surnommde 
Bad Axe 2. 

Reposanttoujours sur le chipset haul de gamme 975X qui ntfre 
notamment la compadbillte CrossRre pour y Installer deux carles 
graphiq ues ATI, la XBX2 rtfre in equipement tres complet. Le PCB el 
I’organlsatlon generate de ses composants (layout) sont tres bons, 
nous n'avons pasadeplorer quoi que cesolt.Le BIOS est egalemert 
tres complet. 

Nous ne ddeemons toutefois pas de • Cholx de la rddactlon • d cette 
belle cade, car son prixde venle esl vralment trop dievd. D'aube part 
bien qu'll solt surprenant de pouvoir overclocker depuls une carte 

Q Layout Q Eqiipement Q Mide d'emplol 
Qprix 



d'lntel. le potentiel de cette derniere en la matiere est moins eleve 
que celul des prodults concurrents comme I'AWSD-MAX d'AbIt ou 
PSW-DH d'Asus et des sotuhons nMdIa. Pour ceux qui n'owrctockent 
pas et souhaltent la garanlie de qualltd que peut offrir le constructeur 
meme du processeur, II s’agil en tout cas d'un beau produiL digne 
des stations de travail vendues a prtx d'or. 
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yjff lDG965WH 

<9005/ i liy-l ■ 


■jn ne fait pas qje des cartes tres chares, la prejve avec 
Ivl jn modele milieude gamma vendj aiitour da 

U" 130 euros. Ella embarque la chipelG965,il s'agitnl plus nl 
moins d'un P965 avec une solution graphiqie embarquee. Loin de 
casser des briques. cette derntere peui d^pannr (voire sufflre dans 
le cadre d'un PC bureautlquadntemet). teulen sachant que le port PC- 
Express permet d’lnstaller n'lmpode quelle carte graphlque externe, 
comme c'est le cas sur toutes les autres cartes meres. 


La DG965WH est blen congue, avec une implementation des 
composants bien pensee. II y a notamment six ports USB 2.0 a 
I'arrlere et la carte son propose en sus des sorties analog Iques 
separees, une sortie optique. D'ailleurs. si vous souhaltea monter 
un PC home cinema, meme si ga n'a guere de valeur, cette carte est 
compatible VliV. 


Au regisire des doleances, I'overclocking n'est pas extraordinaire, 

Q Carte graphlque embarquee QvliV? 

Q ante 


^ffffiGQSSMDH 
0965/ XfflU 


MSI mIcroATX, la G965M0H. MSI met en avant la 
compatibilite ViiV de la carte, sol-disant un produit idfial pour 
concevoir un PC multlrnddia de salon. 


La carle en soi est plutdt bonne, les composants sont blen agencPs, 
le relroidissement est passif et 11 ne manque ri«i de primordial. A 
I'usage d’aileurs, nous n'avons rien P signaler de negatif, la carte 
fonctionne tout atelt normalementetse revele parteltemeni stable. 

Toutefols. nous nous demandons ce qui peut bien justlfier un prix 
aussi eleve, puisgue les caracterlstiques de cette derniere sont 
comparables a celles des modeles pour AMD que nous avons testes 
P 70 euros. Le double de prIx pour un processeur Intel ? Non, pas a 
ce point. D’alleurs, mPme la carte Intel DG965WH est moins chPre, 
proposant pourtant le mPme chipset. La G965M0H n’est pas le bon 
produit milieu de gamme MSI que nous esperions, mieux vaut 

n Carte wanhiaue embarquee QVitV? 

Q Prix Q Bundle 




surloul pour un chipset 965. Le bundle est egalement tres leger, 
mais pour Ptre honnPte, c'est le cas pour la majorltp des carles 
meres jusqu’P ce niveau de prix. D'auire part, tout comme les ECS 
ou Foxconn, les cartes mPres Intel sont assez difficlles P trouver en 
France, mas les choses vontdans lebon sensPcesujeL 


prendre dans la marque une P965 Platinum au meme tarif, pourvu 
que la carte graphlque embarquPe (GMA X3000 d'Intel) et le format 
mlcroATX ne solent paa des imperallfs pour vous. Cette derniPre 
vous offrira un Pquipement plus complet et un potentiel 
d'overcICKking bien plus eleve. 
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2.nntel 



Dossier 





■■ 


-m ] 

Module 

AW9D-MAX 

Commando 

P5N-ESLI 

PX1 Extreme 

Famat 

ATX 

ATX 

ATX 

ATX 1 

Qiipset 

Intel 975X ICH7R 

Intel P96S + lOtSR 

nVidia nFdrce 6501 SU 

Intel P965 + ICH8DH(V8V) 

Onplacemarg in^moire 

Li 4 4 4 1 

Emplacements PCI Express 

1 16Xx2.1Xx2 

16Xx2 

ieXx2,1Xx1 

16Xx2,1Xx2 

Emplacements PCI 

U 4 2 3 I 

PCnptiirk] lies SATA II 

Stdcnti eSata d I'arrldr^ 

6 

Sldonli eSaQil'arrldrel 

8 (dont 1 eSataS I'aniCre) 

PeriphSnquesATA 

M 2 _ __2 2 J 

RAID 

1 0/iySsur4SATAII 

071/5 sur SATA II 

a/1/5sur4SATAII 

0/1/5sur6SATAII 


L ] 

Carte son 

HDAidk) 7.1 
sur carte ffile 

tC Audio 7.1 sur carte filte, 
avec DTS Connect 

HD/\udlo7.1 (uniquemert 
utillsable en 5.1 en raisai 
des prised 

HD/hidk) 7.1 

Soille(s) audio numdrlquets) 

Opbguexl 

Optiquexi.coaxiale xi 

0 

° 1 

Cartelsl r^seau 

GIgabB Ethernet x2 

Gigabit Ethernet x2 

Gigabit Ethernet x1 

Gigabit Ethernet x2 

PrsesUSBZ.O 

8 id cnt4 via prises 

Internes vacartes) 

10 (dont 6 via prises 

Internes vacanles) 

8 (dont4 via prises 

Internes vacantes) 

lOtdont 6 via prises I 

internes vacantes) | 

FYises Rrewite 

2 ^la prises 
internes vacantes) 

2 (dont 1 via prise 
hiteme vacante) 

2 Idontl via prise 
hiteme vacante) 

2 (via prises 
internes vacanles) 

Ventilateurts) sur la carte 

Id 0 a 0 I 

FYise<s) pour ventilateurts) 

I 7 8 3 5 

Piix 

1 210 euros 

230 euros 

120 euros 

150 eiBDS 1 
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eigMuta 

CigMVte 

Intel 

Mel 

MSI 

GA-94&P-S3 

GA-965P-DS3P 

0975XBX2 

DG965WH 

GOeSMDH 

f AR 

ATX 

ATX 

ATX 

MicroATX 1 

Intel 945P + ICH7 

Intel Pges + ICH8R 

Intel 975X + ICK7R 

Intel G965 + iCHaiH (VH) 

Intel Gg65 + ICHK)H{VaV) 

1 4 4 4 4 4 1 

1&Xx1,1Xx3 

16Xx2,lXx3 

16Xx3 

16X x1,1Xx3 

IGXxl.lXxl 

13 2 2 3 2 1 

4 S 8 6 6 

12 2 2 2 2 1 

N/A 

0/1/5 sure SATA II 

0/1/5sur4SATAII 

N/A 

WA 


HDAudloZ.I (unlquemert 
utillsable en 5.1 en raison 
des prises) 

)CI Audio 7.1 

HD Audio 7.1 

iCAudlo7.1 

ICAudio7.1 

I 5 

Optique xl.coaxialexi 

Optigue xl.coaxialexi 

Optique xl 

T 1 

GigatHt Ethemel xl 

Glsabit Elhemet xl 

Gigabit Ethernet xl 

Gigabit Ethernet xl 

Gigabit Ethernet x1 

B (dont 4 via prises 

Internes vacantes) 

10(dont6via prises 
internes vBcanley 

6 (dent 4 via prises 

Interns vacantes) 

10 (dont 4 via prises 
Internes vacantes) 

8(dont4via prises 

Internes vacantes) 

D 

3 Idont 2 via prises 
Internes vacates 

2 (dent 1 via prise 
Intemevacante) 

2(d«it 1 via prise 
inteme vacante) 


Id 0 0 0 0 1 

2 3 4 4 3 

1 95 eivos 

145 euros 

240 euros 

iSOetxos 

140 euros 1 
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■ Bnsis; 

CARTES MERES 


k 



3.rNous les avons 
deja testees 

f 



4. FChoix de la Redaction 
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RAINBOW SIX : VEGAS 
NOS PC A L'EPREUVE 
DELUNREAL ENGINE 3 


Premier jeu a exploiter I'Unreal Engine 3, Rainbow Six : Vegas debarque sur PC et 
met a genoux n'importe quel systeme. Nous avons voulu en savoir plus. 


'Unreal Errgine 3.0 a d< 
[ ^ I coular Majcojp d'enci 
LmhJ iI r^risenta jne < 
risuelle indaniable. Shaders 


ombrea et Ijmiires tieiibiss et de 
haute qualitd... Rien ne manque. Ce 
moteur graphlque exploite pleinement 
DirectX 9.0 et lee Shaders 3.0 et Diet 


HDR, matenaL 












N 
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disactiver sans quoi la baissa des perfor- 
mances peut etre tr^s importante pjisque le 
moteur ne peut afficfier par endroits (bizarre- 

fractbns erSidresdu tauxde rafraichssemerit 
Par exemple. si votro scran fonctonne sn 60 
Hz. le leu poixra aflicher soil 60, 30, 20. 12. 
10... FPS- AuBement dil, si votre carte gra- 
phiqtenepeut sncalcjlerqLje 66, 1'affichage 
ssra bnd» 6 30 FPS 

La seconde opAion importante est le HDH. I 
permet a la cate graphqje de travailler tem- 
porarement Six des donnPes de plis haute 
precision, rendant ansi possible I'ufilisation 
d’effete avances sans entrainer jne baisse de 
qualite telb que du • banding 'qpiconsiste 
en I'appanDon de bandes de coulea legere- 
ment diffBrentes. C'est ce qui se passe dans 
lAgasdans las zones sombres. SI six certains 
TFT, cas iMfauts sent pej visibles, six les 
Oons modiles ainsi quesjr lesCRT, ilssont 
flagrante Nois vojs conseillons done de 
cerrserwr le HDR activP, moyennara unccut 
de 10 % au riveau des p^ormances. 

Ft enhn. I’option la plus Importante au 
niveau dee performances est la qualite des 
ombres. Comme vous pouvez le conslater 
dans le graphs qui y est dddiB, le coOt pour 
une qualite 6lev6e eat loin d'etre npgiigeeble 
at nous vous conseillons plutbt de vous 
tourner vers le mode Bas quI semble Mie le 
meilleur compromis. 


PERFORMANCES 


Nous avons mesur^ les performances d'un 
panel represertatf des cartes graphlques du 
moment, sur une machine 6qulp6e d'un Core 
2 Extreme XS800. Le jeu requiert une carte 
graphigue Shader Model 3.0 qui supporte le 
blending FP16 utilise notamment en HDH. 
Autiement dit, jl supporte toutes les cartes 
Shader Model 3.0 (c’est-A-dlre lesQeFotce 6 
et 7 et les Radeon XI 000 A I'excepbon de la 
XIOSOquI n’en est pasreellement une puls- 
qu’il s'agil d'une Radeon X300 renommee, 
meici au passage A AMD/ATi de semer 
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UNREAL ENGINE 


des GeForce 620C/7100qui n’offrent pas le 
sipporl dj blending FP16. Ceci dit, au vu 
des performances aflichtes par la 7300 GS, 
il est difficile d'lmaginercescadas faire tojr- 


Nous avons mesji^ les perfotmamces en 
1 2S0 x 960 avec trols opbons graphigues 
dflerentes La premise, - Bas >. represente 

Moyen • estselon nois le merHeix corepro- 
rns :HnR active, qjalit^ des ombres sur- 
Bas •, motion bljractl\i^et Hou enqualitd- 
Bevd Pojr> Haut nous avons pojssd 
toutss las cptlons a leur maxtnum. 

Ouerepr^sentent cesscores enpratique ? 
Cette sc^ne etant lourde, un resiJtat de 
X FPS signifle en ganaral que Ton peut jouer 
correctement, sauf avec des GeForce 8X0. 
Celles-d resistant mieux a lachatge, la diffe- 

scene lourde et chargee est bien entendu 
ptjsfalble.AvecFO FPS dans ce test, la ftul- 
dittest simitaireen moyrsnne Leslie qu'on a 
avec 30 FPS pour les autres canes. Avec 20 
FPS, le jeu est Jouable male II y a riguli^e- 
ment des ralentissements qui gineroni les 
jouofs exigeants. 

Comme vous pouvez le const^er, les 
G^orce 7 sent k la tralne par rapport aux 
Radeon X1000. Leur architecture vieillissante 
sembleatteindresesllmites, d’aUantplisque 
Teffort de nVidia sur les performances concer- 
ne maintenant avant tout les GeForce 6. 
Cellee-ci e'en sortent darHsurs ben mieux que 
les GeForcs 7. QuI a dit que les cartes haut de 
gammeetalent ihutibs ? Picbablemenlpasla 
pauvre GeForce 7X0 QS qui ne comptend 
peseequi Li arrive {fans ce test.. 


SOUS UN AUTRE ANGLE 
Nexs avohs dgalement d6cid6 <Je vous pre- 
senter les pertormancesdequelquescartss 


Rainbow Sbe : Vegas - 1280 x 960 



■ Ksul Moyen cBas 
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d'une maniero un petit pep diflsrente pour 
faiic suite i nos diverses remarques au suiet 
de la fausse question du - couple 
CPU/GPU En effet. li taut choisir une cane 
graphique en Icncton des jsux que I'cn sou- 
haiteutiliser el pas de son Scran. D'un autre 
cdtS. II faul chasir son CPU par rapport aux 
;euxmquenienl,c8quifait qu'il n'y apasun 
lien direct erSre la carte graphique et Is GPU. 

informations d»is un seui graphique. Les 
tests des cartes graphioues ont Ste realises 
enqualitSmoyenne sur un panel de iSsdu- 
tions. alors que les tests CPU I'or* StS en 
640 X 460 bassequalitS. Decette maniSie. 
nous pouvore isoler les performances de 
cheque compcsant, le molns perto'mantdes 
deux represenlant alors les performances 
prafiques danslejeu. 

II apparart evident que les performarxres du 
processeix ne reprSsentent pas le facteur 
principal dans flainboiv Six : Vegas. Une 
autre constatation importante est que les 
GeForce 7 nesemblent pas voir leuis perfcr- 
maitces augmenter aignificativamera une foe 
que Ton tiaisse la rSsolution. Nous Smettons 
deux hypDthSses pour expllquer ca comporte- 
ment : soil les GeForce 7 sont limtSes par 
leuts venex shaders, sot un 6l6mentinterm6- 
diaite celciie dans une r^luton fixe pose 
probleme. Trte souvent, les d^eloppeurs 
d6cldent de calculer parexemple les ombres 
dansunelexturedel 024 x 1 024quiest 
ensuile uulisde dans la scdne complete, peu 
imponelarieolution. S lecalculdecetts tex- 
ture prend un temps significatif, la difference 
au niveeu des performances entre les rtedu- 
boiEsettPuvefssee. Pourquoi celase passe- 
rart-lsirdesG^orce 7et pas sur les autres 
cartes ? Peut-etre, maisce n'estqu'unesip- 
positioa parce qu'un tel element utilise de 
ntxntreixt branchemenls dans las shaders, ce 
que n'appteaere pas toijours css GPU. ■ 
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Pratique 

BENCHMARKS 


EVAUJERLES 

PERFdRMANCES 


DE^KDANSIBPUX 

Que ce soit pour evaluer un overciocking ou les performances de son PC, les jeux 
vidra sont des outils adequats. Encore faut-il savoir exploiter leurs fonctions de 
benchmark ou se servir d’utilitaires d^ies a cette tache. Void les astuces utiles afin 
de tester vote machine dans les jeux de reference actuels. 
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essentiellement ]e genre FPS qui est ublise, 
c’eet acause de sa relative avance techno 
logique (moleur graphlqiie, qhysique. lA) 
impliquart une forte consommation de les- 
souices.etdeea capacity 6 mettre it contri- 
bution auss bian t« procsssejr qjela carte 
graphique. Maia It exista dgalement des 
benchmarks synthdtiqjes tels que la 
Fameuse s6ne SDUark de la social 
F uturemark ou Aqjamark 3. Ils sont moins 

mais ils sont ad^jats pour estimer ses 
future besoins de puissance ou pour tester 
son oirerclocking. 


ReMrertce incontournable, encore au|our- 
d'hul. Far Cry se rdv^le dtre un FPS trie 
agr^able a jouer et offre un bon gamepl^ 


Lancs a present le jeu d I’akJe du raccoLTci 
modife. Commencez par sdlectionner et 
charger le niveau de votre choix. tous les 
niveaui btant dbbloques en mode dbvelop- 
peur. Le niveau Volcano est particuli^ment 
lourd et adapts au benchmarking, mais 
vous pouvez dgalement opter pour un 
niveau mdlant scenes de rendu inttneures 
et ext^ieures. Une fois le niveau charge, 
ouvrez la console et taps la commande 
\reccrd nomdevotred^mo (le symboie \ 
s’obtenant A I'aide de la touche TAS), et 
Adalez-vous un peu. Puis ouvrez de nou- 
veau la oonsole afin de saisir la commande 
\sIoprecordi ng permattant d’arrdter I’enre- 
gistrement de votre demo, qui portera I'sx- 
tansion ,tdm et qui sera placie par difaut 
dans le repertoire du niveau concernd 
(levels/volcano dans notre example). 


‘ Avant de bencher un jeu, 
assurez-vous d’avoir 
installe ie dernier patch 
pourcelui-ci. De nouvelles 
optimisations du moteur 
etant souvent incluses. ” 





BENCHMARKS 


“ La touche « 2 », srtuee au-dessus de !a touche TAB, 
n’est autre que I’equivalent Azerty du symbole « ~ » 
provenant du clavier Qwerty. ’’ 



Pour benchv, il vojs suffrt de modifier les 
optore gia [piques i vote convenerice avant 
(f exdcjtsr la commands \demo nomdevote- 
(ttmo. Dts que vote demo a bit au molns 
me boucte {it est preferable de laisser passer 
3boucbs p□u^a^m^ une moyeme, le nombre 
de PPS variant toujoirs), tapes \s(opdemo 
dans la console puis qurttez le leu. Rendez- 
vous dans le repertoire du niteau concern^ 


pour ouvrir le ficbier nomdevotredimo.log 
contenant les resuRats devote Oench. 

DARK MESSIAH 
OF MIGHTS MAGIC 
Ce tite est base sur le moleur Source 
Engine de Valve Software utlllsant 1‘API 




DirectX, et s'appuyant sur le moteur gra- 
phique Havok (concurrent direct de A6EIA) 
qui permet de gdrer la physique du jeu. Les 
astuces que nous allons vous d^voiler 



ce. C'est le cas parexemple <leHM-UM2. 
Hall-LUe 2 Lost Coast, Half-Lih 2 Episode 
1. Visrnpirs ; Bloodlines ou encore le trts 
mediocre Sin Emergence, Pour voe bench- 
marks, nous vous recommandons d’utliser 
Dark Messiah qui a optimist le moleur 
Soiree Engine, 

Contrairement d Far Cry, vous aurez le 
choix ente modifer le raccouro bureau 



cement via la plate-torme STEAM (cUc droit, 
Propn^ds, D^flnlr options de lancement), 
ou an langant Dark Messmn afin de modifier 
les options de jeu, en ouvrani I'onglat 
Clavier, Avanci puls en cochant la case 
Actver la consols (-), sansoublier d'appli- 
quer les ctiangements, 

Les elapes ne difttrent pas d'un jeu ^ 

bencher vote PC, 

Pour enreglster la dtmo, ouviez la console 
et sasissez la commande record nomdevo- 
IredSmo. La commande stop rT>ettanl fin i 
I’enregiatre merit, 

II vous suffit alors de saisir la commande 
timedemo nomOevotredSmo pour lancer 
une seance de bench sans avoir besom de 

expliqude plus haut Impliquantdepierdiar- 
ger S niveau) nl de stopper manuelSmenI S 


n 
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11 est recommande 
d’enregistrer une demo 
d’une duree minimate d’une 
minute pour pouvoirevaluer 
correctement les 
performances d’un PC. ” 


I Tous nos conseils pour bien bencher 

Pourgarantir la fiabilttedeebenchsquevouseffectijez. II convent da pisndrequelqijes 

mesuns : 

• fermeztous las programmes en iSchede fond, certains ayant une Influence 

n^atlve sur les performances. 

• Installez les demlers pHotes de votie carte graphlque. el de vos autres composanis 
(carle mdre, carte son. etc.). 

• installez les dernieres mises S jour DirectX etcellesdesjeux. 

• nettoyez el d^fragmenlez le disque contenant vos jeux. 

• desactvez les touches remanentes pour jouer (Panneau de confgu ration, Options 
d'accessibitite, Clavier el desactivez la case Lttillser les touches remanentes) qui peuvenl 
faite planter le jeuou avoir un impact negaltf sur les performances. 

• dans le cas de d^mos de benchs. basez-vous toujours sur la mSme demo. 


n 
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des cwmmandes fBco'dNetDemo nomdevo- 
Iredddio et stopNstOsmo. 


Pourfinir, si vojs Jtilisez un processeur dual 
cora, nous vous recommandons, avani d« 
bencher, d'jtlllser la commande R.use 
SMP 1 qjl permet d'en tirer profit. 


^lOUS SAM 2 

SixlDJt connj poir ^re un excellent defoj- 
loir, Serious Sain 2est ledigne successeur 
des deux premiers volets de la sene. II est 


IndlfMremmenl utiliser le jeu en OpsnGL ou 
en DirectX. Vous pourrez choisir I'APIavant 
de lancer vos bertchs. Pourcela, ouvrez la 
console 4 I'aide de la touche 04sormais 
classique - 7 >. puis saisissez la comman- 


de gtx_iAPI:1 pour utiliser I'OpenQL {Open 
Graphics Library), ou gfx_iAPIsa pour utlli- 
ssr l API DirectX. 


les d4mosd^ Induses dans le jeu (Serious 
Sam 3\ContenhSenousSam2\ Demos) ou 
d'enregistrer les t^res. II vous suftira d'utili- 
ser les raccourcis F7 el f8 par d4laut. pour 
respect vement amorcer et stopper I'enra- 
gistrement d'une 04mo. gui prendra alors le 

mande bmk.bBenchmarkDemo&iil pour 
actver le mcxliie benchmark, et 4 taper 

sont affiches dans la console, alnsi que 
dans le repertoire jeu sous le nom 


SPLINTER CELL CHAOS 
THEORY 

Cell Chaos Theory d^eure un peu plus 

une demo pour tester les performances de 
votre PC. Tout ce que vous aurez 4 fairs 
sera de modifier le raccourcl present sur 
voVe bureau en aioutant la commande 
01Jigntnouse-playtmedemos01 Jlghtiou- 
se.dem. Ce qui permet d'exdcutsr automa- 
tlquement le bench au oemarrage du jeu qui 
utlllsera les options graphiques preregl4es. 
II vous faudra par consequent penser 4 
modifier les parametres vjd4o (r4solutqn, 
antialiasing, niveau des ombres et des 
detals. etc.) avani de modifer le raccourcl. 


i 

% V 


f . 



Mais pour 4vlter cette contiainte. il suftt 
d'4diter le tchier Spllntercell3.ini (\Prograrn 
FilesXUbiSoffVTom Clancy's Splinter Cell 
Chaos Theory\System]a I'aide du notepad. 

dans la secton [WlnDrv.WindowsClientj. 
Vous pourrez y entrer les commandes 
d4taill4esplus bas sans avoir 4 d4manerle 

Une fois le bench termin4. Iss r4aultats 
seront snregistr4s dans le fichier 
TimeOemoReeult.xls situ4 dans le repertoire 
du jeu et 4 llie avec un tableur de type 

votre propre demo, toujours en modif lant le 
raccxHJrci, 4 I’aide de la comrrrande nomde- 
lamap -rBcordlimedamo=nomdelad4mo. 
Poi,r info, las nomsdes mapssont : 
Ol.lighlhouse. Ce.Cargoship, 03.Bmk, 
(M .Penthouse, OSJXsplaceOI, 06_ff0fikaido, 
or.Saffeiy, 08_Seou/one, CS.Seouffwo, 
f O.Satfihouse ef enfin fl.Kofubososho. 

Pour modifer les param4tres graphiques de 
Chaos Theory : 

• FullscreenViewportX : pwmet de chan- 
ger la resolution honzontale (640. 800. 
1 024. 1 280et1 600), 
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Apres vous avdr devoile nos premieres impressions positives sur Windows Vista, 
le temps est venu de I'explorer davantage. Car qui dit nouvel OS, dit aussi nouvelle 
prise en main et nouvelles fonctionnalit^s. Nous avons regroupe toutes les astuces 
que vous devez connaTtre pour maitriser Vista et mieux Tutiliser au quotidian. 


0 ien que les changements sous 
Windows Vista ne soient pas fon- 
damentaux en termes d'affcttage, 
les differentes proprPtes ont 4te reorgani- 
sees. CeUes-ci sont tojjojrs accessible via 
la calorie Apparence el Personnalisabon 
du Panneau de configuration, ou plus sim- 
plement a I ’aide du die droit sur le bureau 
et en choisissant ('option psrsonnaliser. El 
non plus clic droit * propridtte, comms 
e'est le cas sous Windows XR 
Au sein de cette catPgorle personnalisa- 
tion. vous aurez te choix entre plusieurs 
opbons. Changer la couleur et I'apparence 

couleuis, de la lente, de la saturation, de la 
luminosity, el le changement des icdnes de 
votrebireau 



Mais lout comme sous Windows XP, vous 
poistsz ygalement personnaliser recran de 
veillealnsi que ses paramytres d'execution 
les sons accompagnant les yvPnements 

qui permet de modifier tout I’aspect visuel 
et sonore en une seule fois, el les propne- 
tys d'affichage permettant entre autie de 
modifier la rysoluton de votra moniteur. 
Sans ouUier les foods d'yeran qui sont par 
dyfaut placys dans te rypsrtoire 
Windows\wab\wallpaper. Si vous souDsitsz 
dyposer manuellement des photos A cet 
emplacement, vous devrez auparavant 
ouvrir les Proprietys du repertoire 


llsser les polices rendsnt plus agryables 
I'utHsation d'une dalle LCD sous XP, est 
activye par dyfaut sous Vista. 

Pour yconomiser quelques ressources sys- 

les options de performances. El decochs 
les cases suivantes, sans oubfier d’appli- 
quer leschangements: 

Uliliser une Image en arriere plan pour 
cheque type de dossier. 

Utliser des ombres pourle nom des ic6ns8 
surle bureau, 

Animer lescontrdleset les yiymenlsy I'ln- 
tyneur des fenytres, 




Aflicher le rectangle de selection de fapon 


EgalemenI Ires pratique pour amyiiorer la translucide, 



UNE NOUVELLE FAgON 
DENAVKSUER 

Avec Windows Vista I'explorateur 
(expkxer.exe) a beaucoup yvolue. Ce qui 
demandera un petit temps d'adaptation. Sir 
la pTbe de gauche, vous trouverez les lac- 
oourcis favoris (Documenis, Images, 
Musique, etc.) ainsi que I’arborescence des 
dossiers. Sur lapartie infyrieure, vous pour- 
rez dycouvrir toutes les informations d'un 
fichiersyiectionnyfnom, taille, type de fidiier. 
mots-ciys. etc.). Le volet de droite permet 
quantaiui d’aHichsr lecontenu dufichier. La 
pate centrale permet d’afficher es ditfyrents 
repertoires. Et pourfinir, la partie superieute 
inty^ pluaeuis elements. A commencer par 
la barre d'adresse qui ne se presente plus 
sous la forme Cr'Oocuments'Jmages'etc au 
fur et y mesire que vous explorez voe ryper- 
toires. Celle-ci erbore une noui«lle organisa- 
tion sous la forme nom d'utiiisateurde ses- 


sion. documents, images, etc. avec aprSs 
cheque repertoire un bouton permettant de 
dProuler un menu. Menu oyroulant qm n'est 
autre qu'une forme amyiiorye d'arporescen- 
ce permettant d'acced? plus lapidemeit 


auquel est assooy le bouton. L'avantage eA 
de n'afficher que les dossiers, et non tous les 
types de Refrers contanus dans le rypertoiie 
syiectionny. Dans notre exemple, en ouvrani 
le menudytoulani Etfedac, on visualise tous 
lesdoss«rsdu rypertoire Elfedac. 


Vent ensuite se greffar une barre de menus 
permettant d'acePder aux functions de 
syiection/suppression, d'yditlon, de pro- 

ser la fogon dont seront affichys les diffe- 


Hardware magaifew fyvnen'marsO? 


n 




Trto a la mode, les widgets, ou gadgets, sont 
depeirtes applications a porteede main offranl 
A unetonciionnalttd simple et utile: distiller dee 
^ Informations. Grdce 4 ces petits gadgets, on 
pourra d4cliner sa propre ldentlt4 an 
? personnalisartle bureau. 

SurtoiS connus dans le monde d'Apple. depcis 
la mouture 10.4 de Mac os X (Dashboard), 
mais egalement sous Windows XP a travers 
H5 des logicitfs tels que DesktopX, Yahoo I 

' ~ Widgets (anclennement Konfabulatoi). Opera 

’> B r* ■ ■ ou encore sous Linux (KDE SuperKaramba|,ils 

■■■ sontmaintenentint4gr4spard4(autsousVista, 

^ HI 'iT jJ . -V Presents dans le volet SideBar situ4 4 droite 

du bureau, les gadgets peuvent se connecter 4 
^ des services Web pour vous donner de 

nombreuses intormatlons : flux RSS. meteo, 
j - bourse, traJic rouSer, etc. ou encore alficher 

VOS albums de photos endiaporama. la date 

f ~ ' prooasseur, vofre m4molre at votie rSsque dur. 

— Brel, on entiouve pour tous les goCtls. cheque 

gadget disposani de see propres fonctlons. Pour en ajouter, eftectuez un die droit sur le volet 
Windows et sdecilonnez Ajouiez des gadgets... Leur configuration s’effectuede la m4me fagon 
puisqu'il suftitdediqueravsc le bouton dibit sur les gadgets 4 param4trer. Si pardSfauL Vista 
n'en propose que 11. la sitehttp://gallery.micit>soft£om en h4beigeun peu plus de200.Allentbn 
toutefois, car certains d’entre eux ayant 4te d4velopp4s pour la version Release Candidate 1 
se sont montres incompatibles avec la version finale de Vista. 

En ouvrant les proprietes du SideBara I'aided'uncllc dioK, vous pourrezchoisir oil positionner 
le VO let Windows. A vrai dielecholxse limteauxcdtesdoit et gauche, m4mes'ilest possible 
de choisir sur quel moniteur I'afllcher. Dans le casou vous utlliserlez un aftichage utilisant 
plusieurs ecrans. Mais vous pourrez aussi choisir de toujours afficher !e SideBar en premier 
plan, m4me lorsque vous utlllsez une application. 

Blen qu'encore en phase b4ta4 I'heure oil nous 4crlvons ces lignes, I'annualre Widgbox 
(http:/Aivww.wldgbox.com) se montreblen utile en reoansant • tous - les gadgets frangaispour 
chaque piate-forme. N4anmoins, si vous4tes insatisfart des gadgets d4j4disponibles. pourquoi 
ne pas creer les vdtres an consultant le tutorial sur le sits http://microsoftgadgels.corTVBulld 
ou encore http://www.powergadgets.com 7 

Mais ta disponiblllte tres recente de rincontournable ObjeetDesktop 2007 
(http:/Aivww.stardock.com), qui permet entreautresde creer ses piopies gadgets, laisse augurer 
la disponibillte ires prochaine da nombreux nouveaux gadgets pour Vista, via le site Internet 
WIncustomize. Attention toutefois, car a la difference de Vista, les gadgets crees sous 
ObjectDesklop necessitent que le togiclel soH Installs pour fonctionner. 


Les gadgets 


Haidwere — n*'*'" * fevner/mam 07 









Personnaliser I'explerateur I 

I Par ddfaut, soue Vista il n'y a aucun menu affiche dans I'exploraieur 
I (Rchier, Edition, Afiichage. Oulils. Aid^, notammeni la fonctlon Ires 
utile Cations des dossiers, qui restemaigre tout accessible via la 
menu deroulant Organiser. Mats si vous prelerez afficher la barre 
des menus, vous aurez le choix entre presser la touche ALT. Ou 
selectionnant ['option toujours afficher les menus situe dans les 
options das dossiers, accessible vialemenudaioutant Organiser. 
VPus pourrez egatemeni personnaliser davantage I'exploraeur en 
ajoutant le volet de previsualisalion. Tres pratique pour avoir les 
intormations completes d'un lichier sans avoir e I'ouvrir, 

Egalement tree utile, vous pourrez chosir de n'afficher que les 
^Idments de votre 
choix (courrier 
electron ique, 
documents Word, 
Images, musique, 
etc.) via la barre de 
recherche 

accessible via le 
menu ddroulant 
Organiser, el 
Disposition. 




Recherche et indexation | 

Tout comme I 

systems de I 
recherche 
Spotlight Indus i 
dansMacOSX. i 
Vista inters un | 
systdme I 

d'indexalion Ires I 
pousse I 

Instantanees dte I 
rechercher. ' 

Vous pouvez ainsi etfectuer une recheiche d I’aide d'un 
mot clef conttnu dans un de vos documents, mesaussi 
lllirer te type de lichier a recheicher (image, document 
texte,e-mei. musique. etc.) pour affiner la recherche. Mae 
ce type de recherche plus fin n'est pas dlsponible dans 
le menu demarrer. Vous davrez ouvrir une lenaire de 
t'exptorateur afin d'acceder aux fonctions de Iri el 
recherches avances. sHues juste en dessous la zone de 
notification recherche. Si le volet de recheiche n’est pas 
affiche, ouvrez le menu deroulant Organiser, disposrtion 
et selectionner volet de recherche. L'Indexallon de 
Windows slocKe lee informations sur le fichter. Notammeni 
te nom du fichler. la laliie, ta date de modification et 
d'autres propriaias comme I'auteur, ciassemeni. le I 
conienu, et les balises. Les balises sont des propriatas | 
personnalisPs de vos fichlers, craes par vos soin pour | 
facillter I'organisalion et la recherche de vos donnees. II . 
suffit pour celad'ouvrir les proprietesde votre fichler. pcis : 
I'ongtet personnaliser. Vous pourrez alors modifier les I 
parametres a votre guise. Vous pourrez mdme rajouter 
des mots cfefis am fichlers de votre choix enselecilonnant 
lefichler cible, puis en mnselgnant la zone de notificalion 
Mots-Cias situae dans le volet d'Informstlon (parlle 
Infarleure de I'explorateur), 

Par dafaut, un certain nombre d'emplacements som 
automatiquemeni indexPsau sain d'une basededonnaes. 
Mals vous pouvez optimiser son fonctionnemenl en 
excluant certains repertoires ou types de fichlers ne 
prasentantque peu d’lnterat en termes de recherche, ou 
en ajoutant d'autres repertoiies personnels ou d'autres 
deques. Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration, 
Systameet maintenance, puls Options d'lndexabon. V>us 
pourrez alors adapter le systame d'indexalion a vos rads 
Pesolns via le bouton avanca, ce quI permet au passage 
d'optimiser les performances puisque vous n'Indexerez 
que ce qui est raellement utile. Line fois le paramPlrage 
fin effectua, le bouton Reconstruire reinltialsera llndexalion 
en tenant compte des changements. 
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entrains cela dit une petite degradation des 
performances des disques durs. El pour peu que 
vous n'ayez pas ou tres peu I'utilifo de la ioncllon 
de recherche, V est possible de desacliver la service 
d'indexation. Ouvrez tes Propriefos d’un volume 
(partition) davotre choix, et decochaz la case 
Indexer ce lecieur pour une recherche rapide. Sans 
oublier d'appliquer les changemenis avant de 
retormer la fendtre. 




Microsoft ayant mis I'acceni sur 
I 'aspect s^curtte avec Windows 
Vista, le compte adminislraleir est 
draactive par delaut. Pour la 
r^activer, rien de bien complique 
puisqu'il suffit d'ouvrir le Panneau 
da configuration, et le gestionnaire 
de comptes d'utllisateurs. et de 
modifier le type de votre compte : 
passaz de standard d 
administrateur. II est malgrS tout 
recommandS de cr4er un mol de 
passe pour protSger votre compte 
administrateur. 


“ Ne modifiez pas la base de registres sans 
avoir prealablement cree un point de 
sauvegarde permettant de restaurer 
Windows Vista en cas de defaillance. “ 



V 
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Forcer Vfsta d appliquer tes changements dans ’ 
la base de registres sans red^marrer 

S'il eel une chose penible, c'esi de 
devoir reddmarrer son PC apres 
cenaines modircatbns dans la base 
de registres. Pour s'6vlter ces 
toirmenls, cr^ez ur nchler texte sir 

teload-baL Choisssez I'option Etfter 
al'aidedu clicdioit de votresouris, 
puls salsissez les deux lignes 
sulvantes en respectant la casse : 
TASKKIU. /F /IM > expforer.exe - 
Start erpJorer.exe 
les changements Aram de refeimer le ftchler, Maintenam. 
apres chaque modification du reglsire necessitant un redemarrage. II 
vous suffira de double cliquer sur le fichier reload. bal pour appliquer 
les changements sans redemarrer votre PC. 




Param6trer la bande passante r^seau 

^ Pour profiler plelnement de voire bande passante. saisissez 
gpediLmsc dans la console Invite de commandes et rendez-vous 
dans ia rubrlque Planlflcaleur de paquets QoS (Configuration 
ordinateur, Modeles d'admlnistration, Reseauj. Puis acllvez la 
fonction Limiter la bande passante reservable en cholslssant la 


Optimfser le d^marrage 

Tout comme son homologueXR | 
Windows VIsia utilise le service 
Prefetcher pour optlmlser le temps 
de dSmarrage du systene el des 
applicalOns couramment utUsSes. 
lout simplemeni en recoKanl les 
informations iieesauxdonneeset 
aux ^plicatons auxquelles vous 
accols lepiussouvent pour les 
pTKharger en memolre. 
en fonction de VOS attentes. Pour 
cela. II suffii de se rendre dans la branche HK£Y_LOCAL_MACHIN£K 
srsrEMtiCbradfConaolSeAConPoASeatwnMsnsgerVUemorxMBnagemenh 
PrehtchParameters. La valeur 0 d6saclivera le Prefetcher. alors qua la valeur 
1 opilmisera Is temps de d^marrage de vos applications courantes. Les 
valeuis 2et 3permettant respectivemenld’opIlrT^r le temps dedemarrage 
du systems ou le systems alnsi que vos applications les plus couramment 
utllisees. 

Mals comme nous 
I’avons vu lors de notre 
precedent dossier. 

Windows Vista va plus 
loin dans I'opiimisatlon 
du ddmarrageen utilsant 
un nouvel algorlthme : le 
Superfelch 

(EnableSupedelch). Cette 
nouvelle lechnologie se 
diffeiencie du Piefetcher 
par rulilisation d'un 
support de stockageexterne comme m^olm cache supplemental^. Ce qui 
permet cTalleger I'utilisatlonde la mmoiia vive et de rMuire tes accte cteque. 
Lee performances ddpendiont directemeni du type du support amovible utiiisfi. 
C'est-b-dlia que les cite USB et les cartee mamcxre flash devront au minimum 
embait|uer2S6 Mo de m6molreet ofliir de Irte Cons dbbits en lecture'Scrture. 

A noier que le Superfetch s'appuiePgalementsurtesdlsquesdurs hybhdes. 
encore Indlsponibles, via la forction ReadyDnve. La modification de la valeur 
Dvvord EnableSuperfetchdesactIverale Superletch, la valeur 1 optimlserale 
temps de d^an'agedevos applicalions les plus courantes, et les valeursZ 
et 3 optirnseront tespecth/ement le temps de demartage du systsme, ou le 
systeme atnsl que vos applications les plus couramment utilises. 



Conserver le noyau de Vista en m^nwire ' 

Un petit retour en 
arripre dans la 
branche 
HKEY_LOCAL_ 
MACHINES 
SYSTEM^ 
CurantControlSelK 
ControfiSesaion 
ManagerWfemory 
Afbnagement vous 
permettra de 

garder le noyau de 
Windows Vista en 
mPmoire en 

modlf ant la valeur Dword du DisablePagingExecutIve de 0 
k 1. L'InterPt majeur Plant de limiter les accPsdisque. > 
Toutefois si la quanlite de 1 024 Mo de mPmoire sutfisait 
sousXP, prevoyee le double sous Vista pour plusdeconiotl 


IN 


Hardware magaifew fPvtien'marsO? 







'TRUCS 


IR VISTA 




Acc6l6rer 

les performances disque 


Si vous utlisez votre PC comme serveur Web, 
lee requdtes E/S 6tant trto nombreusee, les 
options LatgeSystemCECbe {HKEY_LOCAL. 
MACHNBSfSTBi*CijWC<X7tnilSetC^ 
SessonManaperWfemoryManagemanO et 
NttsMemoryllaage ltlKEY_LOCAL_M/CHINB, 
SYSTEM\CurentControlSet\Contro(\FieSyst 
em), qui sont activees par defaul sous 
Windows Vista Server, vous permettront 
d'oplimiser les performances du cache 
disque. Dans les deux cas, il suHira de 
moditie)' la valeur Dword par 1 . 

D'autre part, vous pouvez dgalement 
augmenier les performances de vos deques 
durs, en ouvrant legestlonnairede mat^riels 
(Prophetes Poste de travail], la branche 
Lecteurs de disques et en selectionnant le 
disque a optirrtiser. Puis ouvrse les Propriety 
du disque, I'or^let Strategies et cochez les 
cases >V:tiverle cache d'^rlUiie surle disque 
alnsi queActiver les performances avartc^. 
A noier que cette astuce ne fonctionne 
qu'aveclesdisques utltisant rinterfaceP-ATA 


D^sactiver la mise i jour de la date de dernier accte 

L'abandondu pourtantsi promelteur Windows Future Storage 
(WinFS), qui etait uneextertsiondu systanedefchiers NTFS, 
a Me la plus grande deception des utiHsateurs. Si bien que 
Windows Vista continue de s'appuyer sur le NTFS qui offre 
une bonne sbcurisattondee donn^ fdroits ^^ddflques sur les 
fichiers et repertoires : lecture, denture, execution, etc,), la 
possibilitdd'utlllser I'Encrypilng File System, la compression 
des donndes et permet d'Otablir des quotas par volume. Par 
detauL cheque operation eftectude sur un volume entralne 
une mIse a jour automatique de la date de dernier acces, 
ddgradant sensiblement les performances d'aceds disque. 

Pour desaefver cette option, ouvrez la branche HKEY_LOCAL_MAZH!!^E'3YSTEM\Cur‘jniCc-i'i'i. S's'.' C-.'!Hrol'EilcSyii‘:n> puis erdezia 
nouveUa valeur Dwoid NtfsDisableLast/VtcessUpdateen lui attribuant la vaieur hexadecimaie 1. 
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commande (MS-DOS. 

Windows vous 

pouvez les 

pedormancee de vosdisques 
en desactvant la oration de 

Toujours dans la branche HKEY_LOCAL_MACHINE^ 
SYST£M\CurentContmSetViontrot\FileSystem, modlTiez la valeur 
Dwotd NtfsDisable9dot3NameCreation en saisissant 1 dans la zone 
Oonnees de la valeur. 

Toutefols, si vous renconlrez des probldmes 6 rinslallallon 
d'applicatlons possddant une partie en lignes de commande. vous 


devez r^ctlver la fonctlon de crPallon des noms couits. 


Lfb^rer la m^molre I 

I Sous Windows;, 
une bibhoth^ue 
dynamidje, plus 
connu sous le 
nomde Dynamic 
Link Library (dll), 
est un ficnier 
contenani des 
(onctions qui est 

utilise par une ou plusieurs applications. Ces bibllotheques dynamiques 
pouvani etre communes a differentes applications. Et lors du demarraqe 
d’un de ces programmes, celui-ci charge en memoirs les blblioth^ues 
dynamiques necessalres a son bon loncilonnement. Une fois I'appUcation 
arr#(M. ces bibl'ioth^ues devienneni Inutlles. Pour foicer led^hargement 
de celles-ci de la mdmolre. rendez-vous dans la branche 
ma^J.OCML.M«>fW£\SOnWMBMen>soff\H«ridows\CunentM»rsior)\ 
Brpforerelcrte a valeur Dword AlwaysUnloadOl enlui attribuant la valeur 1. 
L'asluce ne prendra ettet qu'aprSs redSmarrage du PC. 



Mplacer le spouler d’impression ( 

' Par d^aut, lorsgue 

document, celul-ci 
est transmis dans le 
spouleur 
d'impresslon 
(Windows\Sy8tem32\ 
spoohprinters) avant 
d'etre envoye a 
rimprimante. Mais 
lout comma le fichler d'whange. II est possible de tcansKrer le 
dossier spouleur sur un disr^ue pUs vekxa Pour cela commencez 
par cr^ un repertoire spool/prtniers sur le dtsque ou la partition 
de votre cholx. Puls ouvrez le Panneau de configuration et 
sdlectlonrtez la cat^gorle Imprimantes. Saiectlonnez par un die 
votre Imprimante, ouvrez le menu dSroulant FIchier, puis ProprlSI^s 
du serveur avant de vous rendre sur I'ortglet AvancS. Indiquez 
alors le nouvel emplacement du spouleur avant d'appliquer les 
changemenb. 




A I'extlnction du PC. Windows lance une requAle de 
fermeture a tous les programmes et services encore en 
activlta. Maissuivani lescas, il peut arriverque certains 
cessenl de r^pondre. Windows laisse alors un delal da 
5 secondes par difaul (20 secondes sous XP) avant de 
forcer lul-mOme I'airdt des services et programmes 
recalcitrants. Pour leoulte ce temps de laience. ouvrez 
la branche HKEY_CURRENT _USER\Control 
Panel\Deslitop et reoulsez la valeur de la chalne 
WaitToKItlServiceTimeout a par example 2 000 
(2 secondes). 

Dans la mSme branche, crees. element les valeuis des 
chaTnes sulvantes : 

WaItToKlllAppTimeout en lui attribuant la valeur 1 000, 
HungAppTimeout en lui atlribuemt la valeur 1 000, 
LowLeveiHooksTimeoul en lui attribuant la valeur 1 000. 
et AutoEndTasksen lui attribuant la valeur 1. 

SI toutefols vous veniez 4 rencontrer des plantages. 
augmentez alors chaque valeur 42 000, voiie plus si les 
probtemes subsislenl. 


IK 
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Limiter le nombre de fenfttres h afficher 
avec I'eptlon Pllp30 



'TRUCS 


IR VISTA 


Acc6l6rer I'impressien I 

L'in)pi«$3ion de VOS documentsddbute dte gue la piem«ie I 
page esi cTiatgde dans le spouleur. Pour libw las ressources 
plus rapidement, nous vous recommandons d'envoyer la 
lotaliie des pages avani d'imprimer. II suffit cettefols-ci 
<fouvnr les Propri^tes de votie imprimante a I'aide d'un die 
droll, el de coclier la case Commencer ITnpresslon apr^s | 
le transfer! de ladernlere page dans le spouleur avant 
if appliquer les changements et de lefermer la fenStre. 
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D^activer les services inufiles 


Se chargeant 4chaquedemariage, lesservicas sont des fonctionnalifes Windows effectuant 





les services au d4marrage. et il est possbie de rMulie te besoln en ressourcss. Uais la plupart 
des applications ayant recours 4 ces services, voire mSmeles services enire eux, nous vous 
recommandons dene jamais d6sactivercompl4temenl les services - inuliles -.11 est pr^feiable 
de selectionner le mode de d4marrage Manuel qui permet aux services de n'4tre dSmarr^s 
qu'en casde besoin. Parmi les services- inutiles >, void ceux que nous avonsselectionnes 

HB 


Demaner etsaisissez la commands senrices.msc pour accfederau gestionnaire de services. 



pour modifier le type de demarraga 




Explorateurd'ordlnateur: tieniii|ourla listades clients presents survotiereseau local. Ce service esi Inutile si voue n'avezaucun rSseau local 


Acquisition d'images Windows (WIA) : utile si vous utllisez un scanner el un apparell photo numdrlque pour fairs ds I'acquisltion d'images. 
WebCkent : permsi de crto. modifier el accMer 4 dee fichiers Internet, comma par example un site Internet personnel ou un blog. 

Assistance IP : fournit unsconneclivite Pv6 automatiquement sur un rSseau IPv4. 

All External Event Utility : gestionnaire d' tenements du Control Catalyst Center. 

CSent DHCP :si vous possMeeun modenVmuteurtelque la Livebox, el que vousavezattribueunead'esse Pfixeatous vos PC. alorsce service 
n'est pas indispansable. 

Clieni ms : ce service permeKTacceidrerraccte aux sites Internet que vouscortsultezfr^uemmeni. 

Fichiers hors connexion : gr&ce aux fichiers hors conrwxion. vous pouvez continuer k Iravailler avec des fichiers ou des applications rPseau 
lorsquevous Stes dteonnectP du rPseau. Unefols que vous vous reconnectez. les modifications apportpes sont mises P joursur le rPseau 
(synchronisation). 

Service de rassistantcompatibKIte des programmes : ce service esi utile dans lecasou I'inslallalion de ceitainesdevosanciennes applications 
(2k. XP, etc.) poserait problPme. 

Spouleur d'impression : si vous n'utilisez aucune imprimante, ce service est Inut'le. 

Service terminal server : permeia I'utilisateurdese connecter a un PC a distance (asslsiarice a distance, bureau i distance, terminal server). 
Service Readyboost ; si vous n'avezaucun support destockage amovible permettant d'optimiser les performances via lafonction Readyboost. 
ce service est Inutile. 

Service panneaude saisie Tablet PC; active les fonctlonnalllPsde stylet atd'entrPemanuscrite du panneau desaisle Tablet PC. Inutile Pmoins 
de possPder un Tablet PC. 

Service enumerateurd'appareib mobiles : ce service permelaux applications telles que Windows Media Player et I' assistant d'importation 
d'images de transferer et de synchroniser des domees a I'aidede peripheriquesdestockageamovibles. Et Pnvins desynchioniser el/ou transferer 
VOS podcats, morceauxmiacauxou vos photos chaquejour surun voire Creative Zen ou IPod, ce service peut PtrearrPte. 

Centre desecuritp : dans lecasou vous utlisezvotrepropre solution pam-feu et antimalware (virus, roolldts, spywares, dialers, etc.), il n'est plus 
utile de laisser Windows analyser vos param^tres de SMurk^. 

Windows Defender : si vous utllisez une sdut'on tierce de protection antispyware, Windows Defender devient Inutile. 

Windows update : ceseivice permet de gardervotresysfeme Windows a jour automatiquement sans que vous ayez & vous en prteccuper. Mas 
les mises d jour^ant raremeni pubifeesquotidlennement, vous pouvez dteactivercesen/lceetexecuter une rechachede mises 4 pur hebdomadaie. 
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Aujoiml’hui, c’est d6jd demain 



Fonctionnallid amusante, at d^ja disponible avec la navigataur Opera, la 
reconnalsaance vacate (Pannaau da configuralion, Ergonomla) ast aujourd'hui 
compl6temenl in(6grea d Vista. Ella vous permet d'interagiravec voire sysl^me 
at VOS applicalions par (a voix. Avani cela, il vous laudra configurer las options da 
ta reconnaissance vocala par la Olais das assistants. II vous sera demand^ da lire 
dllfarenles phrases cite permettant au syslAme de s’approprier votre lagon de 
parter. lest mdme possible d'aftiner etd'ameliorer la tagon dont Vista inlerpr^lera 
votre voixau fur at amesureda votie utilisation. Si rerrsemblefonctionne bien, la 
reconnaissance n'est pas toujours parfaite puisqu'il taudia apprandie a utiliser las 
mots cles pour commander Vista par la voix. Neanmoirts, nous nous sommes 
amuse a rediger une partiade cat article... sans toucher notre clavier. M6me la 
correction des fautes d'orthographe a pu se fairs vocalement. 



Le centre de synchranisation 

r Nouvelle fonctionnatlt^ de Vista, le centre de 
eynchrorfeaton permet de g6rer loutss les opaelions 
de synchionisaton 4 partir d'un seui empiMement. 
Vous devrat auparavant configurer un parlenariat de 
eynchronisafeon. c'est'A-dIre indiquer i Vista quels 
soni les peripn4rique5 (baladeur. PDA. ordinateur en 
meau. telephone rmbtle, etc.) e synchronisar avec 
votre PC. pour ensulte paramelrer les donnees e 
synchroniser par peripherique. Ainsi. vous pourrez 
demarrer ou rademarrer une synchronisation 
manuellement, at verifier son etal tout en recevant 
des notificdions permettant entre autres de resoudie 
des confllts materiels. 



L’outil d’analyse 
des performances 
est le parfart out! I 
des geeks pour 
optimiserles 
performances de 
son PC. “ 
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I ' IKUGPOURVISTA 


A venir, Windows SideShow 


I G6rer ses disques durs 


Lalondionnalitd SideShow eet 
deegioesesnouveautdedeVistaCeiie- 
ci s'appuie sur I'utllisation d'un 




8-ayst6me 


qu’une faible consommation 4lec(rique. 

Concrelemert. leSdaShowsstraduiparla 
presence (fun petit ectan LCD surTappaal 
c c naiTie pC portaHe, ectan LCD opfcnnel 3ur in boiler tel queleZatnanhClEOXT) 
ainsi quYine Intertece logicielle, egalemenl appel4e gadget permettant de consiiter 
dkrersee nfonnations, que le PC aoH an 6(al de man:^ en leile ou m$me #eini : 
coneuKaiion de see malls, deson agenda, recherche d‘ur conact dans son carnet 
d'adreesee, flux nss, monitoring du niveau de la batterle, calculatrice, notes, etc. 

Toutefois. disposer de la bncttomslte SideShow sous Vista nesu flit pas puisquil Kxjs 
laudra obligatolrement poss^r un p^riptterique compatible SideShow. Les 
p^pheriques compatibles sort loh d'dlte encore di^nnibles, malsleCES2007 a 
ete I'occasion pour nous dedecoiwrirquelques prod ults en a'ant-premiere. A co mm en c er par les 
nouveaiai notebooks d'Asus Inl^rant juslernent sur lacoque unecianLCD de taillereduite, avec 
un petljoystick permettant denaviguerau sen dernterfaceSUsShow. Maisnajs avers puegalement 
decouvrir la telecommands Media Center duconstructeur Rlcavfslon permeOart denai^uerdare 
les menus de Vsta sans avoir besoind'allumer la TV. La liaison bdlrecbonnelleavec lePC Media 
Center s'appuyart sir r i nierface de comrnuricteion Bueteoth. Le constmcteir rMcia n 'eet pas en leste 
non plus, piisquecelul-cl vieni de llnallser racqui»tbn de la soctete PorlalPlayer Inc et propose 
d'oresetdfliSlesystdme PcrtalPlayer Preface qui un peu plus lolnenaulonsantleieu, a lecture 
audkyVdSo. TV, le vrsomaga de photos, te mSteo, etc. nVidia ad'aileurs condu quelques partenariats 
commeen temognelenouveluIiapoitatleZI de LG, alinde proposer d'autresp^rfihariques portables 
comme les telephones mobiles Motorola. Samsung, Kyocera, HTC et Sony Ericsoa 


TWeak VI 



1 1 De)fi connu pour see utllltalias FIretune et Tweak-XP 
} permettant de tweaker respeclivement le 
' navigaieurFirefox et Windows I'MIteur Total idea 
tmel ga avec Tweak VI. L'lnterftt d'un tel logia^ est 
e proposer bon nombre dss asluces que nous 
I venonsde vous distiller dans une seule Interface, 

Intuitive quI plus est. Nul besoin de perdre de longues 
et precieuses minutes pouroptimiser Windows Vista 
I AvecTrweakVI.oncocheouondecochelesoptions, 

I avanid’appliquerleschangementseicieredfrmarrer 
le PC. Tweak VI est trte complet et periormant. hormla I'optlon d'oplimisallon automatique 
' du systdmequi noussemble Inutile, rinterdipourrutilisateur Aart de pouvoirpersonnalisersa 
version de Wlndovrrs Vista. 

Dommage que Tweak VI soltddclind en trois versions. 

^ La premiere est gratulte et ne vous offrira que lea 

options les plus basiques (apparence bureau, 

^ optimisation lE/Firefox, Windows Mail, information 
ji syslemeet quelques tweaks hardwares, menu Demarrer, 

I explortfeur, souris, etc.), avec en prime I'utlltairegratult 
P EaisyBCDqui eetungestionnairede boot Sort un total 
de 13 plugins actifs pour la version gratulte de Tweak VI, 
contre 20 plugins pour ta version Premium (24,25 euros) 
qui offre davantage de fonctlonnalitis, comme par 
example un module de maintenance de te base da registres. La version UKimate (32,25 euros) 
est quant e elte e plus compete avec entre autres un module de maintenance el de reparation 
de disques durs pour les secteurs defeclueux. de protecton des repertoires. \a possibillte de 
creer un dteque virtuel dans la memoire vive. A I'exceptlon de la fonclion d'c^tlmsatlon I 
automatique qui nous semble compeiement inufite. Tweak VI est un utilltaire tres about et 
trss simple autiliser. Les versions Premium et UHimate beneficient en prime d'un support de 
12 mois permettant d'aiouterd'eventuelsnouveaux plugins. 


>ut point identlque a Windows XP, le 
f geeiionnaire de disques reste accessible vie 
cdiot sur tePostede travail el I'opiion | 

I Gdter. A panir de I'lnterface de gesllon, vc 
pourrez gdrer I'ajout d'un nouveau disque I 
in ersani, redimensionnani des partitions I 
avec perte des donnees), defragmenlant I 

I cheque partition et en changeani la lettre de 
lecteur(al'exceptbnde taparttbn sysleme^. 
xitlls de maintenancesur les disques I 
installes restent quant a eux disponibles I 
I dans les Proprietes des lecleurs. A sa' 

" I'outH de nettoyage disque, de vdriflcaiion I 
d'ensurs ^diection et reparation des erreurs | 

I sysiems/sectaurs deiectueux), 
oefragmentaton et de sauvegarde. 


r Outlook Express 
prend enfin sa retralte ! 


StnspnnlforWmenldet'InterfBcea'OunaokExpreaB. j 
Windows Mail sedlfterencieesseniiellement par I 
I'miegraton dedeux llttresdSdiesaux courriers I 
abusifs el aux menaces de type phishing, et par I 
Tajout de laforxttlonde recheichs lapkte de Vista. 
Ties ennuyeux, le spam ne cesse d'erxxtmbnsr nos 
messageries mats le fitr^e antspam Integte ast ten 
d'etre ajssi eflicacequedes logicels tiers lels que 
Spamihllalor ou eMailaya qui presentent en prime 
ravaniagedesupporterlaplupartdescomptesm ' 
(Hrjimaii. Google, etc.). Windows Mai ne gere que 
les comples POP et IMAP, ce qui est cttcevant 
puisque mdme votre compte Windows Mdl Live 
St pas supports. B il vous laudra beaucoup de 
palierKte el de peiseveiance pour ^ner le systems 
de filtrage e I'alde des llstes d'expedileirs liabies el 
bloqu^ E^Smnsqu'une prochalne mise a jour 
peimettia d'amellorer ce systeme. 

En revanche, lefltrageartlphtslng(fiaude desfinee 
a usurper I'kjentlte de I'utliisaleur) se moniie tres 
about!. Et mSme un peu tiop severe puisque de 
simpies courriere spam ont considirte comme 
une menace phishing, les liens hyperlextedtant | 
autemaliquemert desa::tlvte par secirte. Mats a| 

It, mieux vaut diretrop prudent que pas asse 


“ Pouroptimiseret 
personnaliser Windows 
Vista, I’utilitaire Tweak VI 
se revele etre 
extremement pratique et 
rapide, tous les trues et 
astuces etant centralises 
sous une seule interface. “ 
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gamebe.com 

Gaming Culture... 



Au quotidien, une analyse detaillee 

de I'actualite des jeux video et da 


lustriei 




La cryptographie regne sur le 
monde de I'in formatiaue. Mots de 
passe, transactions securisees ou 
protection de donnees, tous 
nec essitent un processus complesd 
^^lUrfin de cacher les informations. 

Quels sent les differents types 
d'encryptions et leurs applications ? 

Lesquels sont les plus surs ? 




Initiation 

a la cniDlDgraDljiie 



m 


tymologiquernent, la (7yptoglap^le 
£ I Ment des mots gmcs kryplos fcach6) 
grafo (terire), st pojrrsil done 
stgnifier I'Studa Oes saersts des messages. 
Conctitamenl, elle sourrait s'appsrenler i 
tinesaancs irtomatiqijs qjl permBldachit- 
frer des donntes. A Quoi sert la 

tie proteger des messages en assjrant leur 
caaHMlMMetIeu’ai4herAicite.Oi i^ADiiue 
lacofitogr^^he jn peu partout ; dans la 
nategation https des sites Web, dans les mots 
de passe Windows oj dans le chrffrage des 
connsKlons Becuhs6ss Wi-Fi, Histonqjement. 
Is plus viaux oocjnent chiffre letrouvi 
remonleauXVIasiPcisavant Jisus-Chnst. > 
sagt d'une tablelte en argils, la potery avait 
cache une lecetle secrete en ajoutant des 
lOdiflant I'cvtnographedes 
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trojvaOle par un ordinateif d’ajjoijrd'nji. 
Pojr amaiiorer le DES, Walter TjcSimarr, 
chef de projeC chez IBM, a developp6 le 
Tnple DES (3DES). Le principe de base 
reste le meme que DES, mals cstul-ci esi 
appliqjA trois fols i I’aide de deux op trots 
c!6s diffdrentes. Le mode d'psageconsiste 
h chiffrar, ddclxffrer et enfip rechiffrer les 
dohhiss i la mattidre de DES, ce qji rend 
cet algonthme compatible avec ce dernier 
et done facile ftlmpiementerdans les logi- 
ciels OP matenels. Malheurejsement, celji- 
cl est assez lent, et est appel6 k etre rem- 
place par AES (Advanced Encryption 
Standard). 

En 2001. I'AES a etd adoptd par le NIST 
(National Institute of Standards and 
Technology), oiganisme gojvernemental 
amdricain qu assure que cet algorithms est 
efficace. H surpasse leOESde parson jtli- 
satlon simplifiSe. elsa facility d'lmpldmen- 
taton. En effet. AES consomme beaucoup 
moms de membie que ses pradecesseurs, 
tout en resistant a toutes les attaques 
connues. La chiffrement s’effectue avec des 
clfe de differentes longpeurs (128, 192 et 
256 bits) et avec des blocs de donndes da 
128 bits. Le mdcanisme d'encryptage dtant 
trds complexe. il est simplement n^cessairs 
deretenirqueles donndessont psrmutdes 






sur une cld de 64 bits, celw-ci ddeoupe les 
donndss k snerypter en bocs de 64 bits, 
dont 8 bits (1 octet) sont utilises pour veri- 
fier I’lnUgrlte de la cIS. Les donnees sont 
alors permutees. les blocs decoupPs en 
deux parties, repermutees seize teis, et 
lecollees. Blen qp'll sembetres complexe 
pour un etre humain de base. DES est 
aujoudliul compldtementdepasse car facl- 
lement cracirable. II exists de nombieuses 
failles dans I'algorithme en Iui-m6me, et 
ben qu'jne cl6 de 56 bits offre 2''56 com- 
bnaisons possibles, cells-ci est facilement 






selon une table pr^^nie ^ qu*une m^ce 
rrtdhemallque continue la transformation 
des donnSes en effectuant plusieuis tours. 
A ce jour, I'AES n'a toujours pas dtd cassd, 
et la NSA considire d'ailleurs les docu- 
ments encryotte avec des cite de 128, 192 
et 256 bits SECRETS alors que ceux 
encrypies avec desclisde 192 el 256 bis 
sont TOP SECRETS. Un gage done de 
sacuntd. 





RC4 ; UN ALGORrTHME FAIBLE 
MAIS POURTANT TRES UTIUSE 

Dans le mSme genre de chiffrements sym6- 
triques par ct6, II eiiste d'autres types d'al- 
gorilhmes, et le plus utilisd est sans aucun 
doula le RC4. Congu en 1987 pour les labb 
latoires RSA, ce cryptage est utilise par les 
connexions SSL (https par exembe). WEP 
et WPA. Le principe est assez simple : un 
tabeau de 256 octets est initialise Al’aide 
d'une cle. A partlr de celui-ci. de nom- 
breusas operations arithmebques vont etre 
etfecluees, cequi parmettra lamencrypbon 
des donnees. D'un point de vue algonth- 
mlgue, la mevtode est trte simple k mettre 
en baoe, mais n'assure vraimeni pas une 
securite absolue. Le code source du RC4 
est connu, ce qui le met k mal au niveau 
des attaques que des donnees chiffrees 
pourraient subir : II est tres facile pa- 
exemple de decrypter des pages Web 
securisees, comme de trouver me cie WB^. 

HCS est le grand frere de RC4. Developpe 
en 1994, cet algorlthme est trte souple de 
par les nombreux parametres d'encryptage 
que I'utlisateur peut choisir : les bocs de 
donnees peuvent mesurer 32. 64 ou 
128 bts, la tallle de la cie peut vaier de 0 e 
2 040 bits et le nombre de permutations 
s'echtemne de 0 e 255. Plus les parametres 

efficace : le projet du ste Distributed.net a 
pour but depjis 2002 de casser une de de 





72 bits i raids de clients distnbjSs sur 
Internet A I'lnstar dj projet SETI@Home. 
Depms le d^ut de I'operatlon jjsqirdce 
jour, seulement 0,3S2 % de la rectierche a 
4te accomplie. Ouand on pense que 7S 000 
participants dedient les cycles inuBliSOT de 
leur CPU. le RC5 a encore de beau lour 
devani Kii en matlAre de ste jritt. 

Le dernier-nS des • Rivest Cipners - est le 
RCe. Slmlaiecttderivddj RCS, ilest b^ 
sur des blocs de donndes de 128 bits et 
des dies pouvant allerde 128 A2SS bits. En 


competition avec I'AES. il n'a pas A lougir 
devant ce dernier car il s'est letiDuvS parmi 
lesfnallstesdj NIST. 


CLE PUBLIQUE ET CLE PRIVEE 

II exists jne deuxi8me grande famille dans 
le monde de I'algorithme de crygtage : le 
chiffrement asymitngue. Le pnncipe repose 
sur deux elds : une puUigue pour le chiffre- 
ment et une priv8e pois le d8chiffrement. 
Ainsi, tout le monde pent encrypler des 
fichiers, mals seui I'unique dSterteur de la 




ItUluduitMBa 


cie pnvSe porrra les dScrypter. Ce systems 
est notaminenttrasutllse pour le commer- 


L'algorithme RSA qui tire son nom da sos 
inventsies (Rlwst. Shamir et Adlerren) exis- 
ts depuls 1977. II est dnormdment utilise 
dans Is via courante, at notammant par 
notre carta bancaire frangalsa. En 2002. il 
servait encore A pioteger les codes 
nucieaires de I'armee russe et americaine. 
Son principe est base sur les nombres pre- 

que que les algonthmes de type RC ou 
DES. il est facilement comprehensible par 
lesferus demdh^matques. 

Le DSA (Digital Signature Algorithm) est 
bas6 sur Is mime principe, bien qu'il soit 
plus spicifique dans son utllisaton. En 
eftet, cet algorllhme est appuyi par des 
agences gouvernementales amincaines 
comme le NST pour itre un standa-d dans 

nombres premiers, il permet de gAnArer les 
clis. de signer un document, et de verifier 
rintigrite du document signi, 
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LA GENEFV\TX>1 
D’EMPREINTES 


Enfn, il existe une troisidma cattgorie 
concernant la cryptographie : las fonctions 
da hacnage. Ca na sent pas d pippramant 
parlardasalgorithmas, car alias rr'ancryptant 
pas las donn^es mais las convartissent. A 
partr da tables da hachage, las dormSes 
soat trartsformSes an un ensemble plus petrL 


). On peut an& plus 


prarte de celles-cl corresporxt bien a la 
table, ce qui est pratique pour les algo- 
rithmes de cryptographie. En ce qu concer- 
ns las attagues, il est tras difficile detrouver 
la contanu d'un nessage i partir de oette 
signature, at saulas las attaques da type 
- brute force - pauvent Mrs uhlisiea. 

La foncton de hachage UD5 est la plus 
populaire, blen qu'elle na sort pas rdputae 
poirStre b plus sure. En effeL il est possible 
a ce )our de trouv^ des ampreintes iden- 
tques pour des donnees drt^entes. ce qui 


Le chiffre de VIgendre 


En rep^tant la cl^, cela nous donna la ligna at 
colorine du caractere crypte : 

LB MBLLmm ABM DM VOI M MC I 
TB C»IACHn«C AOM W CAOCT BC 


i S 



- t rtsaer^r • 'k ^ “9 Crnrmt - 

Current version • BadiTredc v.Z.0 PuMic Beta Edidon 


pose un grave probfeme de s^curite. 
Concr&tement, la fonction MD5 est encore 
ulilisia pour verifier I'nM^iU de Achers 
lors da tditehargamants at dans la geslion 


la produit das empiaintes i 


jrlZBbn 


see. congue par le NSA (encore eux !). (e 
SHA-1.Cel[e-cl produit un r^ultat codd six 
160 bib. Le fonctlonnement est similaire a 
MOS, mais I'algorlthme de hachage demeixe 
beaucoup plus compIquA ; il na ■ peut ■ 
codar qu'un maximum de 2''64 bits an 
antrbe, mais affactue un nombra d'opira- 
bonsbds Important surdesgioupasdadon- 
ntesda512blts. Ilaxiste plus«urs types de 
SHA, qui correspondent en (art 4 la kngueix 
de I'ermpreinte produite. Ainsi, le SHA-256, 
SHA-384, et le SHA-512 prodissent des lon- 
gueurs respectives de 256, 6&rt.et 512 bits. 
Bienevidemment, plus le nombreesl grand, 
el plus la difficulte de cassage sera Alevee. 


ItonxUaflittitMMUUiceBL . i«MS>iaHMtaiir4»MiMrtW9nea> 


En conclusion, quel algorithme dcil-on 
uUlisar 7 G4n4ralemant, la question na sa 


> Mmrl Sfcntwad by SWnCHnBnr KTTV 
laetTmv.LO ruse i«i saBineDimn>.aDif 

SSpn'rRkv.2.9 rgett SMS »»>< cQoausu.es 3 


SaeiTrt«v.2.9 Pvese SHI MMnetHftlSU as# 

• Mirra 4 - BponserU by BiianA - fir 
ISOErrKtV.1.0 Fuse SMI SOM" UNSSiaiiuM J 

Old«r versions 


jtxbiHblniirWISysnlrepoircliJsicSdKriiiesaiiTOarciinlrSimu ftrpBfireiHIrgShM UMn s a cia eroglfrasg crint 



poea pas, car les logicisis ou systbmas impo- 
sent leur choix. II n'est pas posable de sa 
passer par example du RC4 poix consJter 

rise. Dans des cbs ptis partculiers, kxsque le 

loppeur d'un fxogramme, il fairt prendre en 
comple le temps d'exAculion lois d'lxi cryp- 
tage el d'un decryptage. En effet, si un enco- 
dage b3s4 sur 512 bits est gaga da s«cunti. il 
est auitout tr4s coQtaux an ressourcss. Oe 
plus, Il vaut mlaux sa concentrer sur la com- 
plexita de sa cia plutdt qua sur son ^orith- 
me. Le mot de passe ' toto > sera ticuve 
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SANS LUl (A 
N EXISTERAIT PAS 
SANS VOUS, 

(A N EXISTERAIT 
PLUS 


fesl in onisie qui eu lida dc leicti ib ifpei o lowei 
bwoes (oiones en otiobie 19S tm let BBdes diuiot* 1 
(isiiihiei des (epos om plus ddiHiiis. Its hsios du Ccw noquiieiit 
«(i hnei- Id. Sons Coludieeiso peiMitNeqoiloniieitdploidei 
ane couse devout le PoileMBt [uiopdct Its Besios nesisiedtent 
pos Depuls. des dizolnes do liineisde ddidnies ponlcipeoi dioque 



i«e d ct gionl dies de fiteiBsiie ipii o petmls en SOIISI^QDSde saitk 
i de 7 S millions de lepis. dissisieiZSOOObdlies eiddnimei IdSae- 
i eijordinsd insertion leiemdliel. Coludienest plus Id mols liddede 
'""01 contie I eciusieieB domoni nouititure. clioleui et idcenleii 
plus que jomoisdecialnd. II esi de noire lesponsobiliiddt li 

lolretivfe. 


Envoyez vos dons oux Restaurants du Ceur. 75515 Paris Cedex 15 ou www.restosducoeur.org 



Les nesus du Cnr rtfiercieni v'rvctwn ce title de peeue 
de s’essecier d lent adtn on teu effnan cet esqiece. 



I Comparau 


4S|f II 


DUlSilUSii 


'flu T"; 

Qu’il s’agisse de 
, home cifie, de jeu l^u 
I de musique, la qualite 
des enceintes change 
tout a la sensation 
d’immersion que Ton 
ressent. Nous avons 
teste seize kits 5.1, 
2.1 et 2.0 pour faire le 
bon choix. 
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Comparatif 

ENCEINTES 


Les kits 5.1 


Altec Lansing FX5051 


Cdbles avant : 2m 
cables arriare : 3,S0m 

Accessolres : fixation murales pour enceintes, taiecommande 
Connectique ; USB, analogique trols minijacks 
Puissance : 89 watts RMS total, caisson 28 watts RMS. 

Prix ; 180 € 


LeFXSOSi estunkltH dcMd'in uisscn de basses isofiaitque,mlBcnn(il!igeampruntMauiruMeltfetseflst«<]Hrir ms basses plus 
percutantes touted rSdu^nt lataillaitucaisson.il dspose par aileuistladii) satellites, o'un module de contrfilafilaiia etd'une 
wecontmande Mrarouge. OuM sa connecdque analogique , li offre aussl me cmwctique USB qu penret de se passer de carte sot et de 
leccnnederdlrectementai PC. 




Q le module de conlrble eiMgrint tous les reglages et une prise casque Q le son trds deir et detaHie Q le desIp rtussi 
Q la tdietommandebele el pratique ^ la connectique USB peimetlsitdelerdierrapidemenlaun ordeoteui pHtaUe 
Q le calsscn de basses un peu ifescret 


Philips SPA2600 


Cables avant : 1,50in 
Cables arrIOre ; 4m 
Accessolres : N/A 

Connectique : analogique trols minijacks 

Puissance : 70 watts musicaux, 4,5 W RMS par satellite et 12,5 W RMS pour le caisson 
Prlx : 47 € 


KHS.i economlqueJettiUipsSPttBOOtrascnepingleduleu.llestcainpoee dm caKsonde basses enbolsavec itgiaga de volume S 
I'arnere. et le bouton d'allmtage du Ml eel aued a I'ardSre du calseon. ce qui n'esi pss IrSe piaUque. FMuilanI, Philips a den crSvu m 
module de contrdle flleire, mu II ne seriqu'lregler le volume. Les cinq sabllllessonl de petltes encelntesen piastique lormat boife 
O'allumetles.dont I'espectn'aiend'etthousleamant 



Cctd son.le SPA2600 se debrouilMcorrectement pour un Kit decs prlx. iss basses sent blen presentee, etelles ne nolant paelesbae 

medmt.mMsellesne sonipastooirus* raccord>aveo le resledu son fles enceintes manquentde O3smedliTr,etlecaissoRsededsncnempeu8brmlsmentoian0 les sons 
dsviennenttres graves, ceqiSdonn m rendu peu nattrel). Ilya peu d'agie.et dans I'ensemble le son estteme.accSssixlesmedlmt. 

n les bassesconpctespoirle prix 

Q Is manque d'agu qui rsKl le son tains Q I'aspect pas ttbsattreyanl Qta bouton d'sHumage a I'arrtaretbicaissan 
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Q le son escelent pour le prix 

Q lesaigiBagiessitset la distorsionlDrsqu'onpoiEsele volume 


Logitech X-540 


Cdbleavsrtt ; 1,9m 
Cdbles arriere ;4m 
Accessoires : 

Connectique ; analogique trois minijacks 

Puissance : 70 W RMS 

Prix:85€ 



tetMtatesttMilatt aatlsIalsanl.liaanneefiMtnefTwt du rellelauaon dsns bs inn vWostpeiicrMfunetletayiTioathquequandx 
Ocoutedelamuslgue. 



U X-S40, avK son pelt cassonde Daeses.parvwnt a sorti dee basses assez pijlasane3pouasHasan(nadepnx.NetteirentpliB<iue k Crtabve InspIn 6100, qul arrive trap xsa 
saturaiBn. Le X-540 serkbroulk done leOeinsitirHui dans les films, dill piocuie plus desensabara Par cpnlre, II a un rendu sonars lei pen (tsaqnssiletmXiGnuancaquele 76100, 
quenoisiroimnsdpni:plusadapttar4coulsdeinisiaija.PiiixtoiElesusaoss.iecr3eealk3iemer(lespnidiits FnitsetHerculesquioHrentixi rendu some nettementmons Oon. 

Qlesbasses Q lemoduledepommandesepare 
Q to tentbiunpeu mains reaUstequesxconcunentdeclwzCreative 
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Comparatif 

ENCEINTES 



U IM Qualltfa ionww. lag gneainl»s airttw sawtH Q la console belt •! compute 
Qleprix 


Qeative Gigaworks G500 


CSbleavant:2m 
Cabiss arridre ; 5m 

Accassolres : fixations morales pour enceintes 
Connectique ; analogique trois mlnl)acks 

Puissance : 310 W RMS. 36 W eff Icaces par satellite. 130 W efficaces pour le caisson 
Prix : 230 € 





vtndu Sui UrlfproctiefleceluKki GSOO, ca qui donne i rttldctilr. 


Q les basses blenprrantes Q Teflicacite dans les films 
Q le rendu des aigus un peu legs Q le prlx 
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Les kits 2.1 et 2.0 


Hercules XPS 2.160 


Puissance ; 60 W RMS 
Prix:SS€ 


Lcs XPS M60 sent depetites 2.1 puisaanfes.aulolfrentdesbassessympathiqungiace a leir caisson. 
L'aiiumage se Isil a partir da I'spceinta o« droits, qui recoil aussi une ccnnectique Llrw In el une prise 

unpeu charges Convenablepourlesfilmsellesjeiu.malstieslimltd pour la musique.Auntanlproche, 
les Creative Inspire T3100onl un Plan meltleur rendu sonore. 

Q la ptcssance Qleprix Q les basses 
Q le rendu sonore fouHisetsatureenmedun 



Creative Inspire T3100 


Puissance : 30 W RMS 
Prix:45e 


accessible sir I'encelnfi drolte. 



Q le son eseleflt pour le prix 

Q les aigusagies^etladistoislonlirsqu'Dnpoussele volume 



Altec Lansing FX4021 


Puissance ; 46 W RMS 
Prix:110€ 


llettenrert plus Cher que le kit 2.1 • inayen >. leRU021 estmproduitplutolhautdeganime. Isedstingue 
par a>n desigi reissi, et son gros casson de basses a lechnobgie ^arique. Le renou some as! encellent 
neanmolns a ce eril nous lui ferons le meme repnxtie qu'au B15051 : un certain manque de basses el la 
necesslta de ne pesdtpasser un volume sonore moyen pour eviter les dIstorslons.Tres pratique avecson 
module de pilotage sapard et sa superbe Mdeommande. lePX4021 nousa sdduits mdme si ca n est pas 
avec lui (|ie vous leea trembler les murs devotreappanement 



Q le moAile de controle integrant tous les regl a ge s et une prise casque Cl lesontrdsciar etdetallle Q le design reussi 
Q ti telecommande belle et pratique 
Qle caisson de basses un peutmpdiscral 
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Comparatif 

ENCEINTES 


Logitech Z-4 


Puissance : 40 W RMS 
Prlx : 75 € 


Cesuperbe kit estcomposad'un caison.de deux eitceinles a pied itiebllkiieetd'ifi module permettant 
delesallumer, de reglerle volume global elcelui des basses, ainsiquede biancher un casque ou ure 
autre source audio. Le caisson s'avere etticace dans les musiques electicniquesel dans les films, ou U 
ajoute du pfpsavecses basses grondantes.Neanmoins. nous ne I'avons pas itolm tre • musical via 
basse etam odn^alement asset nai rendue -dans les musiquesacdusliquss typiquement En regard de 
sontarit,le2-4 offre neanmolns un son convenableetun design rbussi. Nous kii prefdronsndanmoinsle 
X-230 de la mdme margue. pourent vendu molns cber. 



n lelook Q le module sbparepow les reglages Q lebon rsiikisonoredans les medium el lesaigus 


Philips SPA2300 


Puissance : 19 watts RMS 
Prix : 35 € 


Nl rassemfilant fodeinent au SPAZGOO. mascetlefeis-ci en version 2.1. leSPAZSOOsadistngue aussi par 
des enceintes un peu plus grosses Le son nous a semble l^eremenl meilleur mats reste moyen.acces 
sur les medium et avec un caisson de basses qui donne un rendu peu realise Ce kit est cependent tres 
dconomlque.etses performances soni nrreclesen regard de son tanf. 



n tarif interesaant 

Q le lendu sonoie trop acces su les medium Q I'aspect plastique 


Hercules XPS 2.140 


Puissance : 20 W caisson + 2 x 10 W satellites 
Prix : 40 € 


Le XPS 2.140 est le pendant du 5170 en version 2.1, et II ressembie aussi beaucoupau XPS 2.160. 
Elrangament, nous evens Ecurtant prelerd le rendu sonore de ce kR acelul de ses deux conteres. A tsi 
point que nousavens resserti les 2.160 elSiTO pour comparer, et confirmer note preference i Le 2.140 
esi comme lesautres un kttau son asset accdssuries medium, mas son rendu est globaiement plus 
dar. avec un bon equllibre. et me pulssatce de sortie asset impartarSe. Un resultaltres correct pour ce 
bnf. d'autani que son desigrtest plaisanL 



Q le mndu sonore correct Q lede^nreussi 
Q a ce taiif le concurrent Logibcb X-230 offre un meilleur rendu soncre. . . 
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Qlelook Qlesonpn)fondpairiki2il 
Qleptixane 
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POUR CARTES GRAPHIQUES 


Pour gagner quelques megahertz en overclocking 
ou r^duire le bruit de sa carte graphique, il faut bien souvent 
remplacer le systeme de refroidissement d’origine par un 
modele plus performant. Une operation qui reviendra 
generalement moins de cinquante euros, mais quels sont les 
produits qui offrent le meilleur rapport performances/prix ? 


iifS 







Comparatif 
RADIATEURS CG 



Resultat ; Varriviedu ThermhightHR-OSestune bonne 
sufprise. Ce radiateur esi cerles encombrant, ntais II offre des 
performances ^oustouflantes et salt aussi se hire sllena'eux, 
tout en cartservant un refroidissement de premier ordre. 
Neanmoms, si I’on ajoute a son prix d’achat le cout d’un 
ventilateureld'un eventuel systome de r^uladon de la 
Vitesse, ilrenent assez cher. U meilleur compronvs 
performances/ptix du moment est done le Zalman VF900, qui 
est toumi avec un Fan Mate pour regler la vltesse de rotation 
du ventilateur et ne necessite done auevn accessoire 
addidonrtel.Lespetits budgets peuvenise toumer 
avantageusement vers le VF700 Cu, ou mime la version AKu 
pour les cartes milieu ou bas de gamme. Btfin, pour les plus 
econames, deux prodults sont interessants : le Mr Freeze pour 
ses performances (mals II est compatible avec peu de cartes), 
et I'Arctk Cooling Awelero poursa discretion. 


TenMraluiSB 7900 GS 



M 22«(AICi4,25C(Cid 

CwvrtHM nViaia]usqu'9la7900GT 
ATIjusgu'O la X1600 


■HP 


tAfldlajusqu'dlaTOClOST 

Anjusqu'dlaXISOO 


rMidiajusquala 
$ene7900(saut 7800 GS) 
ATIjusqu'O la s8ne X1900 


nVidia jusqu'a la 
sirla 7900lsaul7800GS) 
ATI |u9qu'alas4riaXi900 


Acca<«oXl ; niMla 
88rlaa6600a(7600+ 
7900 6TX at 7900 GTO 


AccalaroX2:A'n sides 
X1800.X1900etX19SO 


Pita 36«(R0rm«.48e(UM 49€ 22€ 

C atp a MMU* iAfldlajusqu'aia79S0GT rftfiaiaiusqu'a la 7980 GT nVidia jusqu'a la 7900 6T 

ATI jusdu'a laXl900 GT ATI juaqu'a laXtSSO ATI jusqu'a la 9800 Xt et laXaOO 


ne 

CompatltHeavec butes les cartas ATI 
et nVidia d'aores le constnicteur. 
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Zalman \/F900 


B Prtx : 




n monboe siimle Q excellentes performances n fan Mate foirtiL 
Hrioarake... 
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Comparatif 
RADIATEURS CG 




B performances Q simpfd^d’lRstallation pour unwatercooing. 
Q la refroidissement par ar tsvienl mains dwr.. . 


IN 


' levner/rTrarsO? 




Q ptrformancN Q prix ralsonnable. 
QfWtion Q pas Oeradiatem pour bFtAM. 



n performances Q silence lorsqu'on rassodea in ventilateurafaiblediiMt 
Q prixassezeleva Qancombrementqurempidnde passer surceitaims cartes meres. 
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References 


Avec le retour des pages de references, nous vous proposons 
un guide d’achat permanent. En suivant ces recommandations, 
vous pouvez etre certain d’assembier une machine performante 
et equiiibree, queis que soient vos usages et votre budget. 




Carte mdre : MSI K9NGM-L (60 ej 
Proeesaeur : AMO Aihlon 64 3200t- (80 C) 
Refroldlssement CPU : ventirad d'ongine AMO 
M6molre vtve : 1 Go D0R2-667 (2 x 512 Mo) (1 10 «) 

DIaque dur s Hitachi T7K500 250 Go SATA (75 €) 

Carte graphique : intagr^ a la carte mere 

Carte son : mtegree a la carte mere 

Carte rAaeau ; integr6e a la carte mere 

Bottler : no name - avec alimentatton mini 350 W (30 €) 

Alimentation : iiteyrde au boitier 

Divers ;N/A 




Carte mere : iviai rtroo iNeo^r (tou e; 

Proeesaeur : ’ ;iel Core 2 Duo E6300 (160 €) 
Refroidissement CPU : ventirad d'ongine Intel 
Memoirs vtve : 2 Go DDR2-667 (2 x 1 Go) (200 €) 

DIsque dur : Hitachi T7K500 250 Go SATA (75 €) 

Carte graphique : GeForce 7600 GS (120 

Carte son : mtegree e la carte mere 

Carte rAseau : mtegree a In carte mere 

Bottler : < no name > avec alimentation mini 350 W (30 €) 
Alimentation: ntegree au bolier 

Divers : lecteur de cartes memoire interne > no name » (20 € 


i 


lEquilbre, peemet 
peu leg er pour jouer 


hoisir de la RAM oii une carle graphique 


Pour cortains compoaants. nolamnwit ia mamoire, la carte g i SpM q u eette bomw, fWua nc uu, wu ui, i.~Juli. 

prKis. En eflet, le choix de la marque pour cea derniers n'a pas beaucoup d'Importance (par rapport au cholx du type de produHs, tel 
que nous vous le proposon^, lee produits tinaux etant globalement trm proches pour peu que I'on se contente de selectionner une 
marque connue. D'autre part, lespnx fuctuent tres vitechezles levendeuts, il estdoncd'auBnt plus difficile deciter une marque praise 
que le mellteur rapport quarna/prbt change au gre des tariis. La cas des bottlers est encore different, puisque seton les sensiUlHte de 
cbacun, I'equltibreenire dimensions, esthetsme. qualHede fabrication et piaticiteest Impossible a trouver. 
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Cart* mar* ; asus Ht>b ueiuxe (1 bCi *i) 

Procassaur : tntel Core 2 Duo E6400 (195 «) 

Rafroldlsaamant CPU : Asus Silent Square (50 <) 

M«mo^ viva : Go DOR2-€e7 (2 x 1 Go) (200 i) 

Diaqua dur : Hitachi T7K500 250 Go SATA (75 e) 

Carte graphlqua : Radeon X19S0 Pro (180 €) 

Carta sort ; mt^r^ a la carte m^e 

Carta r6aaau : Integra A la carte mdre 

Boftter : tx>itler milieu de gamme sans alimentation (environ 70 €) 

AHmantatlon : Max-In-Power 580 W (50 4 ) 

Dtvara : lecteur de cartes mdmoire interne •• no name - (20 €) 




Carte mare : asus uommanuu 
Procaasaur : Intel Core 2 Duo E66(X) (270 e) 

Refrotdissement CPU : Asus Silent Square (50 €) 

M6mol^ viva : 2 Go DDR2-800 (2 x 1 Go) (250 €) 

Disqua dur : Hitachi T7K500 320 (ki SATA (90 €) 

Carte graphlque : GeForoe 8800 GTS (440 €) 

Carte aen : Int^gr^ k la carte mere 

Carte riaaau : integrea & la carte mdre , 

BoRter : bottier milieu de gamme sans alimentation (environ 70 €) 
Alimentation ! Max-ln-Power 560 W(50e) ’ V " 

Divers : lecteur de cartes mamoire interne « no name ■> (20 € 

t Cart^rapNqu^rit^ouMesjeui^iredlM^^UovwclockSi^^^^^^^ 

Onen VDudnit toujouis plus... 
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Chipset Graphiques Nvidia (en v«nte actuellement) 


1 Mni 

Men 

<■ a>i|MH 

Fr«4|H«aCt d« 

corofMtxl 

(■ntmern ffUiAl 

Type* 

OuantlA dt 

TncNnB looted 

GeForce 7300 l£/6S/GT 

672/G72fG73 

450/5501550 

400/400/350 

GDDR2/2/20U3 

256 

DlrectXSiStMer AtoiW 3.0; 
HDR;GSU£:TurtX!cacln 

GeForce 7600 GStGT 

G73 

400J560 

400/700 

GDDR3 

256 OU 512 

DirectX 9; Shader Model 30; ICR 

1 GeForce 7800 GT/(irXr[irX512 

G70 


500/600/850 

GDDR3 

256756/512 

DirectX 9: Seder Model 30: HOR 1 

GeForce 7900 GS/GT/GTX 

G71 

450/450/600 

660700/800 

GDDR3 

256756/512 

DirectX 9; »Bdet Modal 30: HDR 

1 GeForce 7950 G^^ 

G71 

550/500 

Toom 

GDDR3 

512/1024 

Dlrectxa^iadm MoneMlcFI 

GeForce BBOO GTS/GTX 

GBO 

500/575 

800/900 

QDDR3 

640/768 

DirectX 10: Shader Model 4.0; 
HDR; Gigathread 


Chipsets Intel (en vente actuellement) 


lntglS45G ICH7(R) 
inel 945GZ ICH7(R) 


ltaluniD,P«ttlum4(FSBf0ee/a0C/S33) PfSCOOiPQSS 

Itallin D, Penbun 4 (FSBSOO/533) PC2 4200 


HT • POE iex • VOi PQE IX - 4ii S«U 3Gbps - 1x PATA • 8X 
USB2 • HDAuilla/NS7 - RAID Q^f/SI10 • CsrfegrajMqM GMAOOO 
4>PaE 1X • 4> SeaSGbpS - 1< PATA • a> LS32 • HD 
Audlo/ACO? • RAID nn/sno • Carte graiJitqLie GUASSO 


IBI 945GTDI7 Paninn M, Cm Duo 17^67/533) 


imel 949PL ICH7 
l(«IS4SP ICH7(fD 
IrWI 946GZ ICH7 


PC2 4200 A PC2 5300 


Pentim D. Pntliiit 4 (FS8a0Q'533l 


Panluffi a Pentium 4 (PSef 066 /a 00 / 533 | 


PC2 COO HT • 4/«x PQE 1X • 4i Sala 3GI1P8 - 1x PATA • Bx USBZ - HO 

Audb/ACSZ - RAID O'! «10 - Carte graplUque GUASSO 
PCt 4200 A PC2 5300 HT - PQE 16X - ArOx POE IX - 4x Sata3Sbps - 1x RATA - BX 
USSZ - HDAudoACSZ - RAID O/f/5/fO 

PC2 4200 A PC2 S3n KT • PC3E16X • & PQE IX • GMA300D • 4xSsta3GBpe • 8l 

JS82 • HDAiXlXtiMSZ - RAID Q>1/5n0 • Carle gtMl*|ue GMA3000 


imel 946PL ICH7 


PC2 COO A P(2 5300 


CmZDuo. PertiumD, 
PenA iin 4 (FSBl 065B00/533) 
Penium a. Percium D, 
PwlMnASIFSeiOe&'BOOl 


PC2 era A PC2 6400 

PC2 4200 A PC2 5300 


Niri(lanFiirc8 650l till 


PC2 COO A PC2 53 

PC2 64ra 


Ox PQE 1X-4xSaS3Gbps- 


Nvidia nPorce 650ISLI 


NvinanPorce 680ISU 


CoreZEidiwTie, Pentium D, 
PBnlum 4 (F S 8 t 33 a 
Core 2 Duo, ftn(lun4 
(FSBioeoeoarsas/AODi 


-1M' 
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Chipset Graphiques ATI len vente actueNement) 


dack^tM can I 


X1300HM.?IOXT 

RV515 dOOrAaOreOD/SOO 250/400/40(^340 GDDR2 5t2/126'25&'256 0ltectX9. 9ta«r Model 3.0, HER 

fxifflOProSf 

RVHO 476/975/590 3SD/E90 GDDffl 512/256 DIIWlXS; Shader Modal 3.C:HDfl | 

X1650Pn>KT 

RV530\570 600/575 700/^ GDDR3 512/256 DlrectXO: Shader Model 30; HOP 

IxieoocrcyxL/XT 

ra20 500/500/625 500/500/750 GDDR3 2 56/256512 DliactX9: Shader Model SOrHDR 1 

X19O0 GT/XT/XTX 

R5B0 512/625/650 660/725/775 G0DR3 256/512512 DitactX9: Shader Model 3.0: HOfl 

1X1960 PROXT/XrX 

RV570\R56(k\R5e04 S7S52S5S0 690<e0(V10O0 G0DR3/3/4 256«uSl2 DlrectX9: Shader Modal30:Hm I 


Chipsets AMD |en vente actuellement) 


AMD seOX CrasaPlia 

AtMon64. FX. X2. Sempron 2x POEIOX - 4x PCIE1X - 4iSa& 36bpa - lx PATA - 

(Hn200Hu)lSackeIAM253ei 1 0x US82 - HD /Nidio - RAC 0/1/0*1 

AMD 4B0X CraasRra 

Ainiiwe4.R(.X2,Seirpn)n 2xPaE8X • AxPOEIX- 4lSata3Ghpa- 1xPATA• 

<l(^200htlS(SocketAM253e) 1 0x USe2- HD Audio - RAD 0/1 

NvDia iforct ESOa SU 

AOMO 64 FX IHH 200Utz) 2x PC1E16X - 2x POEaX - 8x PQEIX - 1 Zi Sata 3G0pe - 4x PATA - 

(SocMt Ll/1 207) 10xUSB2 -HD Audio - RADO/1/04-15/JBOO 

IMUtrfticaSWSU 

AlMon64.FX.X2(Hn200MI« 2X PaE16X - I1PQE6X - 6x PQEIX - 6x Sal* 3GDp»- 2xPATA - 

<SKlialAM2) 1QxUSe2-HDAudiO-RAOO/1/04l5 

Nvxha nPorea 570 SU 

AlMw 64. X2 (im 200Mhz) lx PCIE16X - lx PCIE8X - 4x PQEIX -6x Sak SGOpa - 2x PATA - 

<Socl«IAM2) 10xUS82-HDAudlo- RAOO/1/O'»l5 

Nvidia nFonta 570 Ulira 

Athlon 64. JQ, Sempron IX PQEIS! - 4x PQEIX - 6x Stt 3Qfip8 - a PATA - 

(KTTEOOhltzXSocketAMP) lOx USS2 - HD /NidIO - RADO/1/0+15 

I Nvxlia rffaca 550 

AtMon 64, Sampron txPQEieX -4xFQ£1X- 4xSMa3Gttia -2xPATA- 1 

<Hn200lill2)|SockBtAM2) 1 0x 0862 - HD Audo - RAD O/l/D+l [ 

Nvilia nForce 510 

AtMon 64. Sempron lx PQE I6X - 3x PCE1X - 2x SataSGhps- 2x PATA - 


^|Kn2l)OMhO(SocketAM2) 1 Qx USB2 • HD AudO - BAP 0/1 

I Nvidia nForn 300 £l\nFon»ASU AIIilgn6t.X2|Hn200Mnz) 2xPOE8X -4xPQE1X -4aS8ta3Gbp9-4xPATA - 

I (SocliatAM2/939/754 1 0x lfi82 - Audio AC97 - RAID 0/1 t/S 


•MW (Am SDO Ultra \ nForce A Ultra AtlWn64, X2.Sanipron IxPQElGX -OxPCXIX- 4xSata3Sv6 -AxPATA- 

<KrT200Mu)(SacketAM2^30/754) lOx -Audio /CO? • RAID0/I/0+1/S 


MvKlaiiRircaSOOXnFwceA AUMiOA.Sanipron IxPQElEX -axPQElX-AxSeal.SGbps -AxPATA- 



(HrT200Mu) (Socket AM25ag/754| 8xUSB2 - Audio ACS? - RAIDO/l/Dr-1 

NvdiaiiFoice 4S1J 16X 

AtMon 64. FX, X2 (HH 200MhZ) 2x PQEieX - 1x PQE2X - 4x PQEIX - 4x Sale 3Gbp6 - 4x PATA - 

(Socket 93SV754) IQx -AudloAC97 - RAIDO/1/0415 

VIAKSieOO 

AtMon 64. FX. Semcrpn (HTT200Mhzl lx PQEieX - 4x PQEIX - 4xSaa I.SGtfio - 2x PATA - 

(SockelAM2/B39/754) exUS82 - AudloAC97- RAOO/l/O-vlAISOD 

VIA K6M890 

AtMcvi 64. Sempron Otn 20DMII2) lx POElEX - 1x PCC1X - 4x Sab 1.56bpa - 4x PATA - 

(SocketAM2/93g/754) 8x USS2 - HD Audio - RAID(V1/0*15 
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■ ' Acheter 


A+ CS-BLACK PEARL 


LUXURY EDITION 


Peu de construcleurs proposent des boitiers au format grande tour, et 
encore mans des modeles compartimentes.Tout nouveau sur le marche, 
le CS-Black Pearl d’A+ reunit ces specifications et se montre apte a 
accueillir des configurations musd^s et/ou chargees en p^iph^iques. 

A 250 euros, ce bdtier peut-il rivaliser avec les references actuelles ? 



Oecletrs optqjes, disques durs. rhdi^us, 
racks, kit watsrcooling, etc.) el qui pourront 
resQirer correctement. Compost d’aluml- 
nlum, ce bottler possMe une robe entire- 
ment noire et jne dee detn portes latirales 
lasse apparaitie ses sntrailles. ■ a du style 
^ i la difference de beaucoisi de borliers 
moyenne tojr, son cfidssis est compart* 
mente. C'est-i-dlre qje cfiacfue ensemble 
de composants, carte mere et cartes tile, 
disques durs, alimentation, et penpheriques 
5,25 pouces est bien separd les uns des 
autres, ce qui psut itra un avantage pour la 
dissipation de cbaleur. Deux ventilaleurs de 
120 mm sont Nvris par dilaul. Le pr^ier 
se situe en fapade, en bas du boiter pour 
airer les deux cages i disques durs, le 
deuxiime est positionne sis lafagadeami- 

souftersur ce dernier, Une plaque de metal 
coulissante permet d'ailleurs de diriger ce 
flux d'air plus efficacement veis le CPU. On 
Irouve igalement deux emplacements litres 
juste aj-dessjs de I'alimentation pouvant 
accueillir deux 80 mm qu'il vaudra miaux 
placer en extraction. Le CS-Black Pearl 
ofired 'autre part un icran digital utile pour 
afficher la temperature de la sonde mobile 

independamment. Deux ports USB, un 
FireWire et une pnse casque et une prise 



ATTENTION A LA LONGUEUR 
DES CABLES 

Le montage ne voua poaera aucun souci 
car las hnitiona son! excallentea et avec 
une telle place, tout est simplifii. De plus, 
la plupart des vis sont manuelles, que ce 
soit pour les c^es filles, les deux bates 

est facilitie par la presence de ettes an 
ptastique deji flxies dans le boitier et des 
rondelles en caoutchouc sont fournies pour 
limiter les vibrations dea unitia de atocka- 
ge. On notera que la carte miie eat montie 
tite en bas dans ce boflier. II y auia ce\a dit 
un point i bien itudler avant le montage ou 
I'acnat des compossits. L'allmentation et 

boftier, les cables d’dimentation et les 
nappes PATA/SATA devront itre suffisam- 
ment bngs pour ^eindra les connecteurs 

Le Black Pearl a naturellament quelques 
concurrents sur le marchi, et notamment 
les modiles de Chez Lian LI. Mals le ur desi- 
gn intirieurseressamCke beaucoup. Difficile 

en fonction du design, de la F^isence de 

Mais mime pour les configurations cfiar- 


gies, vous n'ites pas obligi d'opter pour 
une grande tour. Des boitiers references 
commele Stacker 630 de Cooler Master ou 
le Thermaltake Armor restentd'excellentes 
allematives. Le CS-Black Pearl est quoi 
qu’il en soit de trie bonne factuieet selrou- 
va pour le moment cliaz Nanopoint 
(www.nanopolnt.comj. ■ 



Corseucteur : A* 

Dimenslor : 210 x 61 7 x 625 mm 
Polds :10 kg 
Bees 5,25’: 7 


.Wenllaeufs:2x120rTm 

.CormectlQu««ternes:2USB.1 FleWre, 

1 mh) Jack casque, 1 mhiJack rrrcio 
Outf ti/rinitlon 
OMumlnium 

Q Ventlateuie ISO mm dbcrab 
Q Aoixl^les en caoutchouc enllvarretoiree 

C Keren dipltel i aonde de temperature • 


<138> 


' fivher/marsOZ 






Bienvenue en Californie 




Qu'sst ce quo la Californie? Un berceao pour de superbet creatures de plage et let competitions de surf? Vous serez 
surpris d'apprsndrs que c'astautsi Is lieu idial pour let sports d'hivsr. Vous serez tout aussi surprisd'apprsndrsque 
is siege mondial d’Ac^tec est base en California, au ccaur meme de la Silicon Valiev, le point de depart des innovations 
tecbnologiques. Nos envies de performance et d'originalite nous font concevoir des produits « leaders <• tels que 
notre boitier • Nine Hundred » pour joueurs, ou notregammed'alimentationseco-energetique a Earth Watts •. Done, 
que ce soil pour le snowboard, les puces en silicium, ou les boitiers PC silenciaux, pensez » Californie ». Pensez 


nntec 
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